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JLG INDUSTRIES, INC.
Toll-free US 877-JLG-LIFT
JLG.com

An Oshkosh Corporation Company

ESPECIFICACIONES

30 x 26 pol.

Entrada frontal

Capacidade de 450 lb.

ESTILOS DE PUERTA

Barra de caida

OPCIONES DE PLATAFORMA
S E R I E  E 1 8  -  P L ATA F O R M A S  V E R T I C A L E S  
PA R A  L A  R E C O L E C C I Ó N  D E  PA Q U E T E S

P L ATA F O R M A  E S TÁ N D A R
B A N D E J A  D E  T R A B A J O  D E  L A 
P L ATA F O R M A 

P L ATA F O R M A  E S T R E C H A
B A N D E J A  D E  A L U M I N I O  D E  L A 
P L ATA F O R M A 

ESPECIFICACIONES

Entrada frontal 
29,5 x 51 pol.  

Capacidade da Plataforma  
de 400 lb 

Capacidade da extensão da 
plataforma de 250 lb

ESTILOS DE PUERTA 
Puertas de Salón  
Barra de caida

ESPECIFICACIONES

28 X 29,5 pol.

Entrada lateral

Capacidade da plataforma 
de 400 lb.

Capacidade da bandeja de 
100 lb

ESTILOS DE PUERTA

Puertas de Salón  
Barra de caida

OPCIONAL EN E18MCL, E18MML

ESTÁNDAR EN E18MCL, OPCIONAL EN E18MML  ESTÁNDAR EN E18MML, E18MSP; OPCIONAL EN E18MCL

OPCIONAL EN E18MCL, E18MML OPCIONAL EN E18MCL, E18MML, E18MSP

ESPECIFICACIONES

22 x 26 pol.

Entrada frontal

Capacidade de 450 lb.

ESTILOS DE PUERTA

Barra de caida

ESPECIFICACIONES

28 X 29,5 pol.

Entrada lateral

Capacidade da plataforma 
de 400 lb.

Capacidade da bandeja de 
100 lb.y

ESTILOS DE PUERTA

Puertas de SalónP L ATA F O R M A  D E  3 0  X  2 6 
P U L G A D A S


