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JLG® 高空作业平台

站更高，看更远
如今，越来越多的人希望使用环保设备。更多的政府部门

要求在新建和翻修施工中采用“绿色”建造方式。JLG®

电动高空作业平台系列就是高空作业平台行业中的绿色

机械。

JLG电动高空作业平台拥有更长的运行时间和正常运行

时间，以及更高的作业效率。节能的电力驱动系统，凭借

领先业界的工作周期，全面提高您的效率。

这些机器经过特殊设计，确保了更少的定期维护、更安静

的作业区域、以及对液压油更少的依赖，同时实现零排

放。12英尺至60英尺的剪式高空作业平台、臂式高空作业

平台或者桅柱式高空作业平台可供选择，自始至终，JLG

总有一款电动高空作业平台能够满足您的需求，同时确保

绿色施工。

运行更清洁、更持久

“借助捷尔杰的机器，我可以更快地完成工作，

同时对环境的影响也更小。”

当工作效率需要 
改善时



当工作效率需要 
改善时
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Es 系列
运行时间更长
电力驱动装置单次充电的运行时
间超过液压驱动机型电池工作时
间的2倍。

单手操作
全比例行车和升降控制，更
平稳，更高效。

双载重
2632ES和3246ES配备双载重系

统。2632ES的受限载重为500磅，

不受限载重为800磅；3246ES 

受限载重为700磅，不受限载重

为1,000磅。

窄平台或宽平台
2032ES 和 2632ES 配备 32

英寸窄平台，用于进出标准门

道。2646ES 和 3246ES 则提供 

46 英寸平台，可装载更多工人、工

具和材料。

连续工作，亦无所惧
使用 ES 系列剪式高空作业平台，体验充电时间缩短、工作

时间增加带来的益处。每天真正用于工作的时间更长，相同

时间完成工作量更多。根据不同应用场合提供的选配附件组

件，进一步有效提升工作效率。 

仅采用两根软管和四个接头，机器更清洁，漏油风险和维护

要求也大大降低。

载重可达1,000 磅，配备易于操作的比例控制系统，并可选配

附件包，助您精确完成任务。 

“在我们充电之前的持续运行
时间总能让我赞叹不已。”

2

J L G ®  E S  系 列
电 动 剪 式 高 空 作 业 平 台



Rs 系列
爬坡度 25 %
两款机型均可在无辅助条件下
完成装载。

机上多功能数字指示灯
显示屏
多功能数字指示灯简化了电池
评估以及故障诊断的操作。

R6R10

延长你的高空作业时间
从商业建筑到医院、学校以及各类设施的维护应用，随时

随地，RS系列都有用武之地。

两款机型可供选择，R6配备最高19英尺（5.64米）平台

高度及500磅（227千克）载重；R10则拥有最高32英尺

（9.75米）平台高度及705磅（320千克）载重。

RS系列的坚固耐用确保了机器的极端可靠性。业界领先的

工作周期可提供更长的运行时间。RS系列既有你所需的价

值，同时又不牺牲性能和质量。

购置成本低廉
仅有4根液压油管的设计则将可能的渗漏点减至最少。

来去自如
创新的操作控制装置，与ES系列异曲同工；紧凑的尺寸则可以轻

松穿过门道。
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J L G ®  R S  系 列
电 动 剪 式 高 空 作 业 平 台



LE 系列
越野机动
全时自动牵引力控制系统及平衡轴进
一步提高了机器在越野条件下的工作
效率。

平台延伸
标准配置，平台延伸部分载重为
250磅（113千克）。
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J L G ®  L E  系 列
大 型 电 动 剪 式 高 空 作 业 平 台

公路与越野，性能同样出众
LE系列可适用于室内及室外的各种地形条件，同时得益于

静音化运行与零排放设计，因而不存在噪音和烟雾。标配平

衡轴，爬坡度 35%，坚固耐用的全地形轮胎，可选配四轮驱

动。采用 LE 系列剪式高空作业平台，无论是平坦公路还是泥

泞小道，您都能应付自如。

共有4款机型，最大工作高度46英尺（14米），工作平台最大

载重1,000磅（454千克）。所有机型均可通过标准双门通道，

让您在作业现场来去自如。

高效的直流电动驱动系统让您拥有作业所需的强大性能；采

用长效电池，工作时间较普通电动剪式高空作业平台高出一

倍。此外，M机型具有混合动力功能，配备一台车载柴油动力

发电机，燃油效率更高，运行成本进一步降低。



1230ES 系列
工具托盘
工 作 站 包 括 工 具 和 紧 固
件，220伏插座以及单手控制
器操作。

可维护性
全钢外摆式电池舱门，重型铰链。 

坚固设计，12 英尺（3.66 米）桅
柱，机器更加耐用。 

紧凑尺寸、强劲动力、 
超高效率
超紧凑 1230ES 桅柱式高空作业平台小巧到甚至能够放入货

物升降机中。其重量也非常之轻，适用于对重量有一定限制的

地板。5英寸转弯半径，可在狭窄空间来去自如；重型钢轮配

合无痕橡胶，则提供了更加舒适的驾驶体验。

充电后即可运行，超高效电力驱动大幅增加高空作业时间，提

高高空作业平台的工作效率。1230ES 额定载重500磅（227千

克），即使在最大升降高度时，依然能够承载大量设备。

桅柱上没有任何链条、电缆或滚柱需要润滑或调节，因而维护

要求和运行成本更低。1230ES仅使用4根液压油管，大大减少

液压渗漏的可能性，从而确保作业环境的清洁。
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J L G ®  1 2 3 0 E S  系 列
电 动 桅 柱 式 高 空 作 业 平 台

轿车式摆动门
轿车式摆动门，易于

进出。  

清洁度高达98%
油管及连接器数量更少，从而大大

减少可能出现的漏油几率。 



让遥不可及变成触手可及
拥有 JLG Toucan® 直立桅柱式高空作业平台，您可以直面

头顶上方的挑战。它可以让您在装配线、斜面、管道系统或

隔板上方或周围轻松作业，且不会干扰正常工作。配备345

度旋转桅柱，升降高度10.65米，小臂伸距超过5.55米，定

位更简单。凭借200千克载重以及长时间运行环保电力驱

动，*Toucan将始终助您提高效率，每时每刻，年复一年。

量身定制
设备维护、更换、变更、存储、检修、翻修、总承包— —

Toucan 系列值得您信赖。

用途广泛，全方位满足需求
厚橡胶无痕轮胎、清洁高效的电能以及25%~30%爬坡度，*

一切令您装备一新，满足高空作业需求。

平稳的比例控制，窄型底盘以及更大的水平伸距，这些只是

标配中的部分特征，助您快速高效地完成作业。

Toucan® 系列
工作更清洁
加厚橡胶无痕轮胎，确保地板完好
无损。

更强接近能力
尺寸小巧，更易进入难以到达的
区域。
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J L G ®  To u c a n ®  系 列
桅 柱 型 臂 式 高 空 作 业 平 台



转身之间见效率 
E系列臂式高空作业平台既拥有业界领先性能，又非常环

保。可从三种平台高度及底盘宽度（工作平台载重均为500

磅（227千克））中选择，确保最适合所处工作环境。独创 

JibPLUS® 曲臂选项拥有180°水平移动范围，更易到达难

以接触位置。 

强大性能，时刻相伴 
E系列的工作周期堪称业内领先，与竞争对手相比，可以保

持更长的工作时间。多动力选项，让您可以不间断作业。配

备的 QuikCharge GenSet 自动充电系统，充电速度更快。

机动性，无与伦比
采用自动牵引力控制系统，两个驱动轮可独立工作，改善了

在不平整地面上的牵引力。

电动系列
JibPLUS® 臂选项
凭借180度水平移动范围，更
易接近各处位置。

窄型宽度
在狭窄空间以更强机动性
完成更多工作。

7

J L G ®  E 3 0 0 ,  E 4 0 0  &  E 4 5 0  系 列
电 动 曲 臂 式 高 空 作 业 平 台



E600 系列
选配全轮驱动
强劲动力征服作业现场复杂地形。

环境友好
电力驱动系统实现零排放。

清洁环保，高达 60 英尺 
E600 系列的升降高度在电动臂式高空作业平台中堪称第一，

且水平伸出距离超过43英尺（13.54米）。共有4种配置，可以

选择电动或混合动力，标准小臂或带JibPLUS®的水平枢轴

连接小臂。

15,000磅（6,804千克）低自重以及无痕全地形轮胎，无论公

路还是越野，均可轻松应对。得益于自动牵引力控制系统，选

配的全轮驱动及标配的平衡轴，即使越野路面情况复杂，您

也能安之若素。

无论是工业应用、维护、建造还是其它作业，E600 系列都能

让您如臂使指。同时具有零排放、噪音低等特点。

J L G ®  E 6 0 0  系 列
电 动 曲 臂 式 高 空 作 业 平 台
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紧凑型履带式系列
增强型控制面板
平台中的操作员友好型控制装置
拥有一键式支腿调平功能以及互
动式显示屏。

方便运输
适用于拖车及后倾式卡车装运
（低重量、良好稳定性、尺寸紧
凑）。

及人所不及 
借助JLG®紧凑型履带式臂式高空作业平台的低重量和橡胶

履带，您可以在作业现场的更多场所自由来去。可在45英尺

（13.8米）至75英尺（23.1米）的工作高度范围内选择3种机

型，紧凑履带型臂式高空作业平台配备履带轮，可轻松爬上

阶梯；窄型底盘，方便通过大门、庭院、标准门道以及公共建

筑物。重量轻，地板承载力小，搬运简单。

这些机器采用率先进入市场的环保动力系统－－配备了零排

放且运行时间更长的选配突破性锂离子电气系

统，确保紧凑型履带式臂式高空作业平台运行更

加清洁、环保。

在39英尺（11.8米）到70英尺（21.1米）提升范围内提高您的工作效率。
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J L G ®  紧 凑 型 履 带 式 系 列
电 动 曲 臂 式 高 空 作 业 平 台



让生产力更上 
一层楼
无论是在工厂、零售中心、机场或是公共建筑中，JLG® 移动

式直立高空作业平台都能助您延长连续工作时间。可靠的电

动驱动为您提供无穷动力，而免维护的长寿命电池则可以长

时间维持动力设备运行。内置的自动充电器可实现5小时快

充。三种平台供您选择，配备独有的一分钟快速更换支座，

让您的维护工作更加轻松。拥有业内最坚固的阳极氧化桅

柱，让你的工作平台更加稳定，偏转和摇摆更小。

机动灵活，易于操作

Point & Go®单把手控制，一切尽在掌握。可操作行车和转向

功能，并且能够以可变的上升和下降速度控制升高和降低动

作。从电气作业，到标牌悬挂或者一般维护任务，零转弯半径

让您在狭窄区域来去自如。

“这些机器非常适合每天的 
工厂工作。”

Point & Go® 控制系统
JLG Point & Go 控制系统配备单控制
把手，行车和升降功能更平稳。

零转弯半径
紧凑型设计，允许MVL绕自己
的车轴转动，进出有限的空间
更加轻松。
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J L G ®  直 立 高 空 作 业 平 台
移 动 式 直 立 高 空 作 业 平 台



■■ 售后零部件
	 原装备件、配件、附件、改装件以及各种零部件，确保设备以最佳状态运行而这些

均来自唯一供应商——捷尔杰。

■■ 培训
	 全面了解设备可以提高工作效率。我们的指导课程可以给您获得成功所必需的实

际操作时间。

■■ 服务中心
	 在您需要时，在您的运行时间，从修理、修复到当日零件供应以及更多服务，捷尔

杰致力于满足您的一切所需。我们随时候命，给您全力支持！

工作高于一切
JLG® 客户支持想您之所想：工作效率、利润率、运行时间。 

从您采购第一台设备到后续培训、零件和维护。
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J L G ®  G r o u n d  S u p p o r t



Optional Workstation in the Sky® accessory 
packages are designed for the specific needs 
of electricians, plumbers, contractors and plant 
maintenance professionals.

采用 Sky® 附件套装的选配工作站专为电工、管道工、
承包商以及车间维护专家的特殊需求而设计。

电工线轴架

选配 12 伏插头

往复锯插口

拉出式作业托盘

管材/管道折弯机挂架

钻机插口

6"×6" 
物料格

电池充电器
插口

圆盘锯挂架
固定在栏杆
上的台钳

外折式管材/管道架

JLG 工作站
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S k y ®系 列 J L G ®工作 站
附 件



扩展剪式高空作业平台 
多用性的各类附件
Sky® 附件组件中的工作站确保您的工具和零件伸手可及。选

择一个具有可拆卸工作站的组件，为往复锯、钻机、圆盘锯、

电池充电器以及6英寸×6英寸的零件盒划分各自的区域，从

而优化平台空间的使用。另外还包括一个拉出式托盘，可以在

靠近栏杆顶部的位置提供一个作业面。

管道工组件
制造商认可的管架为管道承包商提供了有效的材料摆放手

段，同时，存储于平台外部有助于防止损坏栏杆以及扩大作

业空间。

电工组件
对于需要电池供电工具的电气承包项目，JLG®工作站可以

让您将工具摆放在平台底板触手可及的位置。收藏式工作

台以及模制口袋，提供了充裕的存储空间，同时保留了宽敞

的作业空间，确保工作顺利完成。电工线轴架带有6个500

英尺的线轴，可加快拉线速度，减少与地面线轴架的之间的

摩擦。

车间维护组件
车间维护组件组合了电工和管道工最常用的工具，从一般

维修到电气及机械安装，帮助车间维护专家完成各类任

务。此外，还包括一个由机器电池供电的小型焊机，用于小

型修理。 13

S k y ®系 列 J L G ®工作 站
附 件

ES 系列附件
1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES

电工组件 不适用 不适用 不适用 • •

管道工组件 不适用 不适用 不适用 • •

车间组件 不适用 不适用 不适用 • •

无 12 伏插头的工作站 • • • • •

有 12 伏插头的工作站 • • • • •

板材托架 不适用 • • • •

Quik Welder® by Miller® • • • • •

Pipe Racks（管架） 不适用 • • • •

台钳 不适用 不适用 不适用 • •

电工线轴架 • • • • •



E l e c t r i c  P o w e r e d  A e r i a l  W o r k  P l a t f o r m s 
S P E C I F I C A T I O N S

1230ES

主要特点
■■ 免维护升降桅柱设计－—无链条、电缆或
滚轴需要润滑或调节。

■■ 仅有4根液压软管－—维护更少，渗漏可能
性更小。

■■ 尺寸小巧，重量轻－—适合绝大多数升降
机。

主要特点
■■ 可与ES系列相媲美的业界领先工作周期，提
供更长的运行时间。

■■ 两款机型均可在无助手的条件下独立完成装
载，并可在最大25%的坡度上行驶。

1930ES 2032ES 2632ES 2646ES 3246ES
ES 系列电动剪式高空作业平台
平台高度 18 英尺 9 英寸 (5.72 米) 20 英尺 (6.10 米) 25 英尺 6 英寸 (7.77 米) 26 英尺 (7.92 米) 31 英尺 9 英寸 (9.68 米)

平台载重 500 磅 
(227 千克)

800 磅 
(363 千克)

500/800 磅 
(227/363 千克)

1,000 磅
(454 千克)

700/1,000 磅 
(318/454 千克)

平台尺寸 30x73.5 英寸 
(0.76x1.87米)

30x90.5 英寸
(0.76x2.3 米)

30x90.5 英寸
(0.76x2.3 米)

44x98.5 英寸
(1.12x2.5 米)

44x98.5 英寸
(1.12x2.5 米)

总宽 30 英寸 (76 厘米) 32 英寸 (81 厘米) 32 英寸 (81 厘米) 46 英寸 (1.17 米) 46 英寸 (1.17 米)

重量 2,750 磅 (1,247 千克) 3,610 磅 (1,638 千克) 4,615 磅 (2,103 千克) 4,770 磅 (2,163 千克) 4,780 磅 (2,168 千克)

动力源  4 x 6 伏 
220 安时

4 x 6 伏 
220 安时

4 x 6 伏 
220 安时

4 x 6 伏 
220 安时

4 x 6 伏 
220 安时

可用选项
1000 瓦—交流逆变器/充电器 • • • • •
琥珀色警告灯 • • • • •
弹簧加压门 • • • • •
245 安时电池 • • • • •
AGM 电池 • • • • •
起吊凸耳 • • • • •
UL® EE 认证 • • • • •
平台衬垫 • • • • •
平台衬垫带
接近开关 • • • • •

1/2 英寸空气管路连接至平台 • • • • •
Nite Bright 组件包 • • • • •

1230ES
1230ES 电动桅柱式高空作业平台
平台高度 12 英尺  (3.66 米)

平台载重 500 磅 (227 千克)

平台尺寸 27 x 49.5 英寸 
(0.68 x 1.25 米)

总宽 30 英寸 (76 厘米)

重量 1,740 磅 (790 千克)

动力源 4 x 6 伏  
220 安时

可用选项
1000 瓦—交流逆变器/充电器 •
琥珀色警告灯 •

R6 R10
RS 系列电动剪式高空作业平台
平台高度 19 英尺 (5.8 米) 32 英尺 (9.75 米)

平台载重 500 磅 (227 千克) 705 磅 (320 千克)

平台尺寸 6 英尺 x  2 英尺 3 英寸  
(1.82 米 x  .68 米)

42.5 x 84.7 英寸  
(1.08 米 x 2.15 米)

总宽 32 英寸 (.812 米) 48 英寸 (1.22 米)

重量 3,500 磅 (1,588 千克) 5,175 磅 (2,350 千克)

动力源 4 x 6 伏  
220 安时

4 x 6 伏  
220 安时

可用选项
琥珀色警告灯 • •
Pipe Racks（管架） •

完整规格敬请访问 www.jlg.com

主要特点
■■ 	最 佳 的 现 场 作 业 性
能－－双倍工作周期，
实现更长运行时间；
转弯半径小，便于机
动和定位；设计经久
耐用。

■■ 	狭窄过道型－－轻松
出 入 难 以 到 达 的 区
域 ，维 护 施 工 更 高
效。

■■ 	Sky® 工作站采用全新
选配件及附件。

J L G ®  电 动 高 空 作 业 平 台
规 格
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E l e c t r i c  P o w e r e d  A e r i a l  W o r k  P l a t f o r m s 
S pecifications           

主要特点
■■ 与剪式高空作业平台竞争产品相比，
拥有双倍工作周期

■■ 卓越的越野性能－－全时自动牵引控
制系统，标准平衡轴以及全地形轮
胎。

■■ 功能强大的选配件－－QuikCharge 
GenSet 及全轮驱动。

■■ 下折式扶手。

3369LE M3369LE 4069LE M4069LE

LE 系列大型电动剪式高空作业平台
平台高度 33 英尺 (10.06 米) 33 英尺 (10.06 米) 40 英尺 (12.19 米) 40 英尺 (12.19 米)

平台载重 1,000 磅 (454 千克) 1,000 磅 (454 千克) 800 磅 (363 千克) 800 磅 (363 千克)

平台尺寸 65 x 115 英寸  
(1.65 x 2.92 米)

65 x 115 英寸  
(1.65 x 2.92 米)

65 x 115 英寸  
(1.65 x 2.92 米)

65 x 115 英寸  
(1.65 x 2.92 米)

总宽 5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

重量 9,760 磅 
(4,247 千克)

10,060 磅 
(4,563 千克)

10,560 磅 
(4,790 千克)

10,860 磅 
(4,926 千克)

动力源 8 x 6 伏，370 安时 8 x 6 伏，370 安时 8 x 6 伏，370 安时 8 x 6 伏，370 安时

发电机—M 型 45 安时，柴油，
久保田

45 安时，柴油，
久保田

可用选项
110伏交流电源逆变器 • •
琥珀色警告灯 • • • •
液压调平千斤顶 • • • •
平台工作灯 • • • •
自闭式入口门 • • • •
泡沫填充沙地/草地胎 • • • •
1/2 英寸空气管路连接至平台 • • • •
顶部栏杆衬垫 • • • •
栏杆和甲板衬垫 • • • •
生物降解液压油 • • • •

完整规格敬请访问 www.jlg.com

主要特点
■■ 重型行星齿轮驱动马达，寿命是
以往机型的5倍。

■■ 低维护阳极氧化铝桅柱。

■■ 快换式平台座。

■■ 26 英寸宽 x 28 英寸长 
（66 x 71 厘米）平台。

■■ 安全互锁控制。

■■ 枪柄式平台控制把手。

■■ 单控制把手进行行车和转向控
制 — 固态微处理器控制。

■■ 变速升高控制。

■■ 自动凹坑保护系统。

■■ 1-1/2 度倾斜警报器及其控制。

20MVL

15MVL 20MVL
MVL 系列移动式直立高空作业平台
平台高度 15 英尺 2 英寸  

(4.62 米)
19 英尺 1 英寸  

(5.79 米)

平台载重 500 磅  
(227 千克)

350 磅  
(159 千克)

总收藏高度 78 英寸  
(198 厘米)

78 英寸  
(198 厘米)

总长度 53.5 英寸  
(1.36 米)

53.5 英寸  
(1.36 米)

底盘宽度* 29.5 英寸  
(75 厘米)

29.5 英寸  
(75 厘米)

最大行驶高度 最大高度 最大高度

转弯半径 零 零

重量 2,320 磅  
(1,050 千克)

2,320 磅  
(1,050 千克)

* 平台宽度从 22.6 英寸至 32.2 英寸不等。

可用选项
窄型平台1 • •
延伸平台2 • •
可编程4位数字安全锁 • •
起吊眼 • •
荧光灯管包 • •
工具托盘3 • •
1. 22 英寸宽 x 25 英寸长（56 x 63 厘米）。
2. 26 英寸宽 x 26 英寸长（66 x 66 厘米）收缩；26 英寸宽 x 49 英寸长（66 x 125 厘米）延伸 — 欧翼 — 正面入口。
3. 8 英寸宽 x 18 英寸长 x 5 英寸深（20 x 46 x 13 厘米）。

15
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E l e c t r i c  P o w e r e d  A e r i a l  W o r k  P l a t f o r m s 
S P E C I F I C A T I O N S

主要特点
■■ 可选配 JibPLUS® 的 4 英尺（1.22米）
小臂，

■■ ATC（自动牵引力控制）有效提高不平
整地面上的性能。

■■ 宽度仅 48 英寸（1.22 米），超紧凑。

■■ 升降时间更快。

主要特点
■■ 同类产品中最快的主臂速度。

■■ ATC（自动牵引力控制）有效提高不平
整地面上的性能。

■■ QuikCharge GenSet 选项可提供自动
充电，确保机器持续运转。

■■ 带小臂的机型可进入或围绕受限作业
区工作。

主要特点
■■ JibPLUS® 机型可进入或围绕受限作业
区工作。

■■ 4英尺11英寸（1.5米）窄底盘机型，可
在狭窄过道和受限区域来去自如。

■■ ATC（自动牵引力控制）有效提高不平
整地面上的性能。

■■ QuikCharge GenSet 选项可提供自动
充电，确保机器持续运转。

E300AJ E300AJP
E300 系列电动臂式高空作业平台
平台高度 30 英尺 2 英寸 

(9.19 米)
29 英尺 5 英寸 

(8.96 米)

平台载重 500 磅 (227 千克) 500 磅  (227 千克)

水平伸距 20 英尺 3 英寸
 (6.17 米)

20 英尺 1 英寸 
(6.14 米)

跨越高度 13 英尺 2 英寸 
(4.01 米)

13 英尺 2 英寸 
(4.01 米)

总宽 48 英寸 (1.22 米) 48 英寸 (1.22 米)

重量 15,060 磅 
(6,831 千克)

15,400 磅 
(6,985 千克)

动力源 48 伏直流，8 x 6 伏
305 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
305 安时

可用选项包括
平台工作灯 • •
顶部栏杆防护网，螺栓固定，铝制 • •
1/2 英寸空气管路连接至平台 • •
1000瓦逆变器 • •
UL® EE 认证 • •
375 安时电池 • •

E400A 窄型 E400AJP
M400AJP

E400AJP 窄型
M400AJP 窄型 

E400/M400 系列电动臂式高空作业平台
平台高度 40 英尺 (12.19 米) 40 英尺 (12.19 米) 40 英尺 (12.19 米)

平台载重 500 磅 (227 千克) 500 磅 (227 千克) 500 磅 (227 千克)

水平伸距 21 英尺 2 英寸 
(6.45 米)

22 英尺 5 英寸 
(6.83 米)

22 英尺 5 英寸 
(6.83 米)

跨越高度 21 英尺 6 英寸 
(6.55 米)

21 英尺 6 英寸 
(6.55 米)

21 英尺 6 英寸 
(6.55 米)

总宽 4 英尺 11 英寸 
(1.50 米)

5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

4 英尺 11 英寸 
(1.50 米)

重量—M 型，增加 300 磅（136 千克） 13,100 磅 
(5,942 千克)

13,700 磅 
(6,214 千克)

14,900 磅 
(6,759 千克)

动力源 48 伏直流，8 x 6 伏
370 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
370 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
370 安时

发电机—M 型 45 安时 久保田 45 安时 久保田 45 安时 久保田

可用选项包括
平台衬垫 • • •
照明套件 • • •
UL® EE 认证 • • •
1200瓦逆变器 • • •
防护网安装至上方护栏，螺栓固定，铝制 • • •

E450A E450AJ M450AJ
E450 系列曲臂式高空作业平台 
平台高度 45 英尺 

(13.72 米)
45 英尺 

(13.72 米)
45 英尺

(13.72 米)

平台载重 500 磅 
(227 千克)

500 磅 
(227 千克)

500 磅 
(227 千克)

水平伸距 23 英尺 1 英寸 
(7.04 米)

23 英尺 9 英寸 
(7.24 米)

23 英尺 9 英寸 
(7.24 米)

跨越高度 24 英尺 7 英寸 
(7.49 米)

25 英尺 3 英寸 
(7.7 米)

25 英尺 3 英寸 
(7.7 米)

总宽 5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

5 英尺 9 英寸 
(1.75 米)

重量 12,600 磅 
(5,715 千克)

14,400 磅 
(6,532 千克)

14,700 磅 
(6,667 千克)

动力源 48 伏直流，8 x 6 伏
370 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
370 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
370 安时

发电机—M 型 45 安时 久保田 45 安时 久保田 45 安时 久保田

可用选项包括
防坠落平台 36 × 72 英寸（0.91 × 1.83 米） • • •
平台衬垫 • • •
无痕实心轮胎 • • •
UL® EE 认证 • • •
1200瓦逆变器 • • •

完整规格敬请访问 www.jlg.com

J L G ®  电 动 高 空 作 业 平 台
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E l e c t r i c  P o w e r e d  A e r i a l  W o r k  P l a t f o r m s 
S pecifications           

主要特点
■■ 全球首款且唯一一款60英尺电动臂式
高空作业平台—可广泛应用于各类室内
及室外用途。

■■ 室内优势－－零排放，降噪技术业界领
先，采用无痕轮胎，同类产品中重量最
轻。

■■ 室外优势－－采用耐用型设计，配备四轮
驱动、自动牵引力控制以及平衡轴。

■■ 在室外长时间使用时可使用45安培久保
田柴油发电机维持电池充电水平。 

E600J M600J E600JP M600JP
E/M600 电动臂式系列 
平台高度 60 英尺 3 英寸 

(18.36 米)
60 英尺 3 英寸 

(18.36 米)
60 英尺 4 英寸 

(18.39 米)
60 英尺 4 英寸 

(18.39 米)

平台载重 500 磅 (227 千克) 500 磅 (227 千克) 500 磅 (227 千克) 500 磅 (227 千克)

水平伸距 43 英尺 3 英寸 
(13.18 米)

43 英尺 3 英寸 
(13.18 米)

44 英尺 5 英寸 
(13.54 米)

44 英尺 5 英寸 
(13.54 米)

总宽 7 英尺 11 英寸
(2.41 米)

7 英尺 11 英寸
(2.41 米)

7 英尺 11 英寸
(2.41 米 ) 

7 英尺 11 英寸 
(2.41 米)

重量 15,200 磅
(6,895 千克)

15,500 磅
(7,031 千克)

15,750 磅
(7,144 千克)

16,050 磅
(7,280 千克)

动力源 48 伏直流，8 x 6 伏
415 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
415 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
415 安时

48 伏直流，8 x 6 伏
415 安时

发电机—M 型 45 安培，久保田柴油机 45 安培，久保田柴油机

可用选项
30 × 48 英寸（0.76 × 1.22 米）工作平台 • • • •
防坠落平台 36 × 72 英寸（0.91 × 1.83 米） • •
顶部栏杆防护网，螺栓固定，铝制 • • • •

软接触系统 6 英尺平台垫
(30×72英寸平台) • •

1/2 英寸空气管路连接至平台 • • • •
泡沫填充轮胎 • • • •
1200瓦逆变器 • • • •
恶劣环境套装1 • • • •
UL® EE 认证 • • • •
牵引组件2 • • • •
照明组件3 • • • •
平台工作灯 • • • •
琥珀色警告灯 • • • •

1.包括：控制箱盖板，大臂刮除器，油缸波纹管     2.仅限2轮驱动     3.包含车头灯，车尾灯和平台工作灯

完整规格敬请访问 www.jlg.com

主要特点
■■ 多用途小臂可提供最大 7.12 米的跨越
高度。

■■ 345度旋转桅柱，定位性能无与伦比。

■■ 可容纳两名工人及设备。

■■ 可穿过出入口和狭窄过道行驶

■■ 可绕过地面或空中的多个障碍物。

主要特点
■■ 重量轻，采用橡胶履带，机动性显著
提高。

■■ 设计紧凑，方便运输。

■■ 电动和燃烧混合动力，能源使用更高
效。

X14J X19J X23J
紧凑型履带系列臂式高空作业平台
平台高度 11.9 米 16.67 米 21.10 米

平台载重 200 千克 200 千克 200 千克

水平伸距 6.26 米 5.90 米 11.13 米

收藏宽度 0.79 米 0.79 米 0.99 米

重量 1,430 千克 2,106 千克 3,100 千克

交流马达 110V 或 220V,
50HZ, 2.2kW

110V 或 220V,
50HZ, 2.2kW

110V 或 220V,
50HZ, 2.2kW

发动机 Honda GX270,
6.6kw汽油

Honda iGX440,
11kw汽油

Honda iGX440,
11kw汽油

*国家标准的部分选项可能导致整车重量增加。初步规格 — 详情请咨询工厂。 

T8E T10E T12E T12E Plus
Toucan® 系列桅柱臂式高空作业平台
平台高度 6.15 米 8.10 米 9.83 米 10.65 米

平台载重（不受限） 200 千克 200 千克 200 千克 200 千克

水平伸距 1.89 米 2.58 米 4.60 米 5.55 米

总宽度 0.99 米 0.99 米 1.20 米 1.20 米

重量 2,120 千克 2,990 千克 4,300 千克 4,900 千克

电源  24 伏  
225 安时

 24 伏  
240 安时

 48 伏  
260 安时

 48 伏  
260 安时

可用选项
8mm空气管路连接至平台 • • • •
平台工作灯（LED灯） • • • •
交流电源连接至平台 • • • •
食品级润滑油 • • • •
特殊颜色 • • • •
工作平台旋转 • • 17
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