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นึกถึงสีสมเพื่อรักษาความเขียว
ปจจุบันนี้มีความตองการอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น  

มีองคกรสวนอำ�เภอจำ�นวนมากขึ้นที่ตองการอาคาร “สีเขียว” 

สำ�หรับการกอสรางใหมและการปรับปรุงอาคารใหม

แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟาของ JLG มีจุดเดนที่ 

สามารถใชงานไดยาวนาน ทำ�ใหสามารถใชงานไดนานขึ้นและมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณดวยรอบการทำ�งานที่

สูงที่สุดในอุตสาหกรรม บวกกับการออกแบบที่ลดความจำ�เปนใน

การซอมบำ�รุง ทำ�งานไดอยางเงียบเชียบ พึ่งน้ำ�มันไฮดรอลิก 

นอยลง และปราศจากมลพิษ

ตั้งแตเริ่มงานจนจบงาน JLG มีรถกระเชาไฟฟาที่ตอบสนอง

ความตองการของคุณและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระดับความสูง

ใหเลือกตั้งแต 12 ฟุตถึง 60 ฟุต รถกระเชาขากรรไกร รถกระเชา

บูมตรง และรถกระเชามาสทลิฟท

ระบบไฟฟา
กระเชาทำ�งานในที่สูง ( A e r i al   W o r k  P la  t f o r m s )
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สายมอเตอรขับเคลื่อน
พัฒนาเพ่ือลดแรงดึงและมีความสม่ำ�เสมอ 
ขณะทำ�การตรวจสอบในขณะซอมบำ�รุง

พรอมสำ�หรับ 
การทำ�งานลวงเวลา
พบกับประโยชนของการชารจอยางรวดเร็ว  

และระยะเวลาการใชงานที่นานขึ้นของรถ

กระเชาขากรรไกร ES Series คุณสามารถ

ทำ�งานไดนานขึ้นและมากขึ้นตอวัน

ดวยการออกแบบที่มีทอเพียงสองทอและขอตอ

เพียงส่ีช้ินเทาน้ัน ทำ�ใหเปนอุปกรณท่ีสะอาดข้ึน, 

ลดการซอมบำ�รุง และลดโอกาสในการร่ัวซึม

รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000 ปอนด และระบบ

ควบคุมแบบสัดสวนเพื่อการทำ�งานอยาง

สะดวกสบาย บวกกับชุดอุปกรณเสริมที่ชวย

ตอบสนองความตองการในการใชงานของคุณ

E S  S e r i e s
ข้อได้เปรียบ

■ ราคาประหยัด

■ ชุดอุปกรณเสริมสำ�หรับงานเฉพาะทาง

■ แทนยืนใหญขึ้นและรับน้ำ�หนักไดมากขึ้น

■ รุนความกวาง 30 นิ้ว (76 ซม.) สามารถผานเขา
ประตูและทางแคบได

■ ระบบ posi-traction อัตโนมัติ

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 
สองระดับ
รถรุน 2630ES และ 3246ES น้ันมีความสามารถ
ในการรับน้ำ�หนักสองระดับ รุน 2630ES น้ันจำ�กัด
การใชงานท่ีน้ำ�หนัก 500 ปอนด และแบบไมมีขอ
จำ�กัดการใชงานท่ี 800 ปอนด สวนรุน 3246ES 
น้ันจำ�กัดการใชงานท่ีน้ำ�หนัก 700 ปอนด และแบบ
ไมมีขอจำ�กัดการใชงานท่ี 1,000 ปอนด

แทนยืนแบบแคบหรือกวาง
รุน 1930ES, 2030ES และ 2630ES มีแทน
ยืนแคบขนาด 30 นิ้ว ที่สามารถผานประตู
มาตรฐานได สวนรุน 2646ES และ 3246ES 
มีแทนยืนขนาด 46 นิ้ว เพื่อรับคน เครื่องมือ และ
วัสดุไดมากขึ้น

ควบคุมดวยมือเดียว
ระบบควบคุมการขับเคลื่อนและการยกแบบ
สัดสวนเพื่อความนุมนวลและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

ที่คลุมเบรกสองชิ้น
เบรกที่ออกแบบมาใหกันสนิม 
ชวยยืดอายุของเบรกและลดตนทุน 
ในการซอมบำ�รุง

ทำ�งานไดนานขึ้น
จากการชารจแตละครั้ง ระบบ 

ขับเคลื่อนไฟฟาใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ที่นานเปนสองเทาของระบบขับเคลื่อน
ไฮดรอลิก
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แทนยืนสรางดวย 
อลูมิเนียมกันสนิมอยางดี 
มีแถบกันล่ืนเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูใชงาน

แทนยืนขยาย
ออกแบบใหมเพ่ือ 
ปองกันปญหาการยืด
จากเศษวัสดุ

การออกแบบอยางชาญฉลาด 
ชวยลดตนทุนในการซอมบำ�รุง
ดวยการออกแบบท่ีมีทอเพียงสองทอและขอตอเพียง 
ส่ีช้ินเทาน้ัน ทำ�ใหลดโอกาสในการร่ัวซึม จึงเปน 
อุปกรณท่ีวางใจไดและลดการซอมบำ�รุง

เขาถึงไดงาย
ถาดแบตเตอร่ี
แบบเล่ือนออก
กับฝาปดเหล็ก
เปนสวนหน่ึง
ของการออกแบบ
ใหงายตอการซอมบำ�รุง

ลูกลอ
ลูกลอท่ีหนาและหนักข้ึน 
เพ่ือความทนทานในการ
รับมือกับงานหนัก

มาพรอมกับ 
จอแสดงรหัสปญหา
รูสถานะของเคร่ืองไดทันทีดวย
จอแสดงผล โดยไมจำ�เปน 
ตองใชอุปกรณวินิจฉัย ชวยลด

เวลาในการวินิจฉัยปญหา

สายไฟที่แทนยืน
การติดต้ังสายไฟอยางรอบคอบ
และยึดดวยอุปกรณยึดทำ�จาก
เหล็กชุบท่ีไมเกะกะเวลาทำ�งาน
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พรอมใชงานเสมอ
ไมวาจะเปนการกอสรางเชิงพาณิชย  

โรงพยาบาล โรงเรียน และการซอมบำ�รุง 

สถานที ่RS Series สามารถใชงานไดทุกที่ 

ที่มีงานตองทำ� การออกแบบที่ทนทานและ 

เรียบงายทำ�เปนเปนอุปกรณที่วางใจได 

ซึ่งใหความคุมคากับคุณโดยไมตองลด

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

เลือกไดจากสองรุนที่ระดับความสูงถึง 9.75 ม.  

และรับน้ำ�หนักไดถึง 320 กก. นวัตกรรมระบบ 

ควบคุมคลายกันกับ ES Series และรัศมีวง

เลี้ยวแคบเพื่อความคลองตัวในการใชงาน และ

อุปกรณดิจิตอลระบุสถานะของแบตเตอรี่และ 

วินิจฉัยปญหา
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R S  S e r i e s
ขอไดเปรียบ

■ ระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ใหรอบทำ�งานสูงที่สุดใน 
อุตสาหกรรมคลายกับ ES Series

■ ระบบปองกันการตกหลุมแบบแพสซิฟที่ไมมีชิ้นสวน
เคลื่อนไหวในระบบ ลดความจำ�เปนในการซอมบำ�รุง 
และการเปลี่ยนอะไหล

■ �มีเพียงแคสี่ทอเพื่อลดการซอมบำ�รุง

■ บริเวณเก็บแบตเตอรี่ที่เขาถึงไดงายและไมตองดึงลิ้นชัก
ออกมา

■ ทั้งสองรุนสามารถบรรทุกของขึ้นลงไดโดยไมตองมีผูชวย
และมีความสามารถในการขึ้นทางชัน 25% 

คลองตัวสูง
นวัตกรรมระบบควบคุมคลายกับ ES Series  
และรัศมีวงเลี้ยวแคบทำ�ใหใชงานไดงายและ 
คลองตัวสูง

ประหยัดคาใชจาย
ระบบปองกันการตกหลุม
แบบแพสซิฟที่ไมมีชิ้นสวน
เคลื่อนไหวในระบบ ลดความ
จำ�เปนในการซอมบำ�รุงและ
การเปลี่ยนอะไหล

ทำ�งานไดยาวนานมากขึ้น
ระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ใหรอบ
ทำ�งานสูงที่สุดในอุตสาหกรรม 
คลายกับ ES Series



L E  S e r i e s
รถกระเชาขากรรไกรไฟฟาขนาดใหญ

L E  S e r i e s
ขอไดเปรียบ

■ รอบการทำ�งานเปนสองเทาของรถกระเชาขากรรไกร
ไฟฟาอื่นๆ

■ ระบบขับเคลื่อนทุกลอเพื่อความคลองตัวทั้งภายใน 
และภายนอก

■ ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน 1,000 ปอนด 
(3369LE), 800 ปอนด (4069LE) และ 250 ปอนด 
สำ�หรับแทนยืนขยาย

■ ไรมลพิษและทำ�งานไดอยางเงียบเชียบสำ�หรับ 
สภาพแวดลอมที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ

■ ตัวเลือกระบบพลังงานหลายชนิดมาพรอมกับเครื่อง
กำ�เนิดไฟฟาดีเซลที่ประหยัดเชื้อเพลิง และชวยลดตนทุน

■ ตัวเลือก QuikCharge GenSet มีระบบชารจไฟ
อัตโนมัติเพื่อการทำ�งานอยางตอเนื่อง

■ ความสูงของแทนยืนถึง 33 ฟุต (3369LE) และ 40 ฟุต 
(4069LE) ใหความสูงในการทำ�งานที ่39 ฟุต และ 46 
ฟุต ตามลำ�ดับ

รับมือกับสภาพพื้นผิวตางๆ อยางไรเสียง

รบกวนและมลพิษ มาพรอมกับอุปกรณ 

มาตรฐานเพลาลอชนิดสาย และความสามารถ

ในการขึ้นทางชัน 35% ยางสำ�หรับพื้นผิว

ขรุขระ และตัวเลือกขับเคลื่อนทุกลอ ทำ�ใหคุณ

สามารถพารถกระเชาขากรรไกรไฟฟา  

LE Series ไปบนสภาพพื้นผิวตางๆ ได 

อยางสบาย 

ทั้งสองรุนสามารถผานเขาประตูคูมาตรฐานได  

เพื่อความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ทำ�งาน

ดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ประสิทธิภาพสูง  

คุณมีพลังงานพอที่จะรับมือกับงานที่ทาทาย 

และดวยแบตเตอรี่ที่เก็บไฟไดยาวนาน คุณจะ

ไดรอบการทำ�งานเปนสองเทาของรถกระเชา

ขากรรไกรไฟฟาอื่นๆ

ประสิทธิภาพโดดเดนทั้งบนที่เรียบและพื้นผิวขรุขระ

ระบบควบคุมแรงเสียดทาน
อัตโนมัติตลอดเวลาและ 
เพลาลอชนิดสายชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
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12 3 0 E S  S e r i e s
รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟท

1 2 3 0 E S
ขอไดเปรียบ

■ ยกขึ้นหรือยกลงภายในเวลา 12 วินาที เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งาน

■ รัศมีวงเลี้ยว 5 นิ้ว เพื่อการทำ�งานในพื้นที่แคบ

■ เสาไมมีโซ, สายไฟ หรือ ลูกกลิ้ง ใหตองเปลี่ยน
หรือบำ�รุงรักษา

■ ลอเหล็กสำ�หรับงานหนักพรอมยางแบบไมทิ้งรอย
เพื่อการขับขี่ที่นุมนวล

กะทัดรัด และ
ประสิทธิภาพสูง
รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟทขนาดเล็กพิเศษ  

1230ES นั้นเล็กพอที่จะขึ้นลิฟทขนของ และ 

ขนาดเบาพอที่จะใชงานบนพื้นที่รับน้ำ�หนัก

ไดนอย ชารจมาใหพรอมใชงานดวยระบบขับ

เคลื่อนไฟฟาประสิทธิภาพสูงใหคุณทำ�งาน

ไดนานขึ้น เพิ่มเวลาใชงานของคุณ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณ 1230ES 

สามารถรับน้ำ�หนักไดถึง 500 ปอนด และมี

กำ�ลังพอที่จะขับเคลื่อนคุณและอุปกรณตางๆ  

ของคุณในขณะที่ยกสูงสุด

ดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

1230ES สามารถใชงานไดนานที่สุดในชั้น 

ไมมีโซ สายเคเบิล หรือลูกกลิ้งที่เสายก ลดการ

ซอมบำ�รุงและตนทุนในการใชงาน เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และการมีทอแคเพียงสี่ทอชวยลด

โอกาสในการรั่วซึม

สะอาดขึ้น 98% 
มีทอและขอตอนอย
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การรั่วซึม

Saloon Gate
ประตูสวิง 
Saloon-style 
ทำ�ใหงายตอการ 
เขา - ออก

ความสะดวกในการซอม 
บำ�รุง
• �ประตูชองแบตเตอรี่บานสวิง 
เหล็กคูกับบานพับสำ�หรับ 
งานหนัก

• �ออกแบบมาใหทนทาน  
และเสายก 12 ฟุต  
เพิ่มความแข็งแกรง

ถาดเครื่องมือ
สถานีทำ�งานมีถาดเคร่ืองมือ 
ปล๊ัก 110V AC และ 
คันโยกควบคุมแบบมือเดียว
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To u c a n® S e r i e s
รถกระเชามาสทสไตล 

T o u c a n® S e r i e s 
ขอไดเปรียบ

■ ขนาดกะทัดรัดเพื่อการเขาถึงพื้นที่ซึ่งเขาถึงไดยาก

■ แขนปนจั่นปรับระดับที่ใหระยะยืดในแนวราบถึง 5.5 ม. 
และยืดไดสูงถึง 7.12 ม.

■ เสาหมุนได 345 องศา ทำ�ใหมีความสามารถในการจัด
ตำ�แหนงที่ไรผูทัดเทียม 

■ สามารถรับน้ำ�หนักวัสดุอื่นๆ และคนงานได 2 คน

■ พลังงานไฟฟาที่ใชไดยาวนานและเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม

เอื้อมถึงสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม
ดวยรถกระเชามาสทลิฟท Toucan® คุณสามารถรับมือกับงานเหนือ

หัวไดอยางสะดวก ทำ�งานเหนือไลนประกอบ ชั้นเก็บของ ระบบทอ หรือ

ผนังกั้นหองไดอยางงายดาย และสามารถจัดตำ�แหนงไดงายขึ้นดวยเสา

ยกที่หมุนได 345 องศา และความสูง 10.65 ม. และแขนปนจั่นที่ยืด

ไดถึง 5.55 ม. และดวยความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 200 กก. และ

แบตเตอรี่ที่ใชงานไดยาวนาน Toucan Series จะเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำ�งานใหกับคุณปแลวปเลา 

สรางมาเพื่อรับมือกับการซอมบำ�รุงสถานที่

การซอมบำ�รุงโรงงาน การปรับตั้งอุปกรณ การเปลี่ยนอะไหล การจัดการ 

คลังสินคา การตรวจสอบ และการปรับเปลี่ยนสถานที่ – คุณสามารถ

ไวใจให Toucan Series ชวยใหงานของคุณดำ�เนินไปไดตอไป

เอนกประสงคไดดังใจคุณ

ดวยยางไมทิ้งรอยอยางหนาเพื่อความนุมเพิ่มขึ้น  

ระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ  

และความสามารถในการขึ้นทางชัน 25% ~ 30%  

คุณสามารถรับมือกับงานไดมากมาย และยังมี 

ระบบควบคุมแบบสัดสวนที่นุมนวลและแชสซีแคบ  

และระยะยืดในแนวราบที่ไกลขึ้นที่ชวยใหคุณจบงาน 

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความสะดวกในการซอม 
บำ�รุง
• �ประตูชองแบตเตอรี่บานสวิง 
เหล็กคูกับบานพับสำ�หรับ 
งานหนัก

• �ออกแบบมาใหทนทาน  
และเสายก 12 ฟุต  
เพิ่มความแข็งแกรง
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E 3 0 0 ,  E 4 0 0  &  E 4 5 0  S e r i e s 
รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

E 3 0 0 ,  E 4 0 0  &  E 4 5 0  S e r i e s 
ขอไดเปรียบ

■ แทนยืนรับน้ำ�หนักได 500 ปอนด (227 กก.) 

■ สามารถเลือกแชสซีมาตรฐานหรือแบบแคบได

■ รอบการทำ�งานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

■ ตัวเลือกแขน JibPLUS® ใหคุณสามารถแกวงแขนไปดานขาง 
ไดถึง 180 องศา

■ ไมมีมลพิษและเสียงรบกวนนอย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
รถกระเชาบูม E Series นั้นเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนผูนำ�ดาน

ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมนี้ คุณสามารถเลือกไดจากระดับความสูง

และความกวางของแชสซีสามระดับเพื่อตอบโจทยดานสภาพการทำ�งาน

ของคุณ บวกกับตัวเลือกแขนปนจั่นปรับระดับเพื่อใหคุณเขาถึงบริเวณที่

เขาถึงไดยาก

ทำ�งานตอเนื่องไดยาวนาน

E Series ใหเวลาทำ�งานคุณมากกวารถของคูแขงถึง 50% ดวยรอบ

การทำ�งานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม และตัวเลือกหลายพลังงานทำ�ใหคุณ

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และชารจแบตเตอรี่ไดอยางรวดเร็วดวย

ระบบชารจอัตโนมัติ QuikCharge GenSet

คลองตัวทั้งภายในและภายนอก

ดวยระบบควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ ลอขับเคลื่อนทั้งสองลอจะทำ� 

งานอยางเปนเอกเทศตอกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนบน

พื้นผิวขรุขระ
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E 6 0 0  S e r i e s
รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

E 6 0 0  S e r i e s
ขอไดเปรียบ

■ ยืดไดมากกวา 43 ฟุต ในแนวราบ

■ ทำ�งานไดเงียบและไรมลพิษ

■ ชารจแบตเตอรี่อยางรวดเร็วดวยระบบหลายพลังงาน

■ มีน้ำ�หนักสนธิแค 15,000 ปอนด (6,804 กก.)

■ เพลาลอมาตรฐานแบบสายและการขับเคลื่อนทุกลอ 

เครื่องจักร 60 ฟุตที่สะอาด 
และสีเขียว

E600 Series ใหความสูงมากท่ีสุดสำ�หรับรถกระเชาบูม 

ตรงไฟฟา เลือกไดสี่รูปแบบ คือ ระบบไฟฟา  

ระบบหลายพลังงาน แขนปรับระดับมาตรฐาน  

และแขนปรับระดับ JibPLUS® 

ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีเรียบหรือขรุขระ คุณสามารถ 

รับมือกับงานไดอยางไรกังวลดวยยางไมทิ้ง

รอยสำ�หรับทุกพื้นผิว ระบบควบคุมแรงเสียด

ทานอัตโนมัติ ตัวเลือกขับเคลื่อนทุกลอและ 

อุปกรณมาตรฐานเพลาลอชนิดสาย ทำ�ใหคุณมั่นใจใน  

                  การทำ�งานบนพื้นผิวขรุขระ

ไมวาจะเปนงานดานอุตสาหกรรม การซอมบำ�รุง การกอสราง หรือ 

งานอื่นๆ E600 Series ทำ�งานไดอยางเงียบเชียบและไรมลพิษ
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C o m p a c t  C r a w l e r  S e r i e s
รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

เขาถึงที่ที่ผูอื่นไปไมถึง
ดวยรถกระเชาตีน
ตะขาบขนาดเล็ก 
ของ JLG®

คุณสามารถเขาถึงสถานท่ีไดมากข้ึน ดวยน้ำ�หนัก

ที่เบาและตีนตะขาบยางของรถกระเชาตีนตะขาบ

ขนาดเล็กรุนใหม ที่มีใหเลือกสามรุนตามระดับ

ความสูงตั้งแต 14 ม. ถึง 23 ม. รถกระเชาตีน

ตะขาบขนาดเล็กของ JLG มีอุปกรณรับตีน

ตะขาบที่ทำ�ใหสามารถไตบันไดได และมีแชสซี

แคบสำ�หรับการเขาประตูรั้ว สนามหญา ประตู

มาตรฐาน และอาคารสาธารณะ

C o m p a c t  C r a w l e r  S e r i e s
ขอไดเปรียบ

■ ขนาดออกแบบมาอยางกะทัดรัดทำ�ใหงาย 
ตอการขนยาย

■ ความคลองตัวและความสามารถในการ 
เขาถึงที่มากขึ้น

■ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม – ระบบพลังงานไฟฟา
และเครื่องยนตสันดาปเพื่อประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงาน

■ ขาค้ำ�เปนสิ่งจำ�เปนในการใชงาน และมีความ
สามารถในการตั้งระดับ

■ น้ำ�หนักเบาทำ�ใหไมกดพื้นมากและขนยายไดงาย

ใชงานไดงาย
มีระบบปรับระดับขาค้ำ� 
ดวยการกดปุมเดียว  
และมีจอแสดงผลแบบ 
อินเตอรแอคทีฟที่ 
แทนยืน

ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบเทานั้น ผลิตภัณฑใดๆ รูปลอก 
หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงตามดุลพินิจของผูผลิต
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บริการดานการเงิน
เพิ่มผลกำ�ไรของคุณโดยการลดคาใชจายหมุนเวียน 
ของคุณ เรามีผูชำ�นาญการดานสินเชื่อที่พรอมชวย
คุณเลือกขอตกลงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของคุณโดยเฉพาะ

การฝกอบรม
ความเขาใจในอุปกรณของคุณอยาง
ครบถวนจะชวยใหคุณทำ�งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คอรสการฝกอบรม
ของเรามีผูฝกอบรมที่ชวยใหคุณไดฝก
ปฏิบัติไดอยางพอเพียงตอการใชอุปกรณ

ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
คุณสามารถมั่นใจไดเลยวาเราทุมเทเต็มที่ในการ
ใหบริการกับคุณ เราเปนเสมือนทีมงานสนับสนุนแบบ
ครบวงจรสวนตัวของคุณ เราชวยคุณไดแนนอน

ใหความสำ�คัญกับงาน 
ของคุณเหนือสิ่งอื่นใด
เมื่อกลาวถึงการบริการของ JLG® คุณคือผูที่เราใหความ

สำ�คัญที่สุด ทั้งผลกำ�ไรของคุณจนถึงประสิทธิภาพในการ

ทำ�งานของคุณ เราใหบริการดานการฝกอบรม อะไหล และ

การซอมบำ�รุงกับคุณตั้งแตวินาทีที่คุณซื้อ

ชิ้นสวนอะไหล
การใชอะไหลแทจะชวยใหอุปกรณของคุณ 
ทำ�งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เราให 
บริการดานอุปกรณเสริม อุปกรณตอเติม  
การปรับสภาพเครื่องใหม และอะไหลสำ�หรับ 
อุปกรณของผูผลิตอื่นไดในที่เดียว —  JLG 

 

ศูนยบริการ
คุณจำ�เปนตองใชอุปกรณของคุณ ดังนั้น JLG จึง
ไดเติมเต็มในการตอบสนองความตองการของคุณ 
ตั้งแตการซอมแซม การปรับสภาพใหม อะไหลภายใน
วันเดียว และอื่นๆ อีกมากมาย เราพรอมที่จะใหบริการ
คุณเสมอ

การบริการของ J L G ® G r o u n d  S u p p o r t
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สถานีปฏิบัติงาน S k y ® S e r i e s 
อุปกรณเสริม

ตัวเลือกเพิ่มเติมสถานีปฏิบัติงานในแพคเกจอุปกรณเสริม 
Sky® ถูกออกแบบมาเพื่อความตองการเฉพาะทางของชาง
ไฟฟา ชางประปา ผูรับเหมา และชางซอมบำ�รุงโรงงาน
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	 สถานีปฏิบัติงาน S k y ® S e r i e s 
อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม ES Series

 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES

แพคเกจชางไฟฟา N/A N/A N/A • •

แพคเกจชางประปา N/A N/A N/A • •

แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน N/A N/A N/A • •

Workstation ไมมี 12V Plug • • • • •

Workstation มี 12V Plug • • • • •

พื้นที่สำ�หรับวางวัสดุ N/A • • • •

Quik Welder® จาก Miller® • • • • •

ชั้นวางทอ N/A • • • •

คีมจับ N/A N/A N/A • •

ราวแขวนมวนสายไฟ • • • • •

แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน

แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน รวมจุดเดนของแพคเกจงานไฟฟาและงาน

ประปาเขาดวยกัน เพื่อชวยในการทำ�งานซอมบำ�รุงโรงงาน ตั้งแตงาน

ซอมแซมทั่วไปจนถึงการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบกลไก นอกจากนั้น

ยังมีเครื่องเชื่อมขนาดเล็กที่ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ของเครื่องสำ�หรับ

งานซอมแซมเล็กนอย

แพคเกจชางประปา

ชั้นวางทอที่ไดผานการรับรองจากผูผลิต ชวยเก็บวัสดุสำ�หรับผูรับเหมา

งานประปา และการเก็บวัสดุไวดานนอกของราวจะชวยปองกันราวเสียหาย

แพคเกจสำ�หรับงานไฟฟา

สำ�หรับการใชงานของชางไฟฟาที่จำ�เปนตองใชพลังจากแบตเตอรี่ สถานี

ทำ�งานของ JLG ใหคุณเก็บเครื่องมือไวใกลมือคุณ และไมเกะกะพื้น

แทนยืน บวกกับเกาอี้ทำ�งานที่พับเก็บไดและชองเก็บของที่ใหพื้นที่เก็บ 

อุปกรณไดมากมายโดยไมเกะกะพื้นที่ทำ�งานของคุณ และราวเก็บมวน

สายไฟที่เก็บมวนสายไฟ 500 ฟุตไดเพื่อความรวดเร็วในการดึงสายไฟ 

และลดแรงเสียดสีของราวเก็บมวนสายไฟที่อยูบนพื้นดิน

อุปกรณเสริมที่เพิ่มความ
สามารถในการทำ�งานของ 
รถกระเชาขากรรไกรของคุณ
ชุดอุปกรณเสริม Workstation in the Sky ถูกออกแบบมา 

เพื่อใหคุณหยิบใชเครื่องมือตางๆ ไดงาย 

ซึ่งมีคอนโซลควบคุมที่ถอดออกไดเพื่อ

ประหยัดพื้นที่บนแทนยืน กับชองเก็บเครื่อง

มือตางๆ เชน เลื่อยชักใบ สวาน เลื่อยวงเดือน 

ที่ชารจแบตเตอรี่ และกลองสวนประกอบขนาดหกนิ้วคูณหกนิ้ว  

บวกกับถาดเลื่อนที่ใหพื้นที่เรียบสำ�หรับทำ�งานบนราวดานบน

13



  

แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา
ขอมูลจำ�เพาะ

1230ES

คุณลักษณะมาตรฐาน
•  การออกแบบเสายก 

แบบไมตองบำ�รุง 
รักษา — ไมมีโซ, สาย
เคเบิล, หรือลูกกลิ้งที่
ตองทาจารบีและปรับตั้ง

•  มีทอแคสี่ทอ — บำ�รุง
รักษานอยลง และลด
ความเสี่ยงในการรั่วซึม

•  ขนาดกะทัดรัดทำ�ให 
น้ำ�หนักสุทธินอยลง — 
สามารถเขาลิฟทสงของ
สวนใหญไดสามารถเขา
ลิฟทสงของสวนใหญได

คุณลักษณะมาตรฐาน

•  ประสิทธิภาพการทำ�งาน 
สูงที่สุด —  รอบการ 
ทำ�งานเปนสองเทาเพื่อ
การใชงานที่ยาวนานขึ้น 
รัศมีวงเลี้ยวแคบเพื่อ
ความคลองตัวในการ
ขับเคลื่อนและการจัด
ตำ�แหนง และออกแบบ
มาอยางทนทาน

•  รุนสำ�หรับทางแคบ — 
เขาถึงบริเวณที่เขาถึง
ไดยากเพื่อประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานที่สูงขึ้น

•  สถานีทำ�งานรูปแบบ
ใหมในตัวเลือกและ 
อุปกรณเสริม Sky®

1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES

ES Series รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา
ความสูงของแทนยืน 18 ฟุต 9 นิ้ว (5.72 ม.) 20 ฟุต (6.10 ม.) 25 ฟุต 6 นิ้ว (7.77 ม.) 26 ฟุต (7.92 ม.) 31 ฟุต 9 นิ้ว (9.68 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด (227 กก.) 800 ปอนด (362 กก.) 500/800ปอนด 
(227/363 กก.) 1,000 ปอนด (454 กก.) 700/1,000 ปอนด 

(318/454 กก.)

ขนาดของแทนยืน 30 x 73.5 นิ้ว  
(0.76 x 1.87 ม.)

30 x 90.5 นิ้ว  
(0.76 x 2.3 ม.)

30 x 90.5 นิ้ว  
(0.76 x 2.3 ม.)

44 x 98.5 นิ้ว  
(1.12 x 2.5 ม.)

44 x 98.5 นิ้ว  
(1.12 x 2.5 ม.)

ความกวางโดยรวม 30 นิ้ว (76 ซม.) 30 นิ้ว (76 ซม.) 30 นิ้ว (76 ซม.) 46 นิ้ว (1.17 ม.) 46 นิ้ว (1.17 ม.)

น้ำ�หนัก 2,750 ปอนด  
(1,247 กก.)

3,750 ปอนด  
(1,700 กก.)

4,750 ปอนด  
(2,155 กก.)

4,770 ปอนด  
(2,163 กก.)

4,780 ปอนด  
(2,168 กก.)

แหลงพลังงาน  4 x 6V 
220 แอมป - ชั่วโมง

4 x 6V 
220 แอมป - ชั่วโมง

4 x 6V 
220 แอมป - ชั่วโมง

4 x 6V 
220 แอมป - ชั่วโมง

4 x 6V 
220 แอมป - ชั่วโมง

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา/เครื่อง
ชารจ AC 1000 วัตต Charger

• • • • •

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง • • • • •

ประตูติดสปริง • • • • •

แบตเตอรี ่245 แอมป - ชั่วโมง • • • •

แบตเตอรี ่AGM • • • • •

หูสำ�หรับยก • • • • •

UL® EE Rating • • • • •

แผนกันแทนยืน • • • • •

แผนกันแทนยืนพรอมกับ 
สวิทชการเตือนเมื่อเขาใกล 
มากเกินไป

• • • • •

ทอลมขนาด ½ นิ้ว ถึงแทนยืน • • • • •

Nite Bright • • • • •

1230ES

1230ES รถกระเชามาสทลิฟทไฟฟา
ความสูงของแทนยืน 12 ฟุต (3.66 ม.)

การรับน้ำ�หนักของแทนยืน —
แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด (227 กก.)

ขนาดของแทนยืน 27 x 49.5 น้ิว (0.68 x 1.25 ม.)

ความกวางโดยรวม 30 น้ิว (76 ซม.)

น้ำ�หนัก 1,740 ปอนด (790 กก.)

แหลงพลังงาน 4 x 6V  
220 แอมป-ชั่วโมง

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
เครื่องแปลงกระแสไฟ/เครื่องชารจ 
AC 1000 วัตต Charger

•

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง •

ขอมูลเพิ่มเติมที ่www.jlg.com14



 

แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา 
ขอมูลจำ�เพาะ

คุณลักษณะมาตรฐาน
• ทำ�งานไดเปนสองเทาของรถ 

กระเชาขากรรไกรไฟฟาของคูแขง
• ประสิทธิภาพที่ดีกวาบนพื้นผิวขรุขระ 

— ควบคุมแรงฉุดอัตโนมัติตลอดเวลา,  
เพลาลอแบบสาย, และยางสำ�หรับ 
ทุกสภาพพื้นผิว

• ตัวเลือกที่ทรงพลัง — QuikCharge 
GenSet และการขับเคลื่อนทุกลอ

• ราวกันตกแบบพับลงได

คุณลักษณะมาตรฐาน
• ระบบขับเคลื่อนไฟฟาโดยตรง 

เพื่อการทำ�งานที่ยาวนานขึ้น

• โครงสรางที่เรียบงายเพื่อลดตนทุน 
ในการเปนเจาของ

• รัศมีวงเลี้ยวแคบเพื่อความคลองตัว 
และใชงานไดงาย

6RS 10RS

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา RS Series
ความสูงของแทนยืน 19 ฟุต (5.8 ม.) 32 ฟุต (9.75 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน 500 ปอนด (227 กก.) 705 ปอนด (320 กก.)

ขนาดของแทนยืน 27 x 72 นิ้ว (0.68 x 1.82 ม.) 42.5 x 84.7 นิ้ว (1.08 x 2.15 ม.)

ความกวางโดยรวม 32 นิ้ว (0.812 ม.) 48 นิ้ว (1.22 ม.)

แหลงพลังงาน 4 x 6V 220AH  
25 แอมป

4 x 6V 220AH  
25 แอมป

น้ำ�หนัก 3,000 ปอนด (1,360 กก.) 5,070 ปอนด (2,300 กก.)

3369LE 4069LE

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟาขนาดใหญ LE Series
ความสูงของแทนยืน 33 ฟุต (10.06 ม.) 40 ฟุต (12.19 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน — 
แบบไมมีขอจำ�กัด

1,000 ปอนด (454 กก.) 800 ปอนด (362 กก.)

ขนาดของแทนยืน 65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.) 65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.)

ความกวางโดยรวม 5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.) 5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)

น้ำ�หนัก 9,760 ปอนด (4,427 กก.) 10,560 ปอนด (4,790 กก.)

แหลงพลังงาน
8 x 6V   

370 แอมป - ชั่วโมง
8 x 6V   

370 แอมป - ชั่วโมง

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
เครื่องแปลงกระแสไฟ 110V-AC Power Pack • •

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง • •

แมแรงปรับระดับไฮดรอลิก • •

ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน • •

ประตูทางเขาแบบปดดวยตัวเอง • •

ยางเติมดวยโฟมสำ�หรับพื้นทราย/สนามหญา • •

ทอลมถึงแทนยืนขนาด 1/2 นิ้ว • •

แผนกั้นที่ราวบน • •

แผนกั้นราวและแทนยืน • •

น้ำ�มันไฮดรอลิกชนิดยอยสลายได • •

JLG QuikCharge Gen Set • •

คุณลักษณะมาตรฐาน

• แขนปรับระดับได 4 ฟุต (1.22 ม.)  
พรอมกับตัวเลือกเพิ่มเติม JibPLUS®

• ATC (ควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ)  
เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ

• ขนาดกะทัดรัดซึ่งกวางเพียง 48 นิ้ว 
(1.22 ม.) เทานั้น

• รอบที่เร็วขึ้น

E300AJ E300AJP

รถกระเชาไฟฟา E300 Series  
ความสูงของแทนยืน 30 ฟุต 2 นิ้ว (9.19 ม.) 29 ฟุต 5 นิ้ว (8.96 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน —  
แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด (227 กก.) 500 ปอนด (227 กก.)

ระยะยืดแนวราบ 20 ฟุต 3 นิ้ว (6.17 ม.) 20 ฟุต 1 นิ้ว (6.14 ม.)

ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว 13 ฟุต 2 นิ้ว (4.01 ม.) 13 ฟุต 2 นิ้ว (4.01 ม.)

ความกวางโดยรวม 48 นิ้ว (1.22 ม.) 48 นิ้ว (1.22 ม.)

น้ำ�หนัก 15,060 ปอนด (6,831 กก.) 15,400 ปอนด (6,985 กก.)

แหลงพลังงาน 48V DC 8 x 6V  
305 แอมป - ชั่วโมง

48V DC 8 x 6V  
305 แอมป - ชั่วโมง

มาพรอมกับตัวเลือกเพิ่มเติม
ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน • •

ตาขายอลูมิเนียมถึงราวบนยึดดวยสลัก • •

ทอลมถึงแทนยืนขนาด 1/2 นิ้ว •

เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต • •

UL® EE Rating • •

แบตเตอรี่ 370 แอมป-ชั่วโมง • •
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แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา 
ขอมูลจำ�เพาะ

E400A Narrow E400AJP E400AJP Narrow
M400AJP Narrow 

รถกระเชาไฟฟา E400/M400 Series 
ความสูงของแทนยืน 40 ฟุต (12.19 ม.) 40 ฟุต (12.19 ม.) 40 ฟุต (12.19 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด  
(227 กก.)

500 ปอนด  
(227 กก.)

500 ปอนด  
(227 กก.)

ระยะยืดแนวราบ 21 ฟุต 2 น้ิว (6.45 ม.) 22 ฟุต 5 น้ิว (6.83 ม.) 22 ฟุต 5 น้ิว (6.83 ม.)

ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว 21 ฟุต 6 น้ิว (6.55 ม.) 21 ฟุต 6 น้ิว (6.55 ม.) 21 ฟุต 6 น้ิว (6.55ม.)

ความกวางโดยรวม 4 ฟุต 11 น้ิว (1.50 ม.) 5 ฟุต 9 น้ิว (1.75 ม.) 4 ฟุต11 น้ิว (1.50 ม.)

น้ำ�หนัก — M Models,  
ที่รับน้ำ�หนักได 300 ปอนด (136 กก.)

13,100 ปอนด  
(5,942 กก.)

13,700 ปอนด  
(6,214 กก.)

14,900 ปอนด  
(6,759 กก.)

แหลงพลังงาน 
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง

ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา — M models - - 45 แอมป Kubota

มาพรอมกับตัวเลือกเพ่ิมเติม 
แผนกันแทนยืน • • •

แพคเกจไฟ • • •

UL® EE Rating •

เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต •

ตาขายอลูมิเนียมถึงราวบนยึดดวยสลัก • • •

E450A M450A E450AJ M450AJ

รถกระเชาบูมศอก E450 Series 
ความสูงของแทนยืน 45 ฟุต (13.72 ม.) 45 ฟุต (13.72 ม.) 45 ฟุต (13.72 ม.) 45 ฟุต (13.72 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด  
(227 กก.)

500 ปอนด  
(227 กก.)

500 ปอนด  
(227 กก.)

500 ปอนด  
(227 กก.)

ระยะยืดแนวราบ 23 ฟุต 1 น้ิว (7.04 ม.) 23 ฟุต 1 น้ิว (7.04 ม.) 23 ฟุต 9 น้ิว (7.24 ม.) 23 ฟุต 9 น้ิว (7.24 ม.)

ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว 24 ฟุต 7 น้ิว (7.49 ม.) 24 ฟุต 7 น้ิว (7.49 ม.) 25 ฟุต 3 น้ิว (7.7 ม.) 25 ฟุต 3 น้ิว (7.7 ม.)

ความกวางโดยรวม 5 ฟุต 9 น้ิว (1.75 ม.) 5 ฟุต 9 น้ิว (1.75 ม.) 5 ฟุต 9 น้ิว (1.75 ม.) 5 ฟุต 9 น้ิว (1.75 ม.)

น้ำ�หนัก 12,600 ปอนด  
(5,715 กก.)

12,900 ปอนด  
(5,851 กก.)

14,400 ปอนด  
(6,532 กก.)

14,700 ปอนด  
(6,667 กก.)

แหลงพลังงาน 
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC 8 x 6V  

370 แอมป-ช่ัวโมง

ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา — M models - 45 แอมป Kubota - 45 แอมป Kubota

มาพรอมกับตัวเลือกเพ่ิมเติม
แทนยืนกันตก 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.) • • • •

แผนกันแทนยืน • • • •

ยางตันแบบไมทิ้งรอย • • • •

UL® EE Rating • •

เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต • •

คุณลักษณะมาตรฐาน
• แขนที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในชั้น
• ATC (ควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ)  

เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
• ตัวเลือก QuikCharge GenSet สามารถชารจ

แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติเพื่อความตอเนื่อง 
ในการใชงาน

• รุนมีแขนปนจั่นชวยใหเขาถึงบริเวณคับแคบ

คุณลักษณะมาตรฐาน
• JibPLUS® ชวยใหเขาถึงบริเวณคับแคบ
• แชสซีแคบ 4 ฟุต 11 นิ้ว เพื่อความคลองตัว 

ในทางแคบและที่แคบ
• ATC (ควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ)  

เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
• ตัวเลือก QuikCharge GenSet สามารถชารจ

แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติเพื่อความตอเนื่อง 
ในการใชงาน

ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.jlg.com16



แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา 
ขอมูลจำ�เพาะ

คุณลักษณะมาตรฐาน
• รถกระเชาบูมตรงไฟฟาขนาด 60 ฟุต รุนแรก

ของโลก – คลองตัวทั้งภายในและภายนอก
• ขอไดเปรียบภายใน – ไรมลพิษ ทำ�งาน

ไดเงียบที่สุดในอุตสาหกรรม ยางชนิดไม 
ทิ้งรอย และน้ำ�หนักเบาที่สุดในชั้น

• ขอไดเปรียบภายนอก – ทนทานและมีระบบ
ขับเคลื่อนทุกลอ ระบบควบคุมแรงเสียดทาน
อัตโนมัติ และเพลาลอชนิดสาย

• สามารถเลือกเครื่องกำ�เนิดไฟฟา Kubota  
45 แอมป เพื่อรักษาปริมาณไฟฟาของ
แบตเตอรี่ในขณะใชงานภายนอกอยางตอเนื่อง

คุณลักษณะมาตรฐาน
• การออกแบบแขนปรับระดับที่ใหการเหนือ

หัวไดไกลถึง 7.12 ม.
• เสายกที่หมุนได 345 องศา ใหความสามารถ 

ในการจัดตำ�แหนงที่ไรผูทัดเทียม
• รับน้ำ�หนักได 2 คนและวัสดุอื่น ๆ
• สามารถขับเขาประตูและทางแคบได
• สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางทั้งบนพื้น 

และบนอากาศ

คุณลักษณะมาตรฐาน
• น้ำ�หนักเบาและมีลอตีนตะขาบยางเพื่อ

ความคลองตัวในการใชงาน
• ขนาดกะทัดรัดทำ�ใหงายตอการเคลื่อนยาย
• ใชพลังงานไฟฟาและพลังงานจาก

เครื่องยนตสันดาปรวมกันเพื่อ
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
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E600J M600J E600JP M600JP

รถกระเชาไฟฟา E/M600
ความสูงของแทนยืน 

60 ฟุต 3 น้ิว  
(18.36 ม.)

60 ฟุต 3 น้ิว  
(18.36 ม.)

60 ฟุต 4 น้ิว  
(18.39 ม.)

60 ฟุต 4 น้ิว  
(18.39 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด   
(227 กก.)

500 ปอนด 
(227 กก.)

500 ปอนด 
(227 กก.)

500 ปอนด 
(227 กก.)

ระยะยืดแนวราบ 
43 ฟุต 3 น้ิว 

(13.18 ม.)
43 ฟุต 3 น้ิว 

(13.18 ม.)
44 ฟุต 5 น้ิว 
(13.54 ม.)

44 ฟุต 5 น้ิว 
(13.54 ม.)

ความกวางโดยรวม 7 ฟุต 11 น้ิว (2.41 ม.) 7 ฟุต 11 น้ิว (2.41 ม.) 7 ฟุต 11 น้ิว (2.41 ม.) 7 ฟุต 11 น้ิว (2.41 ม.)

น้ำ�หนัก 
15,200 ปอนด  
(6,895 กก.)

15,500 ปอนด  
(7,031 กก.)

15,750 ปอนด  
(7,144 กก.)

16,050 ปอนด  
(7,280 กก.)

แหลงพลังงาน 
48V DC, 8 x 6V

415 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC, 8 x 6V

415 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC, 8 x 6V

415 แอมป-ช่ัวโมง
48V DC, 8 x 6V 

415 แอมป-ช่ัวโมง

ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา — M models - 45 แอมป  
Diesel Kubota

- 45 แอมป  
Diesel Kubota

มาพรอมกับตัวเลือกเพ่ิมเติม
แทนยืนกันตก 30 x 48 นิ้ว (0.76 x 1.22 ม.) • • • •

แทนยืนกันตก 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.) • • • •

ตาขายอลูมิเนียมถึงราวบนยึดดวยสลัก • • • •

ระบบสัมผัสเบา แผนกันแทนยืน 6 ฟุต  
(เฉพาะแทนยืน 30 x 72 นิ้ว)

• •

ทอลมถึงแทนยืนขนาด 1/2 นิ้ว • • • •
ยางเติมดวยโฟม • • • •

เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต • • • •
ชุดคิทสำ�หรับสภาพแวดลอมรุนแรง1 • • • •
UL® EE Rating • •
แพคเกจสำ�หรับลากจูง2 • • • •
แพคเกจไฟ3 • • • •

ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน • • • •

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง • • • •
1. �มาพรอมกับผาคลุมคอนโซล ท่ีเช็ดบูม และเคร่ืองเปาลมทรงกระบอก     2. เฉพาะขับเคล่ือน 2 ลอเทาน้ัน      
3. มาพรอมกับไฟหนาและไฟทายและไฟสำ�หรับทำ�งานท่ีแทนยืน

X14J X19J X23J
รถกระเชา Compact Crawler Series
ความสูงของแทนยืน 11.9 ม. 16.67 ม. 21.10 ม.

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน 200 กก. 200 กก. 200 กก.
ระยะยืดแนวราบ 6.26 ม. 5.90 ม. 11.13 ม.
ความกวางโดยรวม 0.79 ม. 0.79 ม. 0.99 ม.

น้ำ�หนัก 1,430 กก. 2,106 กก. 3,100 กก.

มอเตอรไฟฟา AC
110V หรือ 220V,

50Hz, 2.2 กิโลวัตต
110V หรือ 220V,

50Hz, 2.2 กิโลวัตต
110V หรือ 220V,

50Hz, 2.2 กิโลวัตต

เครื่องยนต 
Honda GX270,
6.6 kw Potrol

Honda iGX440,
11 kw Potrol

Honda iGX440,
11 kw Potrol

*ตัวเลือกหรือมาตรฐานบางอยางของประเทศจะทำ�ใหน้ำ�หนักเพ่ิมข้ึน ขอมูลจำ�เพาะเบ้ืองตน – ติดตอโรงงานผลิตเพ่ือรายละเอียดเพ่ิมเติม 

T8E T10E T12E T12E Plus
รถกระเชามาสทสไตล Toucan Series
ความสูงของแทนยืน 6.15 ม. 8.10 ม. 9.83 ม. 10.65 ม.

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด 200 กก. 200 กก. 200 กก. 200 กก.

ระยะยืดแนวราบ 1.89 ม. 2.58 ม. 4.60 ม. 5.55 ม.
ความกวางโดยรวม 0.99 ม. 0.99 ม. 1.20 ม. 1.20 ม.

น้ำ�หนัก 2,120 กก. 2,990 กก. 4,300 กก. 4,900 กก.

แหลงพลังงาน
 24V DC  

225 แอมป - ช่ัวโมง
 24V DC  

240 แอมป - ช่ัวโมง
48V DC 

260 แอมป - ช่ัวโมง
48V DC  

260 แอมป - ช่ัวโมง

มาพรอมกับตัวเลือกเพ่ิมเติม
ทอลมขนาด 8 มม. ถึงแทนยืน • • • •

ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน (LED) • • • •
สายไฟ AC ถึงแทนยืน • • • •

น้ำ�มันหลอลื่นฟูดเกรด • • • •

สีพิเศษ • • • •
กระเชาหมุนได •
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