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Kinerja Mesin Tanpa 
Hambatan yang 
Menggerakkan Kinerja Anda 
Lebih Tinggi.
Di lokasi, hari kerja diukur oleh produktivitas. 

Produktivitas Anda. Ini berarti bahwa Anda 

membutuhkan perlengkapan yang dapat 

mengimbangi tuntutan kerja sepanjang hari. JLG 

memiliki apa pun yang dibutuhkan, sehingga hari 

kerja Anda sangat produktif. Lift boom bertenaga 

mesin yang mengangkat Anda lebih tinggi dan lebih 

jauh. Lift Scissor yang dapat menampung lebih 

banyak pekerja dan peralatan sekaligus. 

Apa pun yang Anda lakukan, menapak pada atau di 

luar area lempengan, lift boom dan scissor JLG® 

memberikan kinerja dan keandalan yang unggul. Lift 

boom kami memiliki lingkup kerja yang lebih besar, 

kapasitas terukur dobel dan ketinggian jangkauan 

yang akan membuat Anda mampu menghadapi 

tantangan. Lift scissor kami yang bertenaga mesin 

memberikan daya jelajah medan dan daya tanjakan 

yang luar biasa. Kapasitas lift boom JLG dan scissor 

RT dapat menampung pekerja dan Stasiun Kerja 

eksklusif pada aksesori Sky®. 

Tingkatkan produktivitas hari kerja Anda setinggi-

tingginya.
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Rancangan Sempit. 
Mobilitas Mudah.
Dengan penggerak four-wheel standar, 

ban ulir pelat sambung yang kokoh, 

dan daya tanjakan 35%, Anda akan 

mampu untuk tetap bekerja, bergerak 

pada atau di luar lempengan. Compact 

scissor lift 260MRT memberikan 

mobilitas yang luar biasa berkat 

casis sempit 69 inci (1,75 m) yang 

mengantarkan Anda ke dalam celah 

yang menantang. Platform kerja 

besar dengan sambungan dek gulung 

keluar 4 kaki menyimpan segala 

yang dibutuhkan dalam jangkauan 

Anda. Jalinan kabel kawat kontrol 

darat dan diagnostik terpasang 

yang disederhanakan tersedia untuk 

dipergunakan. 

M o d e l  2 6 0 M R T
M I n I  R o u G h  T e R R A I n  S C I S S o R  L I f T S

M o d e l  2 6 0 M R T
K e u n T u n G A n

■ Casis sempit 69 inci, bisa muat ke dalam 
ruang yang sempit. 

■ Penggerak four-wheel standar dengan 
daya tanjakan 35%. 

■ Ruang dek lebih besar dan kapasitas 
1.250 lb. 

■ Arm stack lebih kuat untuk meningkatkan 
kekuatan silang (scissor). 

■ Kemudahan servis dengan diagnostik 
terpasang.2



Kapasitas Lebih 
Tinggi. Platform 
Lebih Besar. 
RT Series yang dahsyat 
memungkinkan Anda  
bekerja lebih efisien, pada  
berbagai aplikasi, dengan  
peningkatan kapasitas  
pengangkatan dan platform  
yang lebih besar. Apabila  
Anda ingin selesai pada  
waktunya dan sesuai  
anggaran, serahkan pekerjaan  
kepada RT Series. Platform MegaDeck® 
eksklusif mengangkut lebih banyak 
orang dan material ke atas, ke area 
kerja Anda untuk mengoptimalkan 
produktivitas. Ini sangat penting 
apabila Anda memiliki aplikasi yang 
memerlukan beberapa lembar dinding 
gipsum atau pelapisan bangunan.

Persiapan dilakukan secara cepat dan 
efisien dengan dongkrak perataan one-
touch (sekali sentuh) opsional. Dengan 
waktu perataan 15 hingga 30 detik, 
Anda dapat mengatur waktu sebesar 
100% dibandingkan scissor lift lainnya.

R T  S e r i e s
R o u G h  T e R R A I n  S C I S S o R  L I f T S

Dongkrak Perataan
Menjelajahi 
permukaan tidak 
rata dengan 
menekan tombol. 
Anda memperoleh 
perataan otomatis 
yang tepat apabila 
diposisikan pada 
sudut hingga lima 
derajat dari samping 
dan hingga sudut 
empat derajat dari 
depan ke belakang.

R T  S e r i e s 
K e u n T u n G A n

■ Kapasitas maksimal 2.250 lb untuk mengangkut lebih banyak 
pekerja dan material. 

■ MegaDeck dengan sambungan dobel opsional memberikan 
ruang kerja di atas 145 kaki persegi (13,5 m). 

■ Daya tanjakan hingga 45%. 

■ Ketinggian platform 33 kaki (10,6 m) dan 43 kaki (13,11 m). 

■ Kapabilitas perataan lebih cepat dengan dongkrak perataan 
one-touch opsional. 

■ Penggerak 4-wheel hidrostatis mewujudkan daya jelajah 
medan yang tak tertandingi. 3



4 5 0  S e r i e s  d a n  M o d e l  3 4 0 A J
A R T I C u L A T I n G  B o o M  L I f T S

Melaju Lebih Jauh dengan 
Jangkauan Gerakan Lebih Lebar.
Apabila bekerja di seputar bangunan berarsitektur rumit 

atau ruang yang lebih kecil sehingga aksesnya terbatas, 

450 Series membantu Anda untuk tetap pada jalurnya. 

Dengan cakupan kerja yang lebih besar pada model jib 

dan non-jib, Anda dapat memperpanjang jangkauan 

dan meningkatkan produktivitas. Sistem Control ADe® 

(Advanced Design electronics) eksklusif untuk kinerja 

yang lebih baik dengan peningkatan daya penggunaan. 

Sistem kontrol yang sudah tidak asing lagi, digunakan 

pada lift boom bertenaga mesin, berarti menghemat waktu 

pelatihan dan lebih banyak waktu untuk bekerja.

Articulating jib standar dan jangkauan 

yang melampaui 19 kaki pada 

340AJ dan 24 kaki pada 450J 

memungkinkan Anda mengakses 

tempat yang sulit dijangkau. 

4 5 0  S e r i e s  A r t i c u l a t i n g
K e u n T u n G A n

■ Lingkup kerja lebih besar pada model jib dan non-jib. 

■ Articulating jib pada 340AJ dan 450AJ membawa Anda 
masuk dan keluar dari ruang terbatas. 

■ Peningkatan kapabilitas di medan kasar dengan daya 
tanjakan sebesar 45%.

■ Memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk 
menurunkan biaya dan meningkatkan waktu produktif.
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6 0 0  S e r i e s
A R T I C u L A T I n G  B o o M  L I f T S

Kinerja Dahsyat  
60 kaki.

Model yang 
dilengkapi Jib 
menambahkan 
gerakan 70 derajat 
ke atas dan 60 
derajat ke bawah. 

opsi penggerak four-
wheel dan poros 
berosilasi standar 
memberikan daya 
jelajah medan yang 
unggul.

6 0 0  S e r i e s  A r t i c u l a t i n g
K e u n T u n G A n

■ Lingkup jangkauan terbaik dengan ketinggian pada 26 kaki serta 
jangkauan horizontal hingga 39 kaki.

■ Kapasitas hingga 1.000 lb. 

■ Model articulating jib memberikan lebih banyak akses di area yang 
sulit dijangkau. 

■ Casis lebar 7 kaki opsional, muat di dalam ruang sempit. 

■ Kinerja penggerak yang istimewa dengan poros berosilasi standar, 
dan penggerak 4-wheel opsional.

Articulating boom seri 600 memiliki opsi casis sempit 

untuk mengakses area terbatas dan lingkup kerja terbaik di 

industri — ketinggian 26 kaki 7 inci (8,1 m) dan jangkauan 

horizontal hingga 39 kaki 9 inci (12,12 m). Dan, dengan 

ketinggian platform 60 kaki serta kapasitas terukur dobel, 

500 lb dan 1.000 lb, Anda memiliki seluruh kekuatan dan 

kapasitas jangkauan yang dibutuhkan, apa pun pekerjaan 

Anda.

PelAksAnA serbAgunA

Poros berosilasi standar dan penggerak four-wheel opsional 

memberi Anda kinerja penggerak istimewa pada medan 

yang kasar. Kemudi four-wheel opsional dengan sakelar 

tiga posisi memberikan kelincahan yang tidak tertandingi 

di ruang yang sempit. Kontrol platform yang ditingkatkan 

telah dirancang ulang untuk pengoperasian yang lebih 

mulus, terkendali dan produktivitas di lokasi kerja.
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M o d e l  7 4 0 A J 
A R T I C u L A T I n G  B o o M  L I f T

Model 740AJ mampu menjangkau 
semua permukaan eksternal pada 
pesawat udara apa pun yang 
diproduksi masa kini, bahkan A380  
dan C5B militer.

Meningkatkan 
Standar 
Keselamatan untuk 
Pemeliharaan 
Pesawat Udara.
Mesin yang ideal untuk bekerja pada 
pesawat udara ukuran berapa pun, 
Model 740AJ memiliki jangkauan 
ketinggian 74 kaki (22,6 m), jangkauan 
di atas 51 kaki (15 m) dan mencakup 
fitur keselamatan yang dibutuhkan 
ketika Anda mengerjakan pemeliharaan. 
Platform Penahan Jatuh memungkinkan 
Anda keluar dari platform dan bergerak 
270 derajat penuh sekitar platform 
dalam radius enam kaki, sementara 
masih mampu memberikan 
perlindungan terhadap kejatuhan. 

M o d e l  7 4 0 A J  A r t i c u l a t i n g
K e u n T u n G A n

■ Articulating jib memungkinkan pemosisian 
yang lebih persis dan akses ke semua 
permukaan eksternal pada pesawat udara 
apa pun.

■ Dapat digunakan di area yang terkendali 
dan tidak terkendali, berkat standar jet 
blast, yaitu kecepatan angin stabil 80-mph 
dan hembusan 90-mph. 

■ Kompresor udara terpasang opsional 
memungkinkan untuk peralatan genggam 
bertenaga pneumatic. 

■ Penahan Jatuh untuk menambah 
keselamatan ketika mengerjakan 
pemeliharaan di luar platform.

Sistem Soft Touch opsional mengurangi 
risiko kontak yang tidak disengaja 
dan kerusakan selama pemeliharaan 
pesawat udara. Paket opsional ini 
mencakup rel bantalan yang tertahan, 
yang mengelilingi keranjang platform. 
Sensor kedekatan menonaktifkan 
fungsi gerakan platform dan 
memperingatkan operator bahwa 
keranjang terlalu dekat ke permukaan 
pesawat udara. 
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8 0 0  S e r i e s
A R T I C u L A T I n G  B o o M  L I f T S

Peningkatan 
Kinerja — dari 
Bawah ke Atas.
Anda dapat menjangkau lebih 

tinggi dan lebih cepat menuntaskan 

pekerjaan Anda dengan 800 Series. 

Boom QuikStik® eksklusif kami 

membawa Anda dari bawah ke 

ketinggian 80 kaki (24,38 m) dalam 

waktu kurang dari 50 detik. Apa 

pun yang Anda lakukan, apakah 

menjelajah pada, atau di luar medan 

yang kasar, 800 Series memiliki 

seluruh kekuatan dan keserbagunaan 

yang Anda butuhkan. 

JAngkAuAn ekstrA dAn 
PeningkAtAn kinerJA

Dengan cakupan jangkauan terbaik di 

industri, ketinggian 32 kaki (9,75 m)  

serta jangkauan 51 kaki (15,54 m), 

rintangan apa pun bisa Anda atasi. 

Jadilah penguasa medan kasar, berkat 

traksi yang ditingkatkan dari poros 

berosilasi dan daya tanjakan 45%. 

8 0 0  S e r i e s  A r t i c u l a t i n g
K e u n T u n G A n

■ Cakupan jangkauan terbaik di industri 
— dengan ketinggian 32 kaki (9,75 m), 
dan jangkauan luar horizontal melewati 
51 kaki (15,54 m).

■Stasiun Kerja eksklusif dalam opsi serta 
aksesori Sky®. 

■ Alas mesin swing-out memungkinkan 
akses yang lebih cepat dan mudah 
untuk pemeliharaan rutin. 

■ Sistem Advanced Design electronics 
(Control ADe®) memberikan berbagai 
fungsi mesin yang lebih mulus, 
meningkatkan efisiensi bahan bakar 
dan mengurangi emisi. 

■ 45% daya tanjakan dan poros 
berosilasi untuk peningkatan traksi. 
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4 0 0  S e r i e s 
T e L e S C o P I C  B o o M  L I f T S

Pengangkatan dan Kelajuan 
Penggerak Tercepat di 
Kelasnya.
Rasakan peningkatan produktivitas dengan 400 Series. 
Anda dapat bekerja secara cepat dan efisien dengan 
lift dan penggerak yang tercepat di kelasnya, serta 
jangkauan hingga 3,5 kaki (1,07 m) lebih. Sesuaikan 
kecepatan fungsi Anda dengan sistem Control ADe®. 
Manfaatkan opsi Semi-Track dan menaklukkan 
tantangan medan kasar dengan sistem floating idler 
untuk traksi yang lebih baik. 

tetAP terkendAli
Kontrol yang disukai pelanggan, berarti tidak banyak 
tombol dan sakelar yang digunakan untuk 
memosisikan platform, dan menghemat 
waktu dalam mempelajari cara 
menggunakan kontrol platform. 
Sistem Control ADe® kami 
yang eksklusif meningkatkan 
daya pemeliharaan mesin 
sementara alas swing-out 
mesin memberikan akses 
kedayagunaan yang lebih besar. 
untuk pekerjaan yang memerlukan pengelasan, pilih 
model dengan sistem pengelasan terpasang Miller® 
(lihat halaman 13).

Articulating jib enam 
kaki memberi Anda 
akses tambahan yang 
dibutuhkan.

4 0 0  S e r i e s  T e l e s c o p i c
K e u n T u n G A n

■ Menjangkau hingga 3,5 kaki (1,07 m) lebih jauh daripada model pesaing. 

■ Peningkatan kapabilitas di medan kasar dengan daya tanjakan sebesar 45%. 

■ Sistem Control ADe® memungkinkan kecepatan fungsi dan opsi disesuaikan 
untuk memenuhi pilihan pelanggan. 

■ Penggerak four-wheel dan paket poros berosilasi. 

■ Kapasitas platform 100% lebih daripada model pesaing (tidak terbatas 500 lb).  
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Menaklukkan 
Tantangan yang 
Lebih Tinggi dan 
Medan yang 
Lebih Kasar. 
Dengan kombinasi kinerja 
dan keandalan 600 Series 
yang dahsyat, Anda bisa 
menaklukkan semua 
tantangan lokasi kerja. 
JLG® 600 Series memiliki 
kapasitas tertinggi di 
industri, 1000 lb (454 kg) 
dan lingkup kerja terbesar 
untuk akses yang lebih 
baik. Medan berlumpur, 
berpasir dan kasar, bukan 
tandingan poros berosilasi 
standar dan daya tanjakan 
45%. fitur tambahan 
termasuk Articulating Jib 
serbaguna untuk kisaran 
gerakan yang lebih lebar,  
alas swing-out mesin untuk 
akses yang lebih mudah 
untuk fungsi perawatan rutin 
dan mesin yang lebih mulus.

MenAPAk ke seMuA PekerJAAn 
yAng tAngguh
Apabila membutuhkan daya jelajah 
terunggul, pilih 600 Crawler Series. 
Kerangka bawah crawler, kapasitas  
1.000 lb (454 kg), peningkatan daya 
manuver pada permukaan halus dan 
radius putaran nol, membawa Anda ke 
tempat yang tidak bisa ditempuh  
alat lain.

6 0 0  S e r i e s  T e l e s c o p i c
K e u n T u n G A n

■ Jangkauan horizontal melewati 56 kaki 
untuk peningkatan akses. 

■ Articulating jib memberikan kisaran 
gerakan yang lebih luas. 

■ Kapasitas platform terbaik di industri, 
1.000 lb (454 kg). 

■ 45% daya tanjakan dan poros berosilasi 
untuk peningkatan traksi. 

6 0 0  S e r i e s
T e L e S C o P I C  B o o M  L I f T S

600 Crawler 
Series dilengkapi 
dengan tapak all-
steel (seluruhnya 
dari baja). 

9



Waktu Anda digunakan untuk 

menuntaskan pekerjaan. Beranjak  

dari darat ke ketinggian 80 kaki 

dalam waktu kurang dari  

67 detik — itu adalah 

40% lebih cepat daripada 

pesaing. Mesin 80 kaki ini 

sarat dengan kinerja yang 

sudah terbukti —  

jangkauan horizontal hingga 

75 kaki (22,86 m) dan kapasitas 

platform terukur dobel hingga 

1.000 lb (454 kg). Casis lebar 

tetap yang sempit membawa Anda 

masuk dan keluar dari ruang terbatas 

sementara articulating jib 6 kaki 

(1,83) opsional memberi Anda akses 

tambahan yang dibutuhkan.

kOntrOl terkini

Dengan seperangkat kontrol yang 

sama, yang dipasang pada seluruh 

kelompok lift boom JLG®, ternyata 

mengoperasikan lift Anda memang 

sederhana. Sistem Advanced Design 

electronics (Control ADe®) memberikan 

berbagai fungsi mesin yang lebih 

mulus, meningkatkan efisiensi bahan 

bakar dan mengurangi emisi.

Jangkauan Lebih 
Tinggi. Kontrol 
Meyakinkan.

8 0 0  S e r i e s
T e L e S C o P I C  B o o M  L I f T S

8 0 0  S e r i e s  T e l e s c o p i c
K e u n T u n G A n

■  Kapasitas platform terukur dobel hingga 
1000 lb (454 kg). 

■  45% daya tanjakan dan poros berosilasi 
untuk peningkatan traksi. 

■  Bingkai lebar tetap yang sempit, 
memungkinkan persiapan yang  
lebih cepat.

■  Kecepatan boom lebih cepat.
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Lift/Swing 
(Pengangkatan/
Ayunan)
Penggunaan 
beberapa kontrol—
pengangkatan 
dan ayunan dapat 
dioperasikan secara 
bersamaan.

Kontrol Penggerak
Kemudahan 
pengoperasian 
penggerak — 
joystick dengan 
kemudi ibu jari 
terpadu.

Konsol Ground 
Control
Dipasang pada 
turntable, konsol 
ground control 
memiliki simbol 
fungsi untuk 
memandu Anda.

Sistem Control ADE®

Sistem exclusive Advanced Design electronics (Control ADe) 

JLG yang eksklusif membantu mengoptimalkan produktivitas 

sekaligus menurunkan biaya kepemilikan dan operasi.

■  kesamaan komponen—Sistem Control ADe adalah 

standar pada semua model boom JLG bertenaga mesin.

■  Produktivitas lebih tinggi—Memberikan fungsi mesin 

yang lebih mulus, meningkatkan efisiensi bahan bakar 

dan mengurangi emisi.

■  Peningkatan keandalan—Secara signifikan mengurangi 

jumlah kabel kawat dan koneksi.

■  Peningkatan kedayagunaan—Kapabilitas selft-test 

mengurangi waktu pemecahan masalah dan mengenali 

masalah potensial.

■  Peningkatan kinerja—Memungkinkan kecepatan fungsi 

dan opsi disesuaikan untuk memenuhi pilihan pelanggan.
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B o o m  L i f t 
A K S e S o R I

Workstation di 
Sky® Accessories 
(Stasiun Kerja di 
Aksesori Sky)
ubah platform kerja udara tenaga 
mesin Anda menjadi alat kerja terpadu 
dengan Stasiun Kerja pada aksesori 
Sky®. Paket-paket ini dirancang 
untuk meningkatkan produktivitas 
Anda, menjaga ruang platform dan 
memperbaiki kondisi kerja. Menyatukan 
peralatan yang berdiri bebas ke dalam 
mesin untuk mendapatkan akses yang 
lebih besar dan mengurangi kesesakan 
di lokasi kerja. Mengurangi kebisingan, 
emisi dan pemakaian bahan bakar, 
dengan memanfaatkan sumber daya 
listrik tunggal.

Paket SkyPower®

Mesin dengan  
sistem  
SkyPower  
dilengkapi  
dengan generator  
output  
berkesinambungan  
7500W yang mengisi sendiri dengan kabel 
daya, dan saluran udara/air yang dipasang 
di dalam jalur daya. Selain itu, juga 

menyediakan daya 110V-AC, 
220V-AC dan 3-fase yang 

mengisi sendiri untuk 
menjalankan aksesori 
serta peralatan 
tangan lainnya.

Paket Nite Bright®

Paket ini terdiri atas 
lampu 40 watt untuk 

menerangi lokasi kerja Anda dan area 
di seputar casis untuk meningkatkan 
visibilitas. Ini sempurna untuk pemakaian 
di terowongan atau pertambangan, kerja 
malam atau pekerjaan apa pun dengan 
tingkat pencahayaan rendah.

Paket SkyCutter®

Meniadakan bahaya dari tangki dan selang 
yang menggantung, SkyCutter memotong 
lebih cepat dan bersih dengan pemotong 
plasma Miller® Spectrum 375 Cutmate 
yang terpasang.
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Aksesori Rak 
Pipa
Rak pipa-yang 
disetujui 
produsen 
memberikan 
ketahanan 
positif bahan, 
sementara 
penyimpanan di luar platform 
membantu mencegah kerusakan rel 
dan mengoptimalkan ruang.

B o o m  L i f t
A K S e S o R I

Miller® On Board
Alat las Miller 
dan pemotong 
plasma dipasang 
di platform untuk 
meningkatkan ruang 
kerja dan menambah 
produktivitas.

Paket SkyWelder®

Dengan alat las Miller® 
CST 280 — 280 amp 
yang disisipkan ke dalam 
platform SkyPower, 
ruangan terlindungi 
saat mengelas dan 
menyediakand 
kapabilitas TIG. Paket 
SkyWelder meniadakan 
kemungkinan timbel 
yang berbahaya, yang 
menggantung pada rel 
dan biaya yang tidak perlu 
untuk alat las serta power 
supply yang berdiri sendiri.

Paket SkyGlazier®

Pertama dan 
satu-satunya 
kaca serta alas 
panel yang 

disetujui pabrik. 
Panel terlindungi 

dari kerusakan dan 
produktivitas meningkat, 

sambil mengurangi keletihan operator. 
Dengan JLG® berkapasitas 1.000 lb, 
keranjang dapat menampung beberapa 
pekerja dan panel kaca yang lebih besar.

Paket SkyAir®

Dengan kompresor 
udara terpasang yang 
terpadu, paket SkyAir 
memberikan 9,3 CfM 
pada tekanan hingga 
125 psi. Meningkatkan 
produktivitas dengan 
meniadakan kebutuhan 
kompresor yang ditempatkan 
di darat.
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Aksesori SkyPositioner® JLG dirancang untuk pekerja yang 
menempatkan pipa berat atau pengerjaan saluran yang 
terletak di atas tanah. Pipa yang dipasang pada platform 
dan dapat dipindahkan, serta sistem pemosisian saluran 
termasuk dongkrak untuk mengangkat benda berat, dan 
kemampuan untuk memposisikan benda dari depan ke 
belakang, dan dari sisi ke sisi. 

head pin (Kepala pasak) yang dapat dipertukarkan di dalam 
tempat dan lokasi penyimpanan pada dongkrak termasuk 
untuk head pin yang sedang tidak digunakan. Semua head 
spin ini, digabungkan dengan kapasitas dongkrak 1.000 lb  
(450 kg), memungkinkan pengerjaan saluran hingga 
selebar 49 inci (1,24 m) dan diameter pipa hingga 8 inci  
(20 cm).

■  Dapat dimuatkan oleh forklift untuk mengurangi 
pengangkatan yang berat.

■  Pengangkatan dan pemosisian yang lebih cepat, 
meningkatkan produktivitas dan mengurangi keletihan 
operator.

■  Membawa dan mengangkat pipa berat atau pengerjaan 
saluran, meniadakan bahaya potensial pengangkatan 
yang terletak di atas kepala.

■  Memuatkan untuk kemudahan pengangkutan dan diberi 
baut untuk instalasi cepat. 

Aksesori tambahan termasuk paket nite Bright dan Stasiun 
Kerja Platform. 

Paket SkyPositioner®
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Pusat Panggilan Layanan Pelanggan
Anda bisa yakin bahwa kami akan 
mencurahkan upaya sepenuhnya untuk 
mendukung Anda. Anggap saja kami sebagai 
tim dukungan layanan penuh Anda secara 
pribadi yang selalu siaga (on-call). Kami 
mewujudkannya. Titik. 

Mendahulukan 
Pekerjaan Anda di Atas 
Segalanya.
Dalam hal JLG® Ground Support, semuanya 

mengenai Anda. Produktivitas Anda. Keuntungan 

Anda. Waktu aktif Anda. Dari pembelian 

perlengkapan pertama Anda hingga ke pelatihan, 

komponen dan pemeliharaan selanjutnya. 

Suku Cadang Purnajual
Menjaga peralatan Anda untuk tetap 
berada pada puncak kinerjanya dengan 
suku cadang pengganti yang asli, 
aksesori, alat tambahan, suku cadang 
yang dibuat ulang serta kompetitif, 
semuanya dari satu sumber —JLG. 

Pelatihan
Memahami peralatan Anda secara 
luar-dalam akan menghasilkan 
produktivitas kerja yang lebih 
tinggi. Kursus kami yang dipimpin 
oleh instruktur akan memberi Anda 
waktu praktis yang dibutuhkan 
untuk berhasil mengoperasikan 
peralatan.

Pusat Layanan
Kebutuhan Anda. Waktu aktif Anda. JLG 
bertugas memenuhi setiap kebutuhan Anda, 
mulai dari perbaikan, rekondisi, penggantian 
suku cadang pada hari yang sama, dan masih 
banyak lagi. Kami siap mendukung Anda.

15

J L G ® G r o u n d  S u p p o r t
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E n g i n e  P o w e r e d  A e r i a l  Wo r k  P l a t f o r m s  ( P l a t f o r m  K e r j a  U d a r a  Te n a g a  M e s i n ) 
S P e S I f I K A S I

Fitur Utama
• Poros Berosilasi pada 

3394RT dan 4394RT

• 4-Wheel Drive 
(Penggerak 4-Roda)

• Transmisi Otomatis

• Sambungan Dek Manual 
4 kaki (1.22 m)

• Stopkontak 110V-AC di 
Platform

260MRT 3394RT 4394RT

Rough Terrain Scissor Lifts

Ketinggian Platform 26 kaki (7,92 m) 33 kaki (10,06 m) 43 kaki (13,11 m)

Kapasitas Platform 1.250 lb (567 Kg) 2.250 lb (1.020 Kg) 1.500 lb (680 Kg)

Kapasitas pada Sambungan 300 lb (136 Kg) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Kapasitas dengan Sambungan Dobel N/A 2.000 lb (907 Kg) 1.250 lb (567 Kg)

Ukuran Platform 65 x 102 inci (1,65 x 2,59 m) 86 x 150 inci (2,18 x 3,18 m) 86 x 150 inci (2,18 x 3,81 m)

Lebar Keseluruhan 5 kaki 9 inci (1,75 m) 7 kaki 9 inci (2,36 m) 7 kaki 9 inci (2,36 m)

Berat 7.360 lb (3.338 Kg) 11.910 lb (5.402 Kg) 15.300 lb (6.940 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel— Kubota GM Vortec 3000 MPFI 24,5 hp (18,3 kW) — 82 hp (61,1 kW) 82 hp (61,1 kW)

Mesin Diesel— Kubota Deutz D2011L03 23,5 hp (17,5 kW) — 49 hp (36,4 kW) 49 hp (36,4 kW)

Opsi yang Tersedia

Generator Paket Daya 3000 Watt, 110V-AC •

Generator 3500 Watt, 110V AC • •

Tangki Propana 33,5 lb (15,19 kg) •

Tangki Propana 43,5 lb (19,73 kg) • •

Rambu Kuning Berkedip • • •

Dongkrak Perataan • • •

Lampu Kerja Platform • • •

Gerbang Masuk Menutup Sendiri • • •

Saluran Udara 1/2 inci ke Platform • • •

Sambungan Dek Dobel 48 inci Manual atau Bertenaga • •

Cold Weather Start Kit (Deutz) — Termasuk pemanas 
baterai dan pemanas tangki hidraulis. Steker bersinar 
standar pada mesin Deutz.

• •

Cold Weather Start Kit (GM) — Termasuk pemanas baterai, 
pemanas tangki hidraulis dan pemanas blok.

• •

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com
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E n g i n e  P o w e r e d  A e r i a l  Wo r k  P l a t f o r m s  ( P l a t f o r m  K e r j a  U d a r a  Te n a g a  M e s i n ) 
S P e S I f I K A S I

Fitur Utama
• Poros Berosilasi

• 2-Wheel Drive atau 
4-Wheel Drive

• Sistem Control ADE®

• Stopkontak 110V-AC di 
Platform

• Akses Mudah Alas Mesin 
Swing-out

Fitur Utama
•  Tersedia Pilihan Lebar 

Casis

• 2-Wheel Drive atau 
4-Wheel Drive

• Poros Berosilasi

• Sistem Control ADE®

• Stopkontak 110V-AC di 
Platform

• Alas Alat Operator

• Akses Mudah Alas Mesin 
Swing-out

600A 600A Narrow 600AJ 600AJ Narrow

600 Series Articulating Boom Lifts 

Ketinggian Platform 60 kaki 5 inci (18,42 m) 60 kaki 5 inci (18,42 m) 60 kaki 7 inci (18,46 m) 60 kaki 7 inci (18,46 m)

Kapasitas Platform—Terbatas 1000 lb (454 Kg) 1000 lb (454 Kg) N/A N/A

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal 39 kaki 7 inci (12,07 m) 39 kaki 7 inci (12,07 m) 39 kaki 9 inci (11,81 m) 39 kaki 9 inci (11,81 m)

Ketinggian 26 kaki 7 inci (8,1 m) 26 kaki 7 inci (8,1 m) 26 kaki 7 inci (8,1 m) 26 kaki 7 inci (8,1 m)

Lebar Keseluruhan 8 kaki (2,44 m) 7 kaki (2,13 m) 8 kaki (2,44 m) 7 kaki (2,13 m)

Berat 22.150 lb (10.047 Kg) 24.100 lb (10.931 Kg) 23.050 lb (10.455 Kg) 24.200 lb (10.977 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel—GM Vortec 3000 
MPFI

82 hp (61 kW) 82 hp (61 kW) 82 hp (61 kW) 82 hp (61 kW)

Mesin Diesel— Deutz D2011L04  
Caterpillar 3044C

49 hp (36,4 kW)  
63,3 hp (47,2 kW)

49 hp (36,4 kW)  
63,3 hp (47,2 kW)

49 hp (36,4 kW)  
63,3 hp (47,2 kW)

49 hp (36,4 kW)  
63,3 hp (47,2 kW)

Opsi yang Tersedia

Saluran Udara 1/2 inci ke Platform • • • •

SkyPower® • • • •

Platform Penahan Jatuh • •

Tangki Propana 43,5 lb (19,73 kg) • • • •

Cold Weather Start Kit — Termasuk pemanas 
blok mesin, pemanas baterai, dan pemanas 
tangki oli.

• • • •

Paket Kutub • • • •

Gerbang Menutup Sendiri • • • •

340AJ 450A 450AJ

450 Series II dan Model 340AJ 
Articulating Boom Lifts 

Ketinggian Platform 33 kaki 10 inci (10,31 m) 45 kaki (13,72 m) 45 kaki (13,72 m)

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal 19 kaki 11 inci (6,08 m) 24 kaki 6 inci (7,47 m) 24 kaki 6 inci (7,47 m)

Ketinggian 17 kaki (5,17 m) 24 kaki 10 inci (7,57 m) 24 kaki 10 inci (7,57 m)

Lebar Keseluruhan 6 kaki 4 inci (1,93 m) 7 kaki 8,25 inci (2,34 m) 7 kaki 8,25 inci (2,34 m)

Berat 9.700 lb (4.400 Kg) 12.750 lb (5.783 Kg) 13.250 lb (6.010 Kg) 

Mesin Bahan Bakar Dobel—PSI/GM Vortec 
3000 MPFI

28,7 hp (21,4 kW) 82 hp (61 kW) 82 hp (61 kW)

Mesin Diesel—Kubota D1105
Deutz D2011L03

49 hp (36,4 kW)  
49 hp (36,4 kW)

—
49 hp (36,4 kW)

—
49 hp (36,4 kW)

Opsi yang Tersedia

Saluran Udara 1/2 inci ke Platform • • •

SkyPower® • • •

Platform Penahan Jatuh • •

Cold Weather Start Kit — Termasuk selimut 
baterai, pemanas tangki hidraulis, dan pemanas 
blok.

• • •

Paket Kutub • • •

Gerbang Menutup Sendiri • • •
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E n g i n e  P o w e r e d  A e r i a l  Wo r k  P l a t f o r m s  ( P l a t f o r m  K e r j a  U d a r a  Te n a g a  M e s i n ) 
S P e S I f I K A S I

Fitur Utama
• Cakupan Jangkauan 

Terbaik di Industri di 
Kelasnya

• Boom QuikStik® Eksklusif

• Poros Berosilasi dan 
4-Wheel Drive

• Narrow 8 ft (2.44 m) 
Chassis

800A 800AJ

800 Series Articulating Boom Lifts

Ketinggian Platform  80 kaki (24,38 m) 80 kaki (24,38 m)

Kapasitas Platform (Terbatas) 1000 lb (454 Kg) N/A

Kapasitas Platform (Tidak Terbatas) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal 53 kaki (16,15 m) 51 kaki 10 inci (15,8 m)

Ketinggian 32 kaki 1 inci (9,78 m) 32 kaki 1 inci (9,78 m)

Lebar Keseluruhan 8 kaki (2,44 m) 8 kaki (2,44 m)

Berat 34.300 lb (15.558 Kg)  34.300 lb (15.558 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel—GM Vortec 3000 MPFI 82 hp (61,1 kW) 82 hp (61,1 kW)

Diesel Engine— Deutz D2011L04 w/EGR  
Caterpillar 3044C

61,6 hp (46 kW)  
63 hp (47 kW)

61,6 hp (46 kW)  
63 hp (47 kW)

Opsi yang Tersedia

Ban Isi Busa 18 x 19,5 • •

Sistem Soft Touch 6 kaki/8 kaki • •

Platform 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m) • •

Tangki Propana 43,5 lb (19,73 kg) • •

Cold Weather Start Kit — Termasuk pemanas blok 
mesin, pemanas baterai, dan pemanas tangki oli. 

• •

Kit Lingkungan Keras — Termasuk selubung 
konsol, penyeka boom dan kempa silinder.

• •

Kit Lingkungan Keras — Termasuk selubung 
konsol, penyeka boom dan kempa silinder.

• •

Gerbang Menutup Sendiri • •

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

Fitur Utama
• Sistem Penahan Jatuh 

Eksklusif

• Akses Seputar Platform 
270 derajat penuh

• Memenuhi Jet Blast 
Standard (ARP 1328).

740AJ

740AJ Articulating Boom Lift 

Ketinggian Platform 74 kaki (22,56 m)

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal 51 kaki 10 inci (15,8 m)

Ketinggian 25 kaki 1 inci (7,65 m)

Lebar Keseluruhan 8 kaki (2,44 m)

Berat 36.200 lb (16,5420 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel—GM Vortec 3000 MPFI 82 hp (61,1 kW)

Diesel Engine—Deutz D2011L04 w/EGR 61,6 hp (46 kW)

Opsi yang Tersedia

Sistem Soft Touch •

Tangki Propana 43,5 lb (19,73 kg) •

Cold Weather Start Kit — Termasuk pemanas blok 
mesin, pemanas baterai, dan pemanas tangki oli.

•

Rambu Kuning Berkedip •

Kit Lingkungan Keras — Termasuk boom wiper, 
kempa silinder dan selubung konsol.

•

Gerbang Menutup Sendiri •
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E n g i n e  P o w e r e d  A e r i a l  Wo r k  P l a t f o r m s  ( P l a t f o r m  K e r j a  U d a r a  Te n a g a  M e s i n ) 
S P e S I f I K A S I

Fitur Utama
• Kecepatan Boom 90% 

Lebih Cepat

• Kapasitas Platform 100% 
Lebih

• Kecepatan Penggerak 
29% Lebih Cepat

• Poros Berosilasi

• Alas Alat Operator

400S 460SJ

400 Series Telescopic Boom Lifts 

Ketinggian Platform 40 kaki 4 inci (12,29 m) 46 kaki (14,02 m)

Kapasitas Platform—Terbatas 1000 lb (454 Kg) N/A

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal 34 kaki 7 inci (10,54 m) 40 kaki 6 inci (12,34 m)

Lebar Keseluruhan (Poros Ditarik) 7 kaki 6,5 inci (2,30 m) 7 kaki 6,5 inci (2,30 m)

Berat 12.650 lb (5.738 Kg) 15.850 lb (7.189 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel—GM Vortec 3000 
MPFI

82 hp (61,1 kW) 82 hp (61,1 kW)

Mesin Diesel— Deutz D2011L03
Caterpillar C2.2

49 hp (36,4 kW)  
49 hp (36,4 kW)

49 hp (36,4 kW)  
49 hp (36,4 kW)

Opsi yang Tersedia

Saluran Udara 1/2 inci ke Platform • •

Generator 2500 Watt • •

Platform 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m) • •

Tangki Propana 43,5 lb (19,73 kg) • •

Cold Weather Start Kit — Termasuk pemanas 
blok mesin, pemanas baterai, dan pemanas 
tangki oli. 

• •

Paket Kutub • •

Gerbang Menutup Sendiri • •
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E n g i n e  P o w e r e d  A e r i a l  Wo r k  P l a t f o r m s  ( P l a t f o r m  K e r j a  U d a r a  Te n a g a  M e s i n ) 
S P e S I f I K A S I

Fitur Utama
• Poros Berosilasi

• Sistem Control ADE®

• Stopkontak 110V-AC di 
Platform

• Alas Alat Operator

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

600S 660SJ 600SC 660SJC

600 Series Telescopic Boom Lifts

Ketinggian Platform
60 kaki 3 inci  

(18,36 m)
66 kaki 8 inci  

(20,32 m)
60 kaki 3 inci  

(18,36 m)
66 kaki 8 inci  

(20,32 m)

Kapasitas Platform—Terbatas 1000 lb (454 Kg) N/A 1000 lb (454 Kg) N/A

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal
49 kaki 6 inci  

(15,09 m)
56 kaki 9 inci  

(17,3 m)
49 kaki 6 inci  

(15,09 m)
56 kaki 9 inci 

(17,30 m)

Lebar Keseluruhan 7 kaki 11 inci (2,42 m) 7 kaki 11 inci (2,41 m) 8 kaki 2 inci (2,49 m) 8 kaki 2 inci (2,49 m)

Berat 22.750 lb (10.319 Kg) 27.600 lb (12.519 Kg) 22.500 lb (10.206 Kg) 27.100 lb (12.293 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel—GM Vortec 3000 
MPFI

82 hp (61,1 kW) 82 hp (61,1 kW) — —

Mesin Diesel— Deutz D2011L04  
Caterpillar 3044C

49 hp (36,4 kW)  
63 hp (47 kW)

49 hp (36,4 kW)  
63 hp (47 kW)

61,6 hp (46 kW)
63 hp (47 kW)

61,6 hp (46 kW)  
63 hp (47 kW)

Opsi yang Tersedia

Sistem Soft Touch 6 kaki/8 kaki • •

Generator 2500W • • • •

Platform 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m) • • • •

Tangki Propana 43,5 lb (19,73 kg) • •

Paket Kutub—Deutz dan CAT • • • •

Cold Weather Start Kit — Termasuk pemanas 
blok mesin, pemanas baterai, dan pemanas 
tangki oli. 

• • • •

Rambu Kuning Berkedip • • • •

Kit Lingkungan Keras — Termasuk boom 
wiper, kempa silinder dan selubung konsol.

• • • •

Gerbang Menutup Sendiri • • • •
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E n g i n e  P o w e r e d  A e r i a l  Wo r k  P l a t f o r m s  ( P l a t f o r m  K e r j a  U d a r a  Te n a g a  M e s i n ) 
S P e S I f I K A S I

Fitur Utama
• Lebar Tetap Sempit — 

GVW Rendah

• Sistem Control ADE®

• Stopkontak 110V-AC di 
Platform

• Alas Alat Operator

800S 860SJ

800 Series Telescopic Boom Lifts 

Ketinggian Platform  80 kaki (24,38 m) 86 kaki (26,21 m)

Kapasitas Platform—Terbatas 1000 lb (454 Kg) 750 lb (340 Kg)

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas 500 lb (227 Kg) 500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal 71 kaki (21,64 m) 75 kaki (22,9 m)

Lebar Keseluruhan 8 kaki 2 inci (2,49 m) 8 kaki 2 inci (2,49 m)

Berat 33.200 lb (15.059 Kg) 36.400 lb (16.510 Kg)

Mesin Bahan Bakar Dobel—GM Vortec 3000 MPFI 82 hp (61,1 kW) 82 hp (61,1 kW)

Diesel Engine— Deutz D2011L04 w/EGR Caterpillar 
3044C

 61,6 hp (46 kW)  
63 hp (47 kW)

 61,6 hp (46 kW)  
63 hp (47 kW)

Opsi yang Tersedia

Paket Lampu — Termasuk lampu depan dan 
belakang, serta lampu kerja platform.

• •

Paket Derek • •

Platform 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m) • •

Platform Penahan Jatuh 36 x 96 inci  
(0,91 x 2,44 m) — Entri Belakang

• •

Cold Weather Start Kit — Termasuk pemanas blok 
mesin, pemanas baterai, dan pemanas tangki oli. 

• •

Paket Kutub • •

Gerbang Menutup Sendiri • •
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