
รถกระเชา   
Ultra series





JLG® Ultra Series.
ประสิทธิภาพการทำางาน 
ที่เหนือกวา
โรงงานเหล็กและโรงงานเคมี สนามบิน ศูนยประชุม อูตอเรือและ

การกอสรางหนัก รถกระเชา JLG® Ultra Series ถูกออกแบบ

มาเพื่อทำางานในสถานที่ยากลำาบากที่คุณตองทำางานในที่สูงกวา

หรือตองใชระยะยืดไกลขึ้น ดวยประสบการณกวาสี่สิบป JLG 

เชี่ยวชาญในงานที่ทำา คุณตองการพละกำาลัง ความนาเชื่อถือ 

ความเกงกาจรอบดาน ในการจัดการสิ่งที่ไมนาเปนไปไดในทุกๆ 

วัน และตองจะกลับมาทำาอีกในวันถัดไป 

บูมตรง JLG Ultra Series ชวยคุณรับมือกับงานหนัก สรางโดย

ใชเนื้อเหล็ก 100,000 ปอนดตอตารางนิ้ว — แข็งแรงกวาคูแขง 

ถึง 40% และสามารถรับนำ้าหนักไดถึง 1,000 ปอนด ซึ่งถือวา 

เปนรถกระเชาที่มีกำาลังมากที่สุดในอุตสาหกรรม 

เมื่อคุณตองทำางานที่ความสูงระดับตึกสิบชั้น คุณตองการอุปกรณ 

ที่คุณมั่นใจไดวาจะชวยใหคุณทำางานไดดีที่สุด สิ่งที่สรางมา 

เพื่อประสิทธิภาพและ สิ่งที่ไดรับการออกแบบใหสามารถรับมือ 

กับทุกความทาทาย — สิ่งนั้นคือ JLG Ultra Series

J L G ®  U l t r a  S e r i e s 
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ขอไดเปรียบของ 
QuikStik®

จากจุดสูงสุดจนถึงพื้นได 
ในเวลา 115 วินาที

M o d e l  1 2 5 0 A J P
ขอไดเปรียบ

■ คลองตัวสูงสุดดวยระบบบังคับเลี้ยว 4 ลอ

■ การปรับระดับแทนยืนอัตโนมัติใหความสะดวกสบายกับ
ผูปฏิบัติงานในระดับความสูง 125 ฟุต

■ พิกัดน้ำาหนักสองระดับเพื่อรองรับผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ  
และวัสดุไดมากขึ้น

■ ชุดอุปกรณเสริม Workstation in the Sky® ใหคุณ 
ใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

U l t r a  S e r i e s 
รถกระเชาบูมศอก

ความคลองตัวสูง
ไปในที่ที่ผูอื่นไมสามารถเขา
ถึงไดดวยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ
และโหมดควบคุมสามรูป
แบบและเปนรุนเดียว 
ที่ใชเพลาลอชนิดสาย

การเคลื่อนไหวที่ไรผูทัดเทียม
ดวยความสูงเมื่อยกขึ้นระดับเหนือหัว 60 ฟุต  
6 นิ้ว (18.44 ม.) และระยะยืดในแนวราบถึง  
63 ฟุต 2 นิ้ว (19.25 ม.) 1250AJP พาคุณ 
ไปทุกที่ที่คุณตองการ
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สุดยอดของความสูง ระยะยืด 
และพละกำาลัง
เมื่อตองรับมือกับงานที่ตองการความสูงและระยะยืดไกลเราขอเสนอรุน 

1250AJP ที่มีระยะยืดสูงเหนือหัวมากกวา 60 ฟุต และระยะยืดในแนว

ราบถึง 63 ฟุต 1250AJP เหมาะกับงานที่ตองการความสามารถในการ

ยืดสูง แขนพิเศษ QuikStik® ออกแบบมาใหมีรอบยืดหดที่รวดเร็ว —  

สามารถยกจากพื้นถึงระดับสูงสุดใน 115 วินาที — ชวยใหคุณสามารถ

ทำางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รถกระเชา JLG Ultra Series 

เปนรถรุนเดียวในระดับชั้นที่มีเพลาลอแบบสายทำาใหคุณจะตองประหลาด

ใจกับความคลองตัวในรถที่มีขนาดใหญ

U l t r a  S e r i e s 
รถกระเชาบูมศอก
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U l t r a  S e r i e s 
รถกระเชาบูมตรง

ยกประสิทธิผลไป
สูระดับที่สูงกวา
มั่นใจในการทำางานดวย JLG Ultra Series  

เมื่อคุณตองรับมือกับโจทยความสูงที่ทาทาย  

คุณตองใชอุปกรณที่สรางความมั่นใจไดมากกวา

งานทั่วไป ดวยแขนที่แข็งแกรงและม่ันคงพอที่คุณ

จะรับมือกับน้ำาหนักถึง 1,000 ปอนด และดวย

ระบบควบคุมความเร็วที่ขอบแทนยืนจะชวยใหคุณ

สัมผัสกับความเร็วคงที่ในทุกๆ ตำาแหนงเพื่อความ

สบายที่มากขึ้น

รถกระเชาบูมตรง  U l t r a  S e r i e s
ขอไดเปรียบ

■ ระบบขับเคลื่อนสี่ลอตลอดเวลาชวยใหคลองตัว 
บนพื้นผิวขรุขระ

■ ชุดอุปกรณ SkyPower® เครื่องกำาเนิดไฟฟา 
7,500 วัตต

■ ระบบติดตามตำาแหนงแขนเพื่อปรับความเร็วของ 
การเคลื่อนไหวใหสม่ำาเสมอเพื่อความสบายของคุณ

■ แขน JibPLUS® ชวยใหสามารถออมรอบมุมได*

*  จำากัดการรับน้ำาหนักที่ 500 ปอนด (227 กก.) ในขณะที่แขน 
อยูในโหมดแกวงดานขาง JibPLUS สำาหรับการเคลื่อนยาย  
มีเฉพาะใน 1500SJ เทานั้น

พิชิตพื้นผิวขรุขระ
ดวยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบที่สุด อัตราสวนการเลี้ยว
แบบทุกลอ และดวยเปนรุนเดียวในระดับชั้นที่ 
มีเพลาลอชนิดสาย ทำาใหคุณสามารถไปในที่ๆ  
รถกระเชาอื่นๆ ไมสามารถไปได

4



12 5 0 A J P  U l t r a  S e r i e s 
A r t i c U L A t i n G  B o o m  L i f t S

U l t r a  S e r i e s 
รถกระเชาบูมตรง

เพิ่มระยะยืดใหไกลขึ้นดวย 1500SJ
รุน 1500SJ คือรถกระเชาแบบนั่งขับที่ใหญที่สุดของ JLG  — เปน 
รถกระเชาบูมตรงรุนแรกที่สามารถยกไดสูงถึง 150 ฟุตโดยไมตองมี 
ใบอนุญาตบรรทุกขนาดเกิน (จำาเปนตองมีใบอนุญาตบรรทุกน้ำาหนักเกิน
หากตองเดินทางบนทางดวน) รุน 1500SJ มาพรอมกับแขนยืดสำาหรับ
ระยะเอื้อมที่กวางขึ้น และยืดออกไดเพิ่มขึ้นเมื่ออยูในระดับสูง 
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U l t r a  S e r i e s 
รถกระเชาบูมตรง

ระยะเอื้อมที่กวางขึ้น
ดวยความสามารถในการเอื้อม 
ที่กวางขึ้นในระดับสูงกวา  
50 ฟุต ทำาใหคุณสามารถ 
เขาถึงพื้นที่ไดมากกวาและ 
มีความยืดหยุนมากขึ้น

การรับน้ำาหนักที่มากขึ้น
ดวยความสามารถในการรับน้ำาหนัก 
สองระดับ 1,000/500 ปอนด ชวยให 
แทนยืนรองรับผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ 
และวัสดุไดเพิ่มขึ้น
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U l t r a  S e r i e s 
จุดเดน

เพลาลอชนิดสาย
เพลาลอชนิดสายเปนอุปกรณมาตรฐานสำาหรับ 
รุน Ultra ประกอบกับระบบขับเคลื่อนส่ีลอตลอด
เวลาทำาใหมีความสามารถในการขับเคลื่อนที่ดีกวา
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แพคเกจ SkyAir®

ดวยการเพิ่มเครื่องอัดลมไปในรถกระเชา  
แพคเกจ SkyAir ใหปริมาณลมที่ 9.3 cfm ที่ 
แรงดันสูงสุดถึง 125 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพดวยการที่ไมตองพึ่งเครื่องอัด
อากาศจากพื้นดานลาง

แพคเกจ Nite Bright®

แพคเกจนี้มาพรอมกับไฟ 40 วัตตสำาหรับใหแสงใน
การทำางานและมีไฟสองแชสซีเพื่อใหเห็นไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น เหมาะสำาหรับการทำางานในอุโมงค เหมือง 
การทำางานกลางคืน หรือสถานที่ที่มีแสงนอย

U l t r a  S e r i e s 
อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม  
Workstation in the Sky® 
ทำาใหรถกระเชา Ultra Series ของคุณใหเปนเครื่องมือที่มีความ

สามารถมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยผลิตภัณฑ Workstation 

in the Sky® อุปกรณเสริมของเราถูกออกแบบมา ใหประหยัดเนื้อที่

บนแทนยืน ปรับปรุงสภาพการทำางานและเปลี่ยนรถกระเชาของคุณ

ใหเปนเครื่องมือทำางานขนาดยักษ

แพคเกจ SkyPower® 
ระบบ SkyPower มาพรอมกับเครื่อง 
กำาเนิดไฟฟาแบบตอเนื่อง ขนาด 7,500 
วัตต กับสายไฟฟาและทอลม/น้ำาติดตั้งใน
รางพลังงาน นอกจากนั้นยังมีไฟฟาระบบ 
110V Ac, 220V Ac และกำาลังไฟฟาแบบ 
3 เฟส สำาหรับเครื่องมือ และอุปกรณเสริม 
Workstation in the Sky® อื่นๆ บนกระเชา

แพคเกจ SkyWelder®

ดวยเครื่องเชื่อม miller® cSt–280 
อยูบนแทนยืน SkyPower นอกจากจะ
ประหยัดพื้นที่แลวยังรองรับการเชื่อมแบบ 
ธูปไฟฟาและการเชื่อมแบบทิก

แพคเกจ SkyCutter®

ไมตองเสี่ยงอันตรายในการคลุมทอและถัง 
อีกตอไป Skycuter สามารถตัดไดเร็วขึ้น 
และสะอาดขึ้นดวยเครื่องตัดพลาสมา  
miller® Spectrum 375 cutmate

แพคเกจ SkyGlazier®

เปนรุนแรกและรุนเดียวที่มีถาดรองแผน 
กระจกและแผนวัสดุที่ไดรับการรับรองจาก
โรงงาน แผนวัสดุจะไดรับการปองกัน 
การเสียหายและสามารถทำางานไดงาย 
ขึ้นอีกทั้งยังชวยประหยัดแรงผูปฏิบัต ิ
งานอีกดวย ความสามารถในการรับ 
น้ำาหนักถึง 1,000 ปอนด ทำาให 
กระเชาสามารถรับคนไดหลายคน 
และกระจกไดแผนใหญขึ้น
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บริการดานการเงิน
เพิ่มผลกำาไรของคุณใหสูงสุด สำารองกระแสเงินสด
ไวใช ใหผูเชี่ยวชาญดานสินเชื่อของเราชวยคุณ
เลือกขอตกลงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของคุณโดยเฉพาะ

ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
คุณสามารถมั่นใจไดเลยวาเราทุมเทเต็มที่ในการ
ใหบริการกับคุณ เราเปนเสมือนทีมงานสนับสนุนแบบ
ครบวงจรสวนตัวของคุณ เราชวยคุณไดแนนอน 

งานของคุณสำาคัญที่สุด
เมื่อกลาวถึงการบริการของ JLG® คุณคือผูที่เราใหความ

สำาคัญที่สุด ทั้งผลกำาไรของคุณจนถึงประสิทธิภาพในการ

ทำางานของคุณ เราใหบริการตั้งแตอุปกรณชิ้นแรกที่คุณซื้อ 

ไปจนถึงการฝกอบรม อะไหล และการซอมบำารุงที่จะตามมา 

ชิ้นสวนอะไหล
การใชอะไหลแทจะชวยใหอุปกรณของคุณ
ทำางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เราให 
บริการดานอุปกรณเสริม อุปกรณตอเติม  
การปรับสภาพเครื่องใหม และอะไหลสำาหรับ 
อุปกรณของผูผลิตอื่นไดในที่เดียว JLG

การบริการของ J L G ® G r o u n d  S u p p o r t

9

การฝึกอบรม
ความเขาใจในอุปกรณของคุณอยาง
ครบถวนจะชวยใหคุณทำางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูฝกอบรมหลักสูตร
ของเราใหคุณไดฝกปฏิบัติจนสามารถ 
ใชอุปกรณไดอยางมั่นใจ

ศูนยบริการ
คุณตองการใหอุปกรณของคุณสามารถทำางานได 
ตลอด ดังนั้น JLG จึงไดเติมเต็มในการตอบสนอง
ความตองการของคุณ ตั้งแตการซอมแซม การปรับ
สภาพใหม อะไหลภายในวันเดียว และอื่นๆ อีก
มากมาย เราพรอมที่จะใหบริการคุณเสมอ
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รถกระเชาบูมศอก  U LT R A  S E R I E S   
ขอมูลจำาเพาะ

1250AJP
รถกระเชาบูมศอก Ultra Series
ขอมูลจำาเพาะของระยะยืด

ความสูงของแทนยืน 125 ฟุต (38.1 ม.)
ระยะยืดแนวราบ 63 ฟุต 2 นิ้ว (19.25 ม.)

     ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว 60 ฟุต 6 นิ้ว (18.44 ม.)
ระยะหมุน หมุนตอเนื่อง 360 องศา

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของ 
แทนยืน — แบบมีขอจำากัด

1,000 ปอนด (454 กก.)

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของ 
แทนยืน — แบบไมมีขอจำากัด

500 ปอนด (227 กก.)

อุปกรณหมุนแทนยืน 180 องศา

JibPLUS® ความยาว 8 ฟุต (2.44 ม.)
การเคลื่อนไหวในแนวราบ1 125 องศา

การเคลื่อนไหวในแนวตั้ง 130 องศา (+75/–55)

ขอมูลของขนาด

A. ขนาดของแทนยืน 36 x 96 นิ้ว (0.91 x 2.44 ม.)

B. ความกวางโดยรวม เพลาเมื่อหดเขา 8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)
ความกวางโดยรวม เพลาเมื่อยืดออก 12 ฟุต 6 นิ้ว (3.81 ม.)

C. วงแกวงของทาย 3 ฟุต (91 ซม.)

D. ความสูงในขณะหดเก็บ 10 ฟุต (3.05 ม.)

E. ความยาวโดยรวม เมื่อเก็บแขนปนจั่น 37 ฟุต 7 นิ้ว (11.45 ม.)

    ความยาวโดยรวม เมื่อใชแขนปนจั่น 47 ฟุต 6 นิ้ว (14.48 ม.)

F. ระยะฐานลอ 12 ฟุต 6 นิ้ว (3.81 ม.)

G. ระยะพนพื้น เพลา 12 นิ้ว (30 ซม.)
แชสซี 25.5 นิ้ว (65 ซม.)

น้ำาหนัก2 44,000 ปอนด (19,958 กก.)

แชสซี
แรงแบกทานสูงสุดของดิน* 100 ปอนด/นิ้ว2 (7.03 กก./ซม.2)
ความเร็วขับเคลื่อน 3.25 ไมลตอชั่วโมง (5.2 กม./ชั่วโมง)
ความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%
รัศมีวงเลี้ยว (วงใน) เพลาเมื่อหดเขา 14 ฟุต 5 นิ้ว (4.39 ม.)

เพลาเมื่อยืดออก 8 ฟุต (2.44 ม.)
รัศมีวงเลี้ยว (วงนอก) เพลาเมื่อหดเขา 22 ฟุต 6 นิ้ว (6.86 ม.)

เพลาเมื่อยืดออก 19 ฟุต 4 นิ้ว (5.89 ม.)
อัตราสวนการเลี้ยวของทุกลอ3 1:1
การสายของเพลา 8 นิ้ว (20 ซม.)
ยาง/ชนิดของยาง ยางเติมดวยโฟม 445/50D710

แหลงพลังงาน
เครื่องยนตดีเซล Deutz TD2011L4 74.9 แรงมา (55.9 กิโลวัตต)
ความจุของถังน้ำามันเชื้อเพลิง 31 แกลลอน (117 ลิตร)
ถังพักน้ำามันไฮดรอลิก 53 แกลลอน (200 ลิตร)
แหลงจายไฟเสริม 12V DC
เครื่องกำาเนิดไฟฟา 7,500 วัตต

*   แรงแบกทานของดินสำาหรับยางมาตรฐาน
1. ความสามารถในการรับน้ำาหนักจำากัดที่ 500 ปอนด (227 กก.) เมื่อแขน JibPLUS ยืดออกในแนวราบ
2. ตัวเลือกบางอยางหรือมาตรฐานบางประการของประเทศจะทำาใหน้ำาหนักเพิ่มขึ้น
3. อัตราการขับเคลื่อนไปขางหนาตอการขับเคลื่อนไปดานขาง
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1 0  ft
(3 .0 5  m )

-1 0  ft
(-3 .0 5  m )

3 0  ft
(9 .1 4  m )

5 0  ft
(15 .2 4  m )

7 0  ft
(21 .3 4  m )

9 0  ft
(27 .4 3  m )

1 1 0  ft
(33 .5 3  m )

1 3 0  ft
(39 .6 2  m )

1 0  ft
(3.0 5  m )

-1 0  ft
(-3 .0 5  m )

3 0  ft
(9.1 4  m )

5 0  ft
(1 5 .2 4  m )

คุณลักษณะมาตรฐาน
แทนยืน: 36 x 96 นิ้ว  
 (0.91 x 2.44 ม.) แบบทางเขาดานขาง
JibPLUS® 8 ฟุต (2.44 ม.)
เลือกระยะเอื้อมไดตามพิกัดน้ำาหนัก
อุปกรณหมุนแทนยืน 180 องศา
ปลั๊กไฟ AC บนแทนยืน
แพคเกจ SkyPower® 
 เครื่องกำาเนิดไฟฟาขนาด 7500 วัตต 
	 			•	1	เฟส 240/120V  
	 			•	3	เฟส 240V 
 ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน
สัญญาณเตือนและไฟเตือนการเอียง 
ของรถ 5 องศา
สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว
ถาดเครื่องยนตแบบชักออก
แหลงจายไฟเสริม 12V DC
มิเตอรวัดชั่วโมงการทำางาน
ระบบควบคุม ADE®

ขับเคลื่อน 4 ลอ ตลอดเวลา
โหมดการบังคับเลี้ยวเลือกได 3 โหมด
เพลายืดไดดวยการขับออก
เพลาลอชนิดสาย
ระบบควบคุมแบบสัดสวน
ฝากระโปรงปีกนก
ถาดเครื่องมือ
ยางเติมดวยโฟมชนิดปองกัน 
 ขอบกระทะลอ ขนาด 445/50D710
แผงไฟแสดงสถานะเครื่อง 
 ที่คอนโซลบนแทนยืน*
หูสำาหรับ ยก/มัด
การเตือนปญหาเครื่องยนต/ปดเครื่อง — 
 เลือกไดดวยเจเอลจีอะนาไลเซอร 

ตัวเลือกเพิ่มเติม
แทนยืน: 36 x 72 นิ้ว  
 (0.91 x 1.83 ม.) แบบทางเขาดานขาง 
แทนยืนกันตกขนาด: 36 x 96 นิ้ว
 (0.91 x 2.44 ม.) แบบทางเขาดานขาง 
แพคเกจไฟ1

สัญญาณกะพริบเตือน
แทนยืนระบบสัมผัสเบา 
 6 ฟุต/8 ฟุต (1.83 ม./2.44 ม.)
Clearsky (เฉพาะสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดาเทานั้น)
ชุดคิทสำาหรับสตารทเครื่องใน 
อากาศหนาว2

ชุดคิทสำาหรับสภาพแวดลอมรุนแรง3

ตาขายกันตกถึงราวบน
1.  มาพรอมกับไฟทำางานที่แทนยืนและไฟ 

ขับเคลื่อน/ไฟสำารอง
2.  มาพรอมกับหัวเผาเครื่องยนต,  

เครื่องทำาความรอนใหแบตเตอรี่และ 
เครื่องทำาความรอนใหถังน้ำามันเครื่อง 

3.  มาพรอมกับผาคลุมคอนโซล ที่เช็ดบูม 
และเครื่องเปาลมทรงกระบอก

แพคเกจอุปกรณเสริม
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyGlazier®

Nite Bright®

ชั้นวางทอ
*  ที่แผงควบคุมบนแทนยืนจะมีไฟแสดง

สถานะกรณีระบบขัดของ ระดับน้ำามัน 
เชื้อเพลิงต่ำา ไฟเตือนการเอียง 5 องศา  
และสถานะสวิตชเทา

ขอมูลจำาเพาะเพิ่มเติมที่ visit www.jlg.com
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ขอมูลจำาเพาะเพิ่มเติมที่ visit www.jlg.com

1200SJP
รถกระเชาบูมตรง Ultra Series
ขอมูลจำาเพาะของระยะยืด

ความสูงของแทนยืน 120 ฟุต (36.58 ม.)
ระยะยืดแนวราบ 75 ฟุต (22.86 ม.)

     ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว —
ระยะหมุน หมุนตอเนื่อง 360 องศา

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของ 
แทนยืน — แบบมีขอจำากัด

1,000 ปอนด (454 กก.)

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของ 
แทนยืน — แบบไมมีขอจำากัด

500 ปอนด (227 กก.)

อุปกรณหมุนแทนยืน 180 องศา

JibPLUS® ความยาว 8 ฟุต (2.44 ม.)
การเคลื่อนไหวในแนวราบ1 180 องศา

การเคลื่อนไหวในแนวตั้ง 130 องศา (+75/–55)

ขอมูลของขนาด

A. ขนาดของแทนยืน 36 x 96 นิ้ว (0.91 x 2.44 ม.)

B. ความกวางโดยรวม เพลาเมื่อหดเขา 8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)
ความกวางโดยรวม เพลาเมื่อยืดออก 12 ฟุต 6 นิ้ว (3.81 ม.)

C. วงแกวงของทาย 5 ฟุต 6 นิ้ว (1.67 ม.)

D. ความสูงในขณะหดเก็บ 10 ฟุต (3.05 ม.)

E. ความยาวโดยรวม เมื่อเก็บแขนปนจั่น 37 ฟุต 7 นิ้ว (11.45 ม.)

    ความยาวโดยรวม เมื่อใชแขนปนจั่น 44 ฟุต 10.25 นิ้ว (13.67 ม.)

F. ระยะฐานลอ 12 ฟุต 6 นิ้ว (3.81 ม.)

G. ระยะพนพื้น เพลา 12 นิ้ว (30 ซม.)
แชสซี 25.5 นิ้ว (65 ซม.)

น้ำาหนัก2 40,900 ปอนด (18,552 กก.)

แชสซี
แรงแบกทานสูงสุดของดิน* 99 ปอนด/นิ้ว2 (7.0 กก./ซม.2)
ความเร็วขับเคลื่อน 3.25 ไมลตอชั่วโมง (5.2 กม./ชั่วโมง)
ความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%
รัศมีวงเลี้ยว (วงใน) เพลาเมื่อหดเขา 14 ฟุต 5 นิ้ว (4.39 ม.)

เพลาเมื่อยืดออก 8 ฟุต (2.44 ม.)
รัศมีวงเลี้ยว (วงนอก) เพลาเมื่อหดเขา 22 ฟุต 6 นิ้ว (6.86 ม.)

เพลาเมื่อยืดออก 19 ฟุต 4 นิ้ว (5.89 ม.)
อัตราสวนการเลี้ยวของทุกลอ3 1:1
การสายของเพลา 12 นิ้ว (30 ซม.)
ยาง/ชนิดของยาง ยางเติมดวยโฟม 445/50D710

แหลงพลังงาน
เครื่องยนตดีเซล Deutz TD2011L4 74.9 แรงมา (55.9 กิโลวัตต)
ความจุของถังน้ำามันเชื้อเพลิง 31 แกลลอน (117 ลิตร)
ถังพักน้ำามันไฮดรอลิก 53 แกลลอน (200 ลิตร)
แหลงจายไฟเสริม 12V DC
เครื่องกำาเนิดไฟฟา 7,500 วัตต

*   แรงแบกทานของดินสำาหรับยางมาตรฐาน
1. ความสามารถในการรับน้ำาหนักจำากัดที่ 500 ปอนด (227 กก.) เมื่อแขน JibPLUS ยืดออกในแนวราบ
2. ตัวเลือกบางอยางหรือมาตรฐานบางประการของประเทศจะทำาใหน้ำาหนักเพิ่มขึ้น
3. อัตราการขับเคลื่อนไปขางหนาตอการขับเคลื่อนไปดานขาง

   

คุณลักษณะมาตรฐาน
แทนยืน: 36 x 96 นิ้ว  
 (0.91 x 2.44 ม.) แบบทางเขาดานขาง
JibPLUS® 8 ฟุต (2.44 ม.)
เลือกระยะเอื้อมไดตามพิกัดน้ำาหนัก
อุปกรณหมุนแทนยืน 180 องศา
ปลั๊กไฟ AC บนแทนยืน
แพคเกจ SkyPower® 
 เครื่องกำาเนิดไฟฟาขนาด 7500 วัตต 
	 			•	1	เฟส 240/120V  
	 			•	3	เฟส 240V 
 ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน
สัญญาณเตือนและไฟเตือนการเอียง 
ของรถ 5 องศา
สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว
ถาดเครื่องยนตแบบชักออก
แหลงจายไฟเสริม 12V DC
มิเตอรวัดชั่วโมงการทำางาน
ระบบควบคุม ADE®

ขับเคลื่อน 4 ลอ ตลอดเวลา
โหมดการบังคับเลี้ยวเลือกได 3 โหมด
เพลายืดไดดวยการขับออก
เพลาลอชนิดสาย
ระบบควบคุมแบบสัดสวน
ฝากระโปรงปีกนก
ถาดเครื่องมือ
ยางเติมดวยโฟมชนิดปองกัน 
 ขอบกระทะลอ ขนาด 445/50D710
แผงไฟแสดงสถานะเครื่อง 
 ที่คอนโซลบนแทนยืน*
หูสำาหรับ ยก/มัด
การเตือนปญหาเครื่องยนต/ปดเครื่อง — 
 เลือกไดดวยเจเอลจีอะนาไลเซอร 

ตัวเลือกเพิ่มเติม
แทนยืน: 36 x 72 นิ้ว  
 (0.91 x 1.83 ม.) แบบทางเขาดานขาง 
แทนยืนกันตกขนาด: 36 x 96 นิ้ว
 (0.91 x 2.44 ม.) แบบทางเขาดานขาง 
แพคเกจไฟ1

สัญญาณกะพริบเตือน
แทนยืนระบบสัมผัสเบา 
 6 ฟุต/8 ฟุต (1.83 ม./2.44 ม.)
Clearsky (เฉพาะสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดาเทานั้น)
ชุดคิทสำาหรับสตารทเครื่องใน 
อากาศหนาว2

ชุดคิทสำาหรับสภาพแวดลอมรุนแรง3

ตาขายกันตกถึงราวบน
1.  มาพรอมกับไฟทำางานที่แทนยืนและไฟ 

ขับเคลื่อน/ไฟสำารอง
2.  มาพรอมกับหัวเผาเครื่องยนต,  

เครื่องทำาความรอนใหแบตเตอรี่และ 
เครื่องทำาความรอนใหถังน้ำามันเครื่อง 

3.  มาพรอมกับผาคลุมคอนโซล ที่เช็ดบูม 
และเครื่องเปาลมทรงกระบอก

แพคเกจอุปกรณเสริม
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyAir® (เฉพาะรุน 1200/1350SJP  
เทานั้น)
SkyGlazier®

Nite Bright®

ชั้นวางทอ
*  ที่แผงควบคุมบนแทนยืนจะมีไฟแสดง

สถานะกรณีระบบขัดของ ระดับน้ำามัน 
เชื้อเพลิงต่ำา ไฟเตือนการเอียง 5 องศา  
และสถานะสวิตชเทา
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1350SJP
รถกระเชาบูมตรง Ultra Series
ขอมูลจำาเพาะของระยะยืด

ความสูงของแทนยืน 135 ฟุต (41.15 ม.)
ระยะยืดแนวราบ 80 ฟุต (24.38 ม.)

     ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว —
ระยะหมุน หมุนตอเนื่อง 360 องศา

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของ 
แทนยืน — แบบมีขอจำากัด

1,000 ปอนด (454 กก.)

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของ 
แทนยืน — แบบไมมีขอจำากัด

500 ปอนด (227 กก.)

อุปกรณหมุนแทนยืน 180 องศา

JibPLUS® ความยาว 8 ฟุต (2.44 ม.)
การเคลื่อนไหวในแนวราบ1 180 องศา

การเคลื่อนไหวในแนวตั้ง 130 องศา (+75/–55)

ขอมูลของขนาด

A. ขนาดของแทนยืน 36 x 96 นิ้ว (0.91 x 2.44 ม.)

B. ความกวางโดยรวม เพลาเมื่อหดเขา 8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)
ความกวางโดยรวม เพลาเมื่อยืดออก 12 ฟุต 6 นิ้ว (3.81 ม.)

C. วงแกวงของทาย 5 ฟุต 6 นิ้ว (1.67 ซม.)

D. ความสูงในขณะหดเก็บ 10 ฟุต (3.05 ม.)

E. ความยาวโดยรวม เมื่อเก็บแขนปนจั่น 37 ฟุต 7 นิ้ว (11.45 ม.)

    ความยาวโดยรวม เมื่อใชแขนปนจั่น 48 ฟุต 10.25 นิ้ว (14.89 ม.)

F. ระยะฐานลอ 12 ฟุต 6 นิ้ว (3.81 ม.)

G. ระยะพนพื้น เพลา 12 นิ้ว (30 ซม.)
แชสซี 25.5 นิ้ว (65 ซม.)

น้ำาหนัก2 45,000 ปอนด (20,411 กก.)

แชสซี
แรงแบกทานสูงสุดของดิน* 107 ปอนด/นิ้ว2 (7.52 กก./ซม.2)
ความเร็วขับเคลื่อน 3.25 ไมลตอชั่วโมง (5.2 กม./ชั่วโมง)
ความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%
รัศมีวงเลี้ยว (วงใน) เพลาเมื่อหดเขา 14 ฟุต 5 นิ้ว (4.39 ม.)

เพลาเมื่อยืดออก 8 ฟุต (2.44 ม.)
รัศมีวงเลี้ยว (วงนอก) เพลาเมื่อหดเขา 22 ฟุต 6 นิ้ว (6.86 ม.)

เพลาเมื่อยืดออก 19 ฟุต 4 นิ้ว (5.89 ม.)
อัตราสวนการเลี้ยวของทุกลอ3 1:1
การสายของเพลา 12 นิ้ว (30 ซม.)
ยาง/ชนิดของยาง ยางเติมดวยโฟม 445/50D710

แหลงพลังงาน
เครื่องยนตดีเซล Deutz TD2011L4 74.9 แรงมา (55.9 กิโลวัตต)
ความจุของถังน้ำามันเชื้อเพลิง 31 แกลลอน (117 ลิตร)
ถังพักน้ำามันไฮดรอลิก 53 แกลลอน (200 ลิตร)
แหลงจายไฟเสริม 12V DC
เครื่องกำาเนิดไฟฟา 7,500 วัตต

*   แรงแบกทานของดินสำาหรับยางมาตรฐาน
1. ความสามารถในการรับน้ำาหนักจำากัดที่ 500 ปอนด (227 กก.) เมื่อแขน JibPLUS ยืดออกในแนวราบ
2. ตัวเลือกบางอยางหรือมาตรฐานบางประการของประเทศจะทำาใหน้ำาหนักเพิ่มขึ้น
3. อัตราการขับเคลื่อนไปขางหนาตอการขับเคลื่อนไปดานขาง

   

คุณลักษณะมาตรฐาน
แทนยืน: 36 x 96 นิ้ว  
 (0.91 x 2.44 ม.) แบบทางเขาดานขาง
JibPLUS® 8 ฟุต (2.44 ม.)
เลือกระยะเอื้อมไดตามพิกัดน้ำาหนัก
ประตูสวิงเปดเขาดานใน
อุปกรณหมุนแทนยืน 180 องศา
ปลั๊กไฟ AC บนแทนยืน
แพคเกจ SkyPower® 
 เครื่องกำาเนิดไฟฟาขนาด 7500 วัตต 
	 			•	1	เฟส 240/120V  
	 			•	3	เฟส 240V 
 ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน
สัญญาณเตือนและไฟเตือนการเอียง 
ของรถ 5 องศา
สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว
ถาดเครื่องยนตแบบชักออก
แหลงจายไฟเสริม 12V DC
มิเตอรวัดชั่วโมงการทำางาน
ระบบควบคุม ADE®

ขับเคลื่อน 4 ลอ ตลอดเวลา
โหมดการบังคับเลี้ยวเลือกได 3 โหมด
เพลายืดไดดวยการขับออก
เพลาลอชนิดสาย
ระบบควบคุมแบบสัดสวน
ฝากระโปรงปีกนก
ถาดเครื่องมือ
ยางเติมดวยโฟมชนิดปองกัน 
 ขอบกระทะลอ ขนาด 445/50D710
แผงไฟแสดงสถานะเครื่อง 
 ที่คอนโซลบนแทนยืน*
หูสำาหรับ ยก/มัด
การเตือนปญหาเครื่องยนต/ปดเครื่อง — 
 เลือกไดดวยเจเอลจีอะนาไลเซอร 

ตัวเลือกเพิ่มเติม
แทนยืน: 36 x 72 นิ้ว  
 (0.91 x 1.83 ม.) แบบทางเขาดานขาง 
แทนยืนกันตกขนาด: 36 x 96 นิ้ว
 (0.91 x 2.44 ม.) แบบทางเขาดานขาง 
แพคเกจไฟ1

สัญญาณกะพริบเตือน
แทนยืนระบบสัมผัสเบา 
 6 ฟุต/8 ฟุต (1.83 ม./2.44 ม.)
Clearsky (เฉพาะสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดาเทานั้น)
ชุดคิทสำาหรับสตารทเครื่องใน 
อากาศหนาว2

ชุดคิทสำาหรับสภาพแวดลอมรุนแรง3

ตาขายกันตกถึงราวบน
1.  มาพรอมกับไฟทำางานที่แทนยืนและไฟ 

ขับเคลื่อน/ไฟสำารอง
2.  มาพรอมกับหัวเผาเครื่องยนต, 

เครื่องทำาความรอนใหแบตเตอรี่และ 
เครื่องทำาความรอนใหถังน้ำามันเครื่อง 

3.  มาพรอมกับผาคลุมคอนโซล ที่เช็ดบูม 
และเครื่องเปาลมทรงกระบอก

แพคเกจอุปกรณเสริม
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyAir® (เฉพาะรุน 1200/1350SJP  
เทานั้น)
SkyGlazier®

Nite Bright®

ชั้นวางทอ
*  ที่แผงควบคุมบนแทนยืนจะมีไฟแสดง

สถานะกรณีระบบขัดของ ระดับน้ำามัน 
เชื้อเพลิงต่ำา ไฟเตือนการเอียง 5 องศา  
และสถานะสวิตชเทา

ขอมูลจำาเพาะเพิ่มเติมที่ visit www.jlg.com
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JibPLUS® ความยาว 15 ฟุต 2 นิ้ว – 25 ฟุต (4.62 ม. x 7.62 ม.)
การเคลื่อนไหวในแนวราบ1 สำาหรับการขนสงเทานั้น
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140 ฟุต
( 42.67 ม.)

160 ฟุต
48.76 ม.)

0 ฟุต
(0 ม.)

20 ฟุต
(6.10 ม.)

40 ฟุต
( 12.19 ม.)

60 ฟุต
( 18.29 ม.)

80 ฟุต
( 24.38 ม.)

120 ฟุต
( 36.58 ม.)

100 ฟุต
( 30.48 ม.)

80 ฟุต
( 24.38 ม.)

60 ฟุต
( 18.29 ม.)

40 ฟุต
( 12.19 ม.)

20 ฟุต
(6.10 ม.)

0 ฟุต
(0 ม.)

500 ปอนด - 227 กก.
1500SJ

1500SJ
1,000 ปอนด - 454 กก.
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ขอมูลจำาเพาะเพิ่มเติมที่ visit www.jlg.com
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