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Piattaforme aeree a braccio articolato Piattaforme aeree a braccio articolato

E300AJ E300AJP

Altezza di lavoro 11.19 m 10.97 m

Altezza della piattaforma 9.19 m 8.97 m

Sbraccio orizzontale 6.17 m 6.12 m

Sbraccio di lavoro * 6.82 m* 6.77 m*

Altezza verticale e di scavalcamento 4.01 m 4.01 m

Rotazione (non continua) 350° 350°

Portata della piattaforma — Illimitata 230 kg 230 kg

Rotazione della piattaforma (idraulica) 180° 180°

Jib – Lunghezza totale 1.22 m 1.22 m

Jib — Tipo di articolazione 144° verticale
(+84°/ -60°)

144° verticale
(+84°/ -60°)

JibPLUS® — Tipo di articolazione — 180° orizzontale

A. Dimensioni della piattaforma 0.76 m x 1.22 m 0.76 m x 1.22 m

B. Larghezza totale 1.22 m 1.22 m

C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) Zero Zero

D. Altezza a riposo 2.01 m 2.01 m

E. Lunghezza a riposo 5.54 m 5.74 m

F. Interasse 1.65 m 1.65 m

G. Luce da terra 0.10 m 0.10 m

Peso della macchina 1 6,900 kg 7,100 kg

Pressione massima esercitata al suolo 11.95 kg/cm² 11.95 kg/cm²

Velocità di traslazione 7.2 km/h 7.2 km/h

Pendenza superabile 25% 25%

Pneumatici 25 x 7-12
Antitraccia

25 x 7-12
Antitraccia

Raggio di sterzata — Interno 1.52 m 1.52 m

Raggio di sterzata – Esterno 3.10 m 3.10 m

Sistema elettrico 48V CA 48V CA

Batterie 8 x 6V 305A/hr 8 x 6V 305A/hr

Sistema di trazione Doppio CA Doppio CA

Freni
Automatici 

negativi 
a molla

Automatici 
negativi 
a molla

Motore idraulico Magnete perm. Magnete perm.

Pompa idraulica Ad ingranaggi Ad ingranaggi

Sistema idraulico 23.0 L 23.0 L

* Per sbraccio di lavoro si intende lo sbraccio orizzontale più 65cm.
1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modello JLG E300AJ

Modello JLG E300AJP



©2018, JLG Industries, Inc.6 7©2018, JLG Industries, Inc.

Piattaforme aeree a braccio articolato Piattaforme aeree a braccio articolato

E400AJP M400AJP E400AJPn M400AJPn 

Altezza di lavoro 14.19 m 14.19 m 14.19 m 14.19 m

Altezza della piattaforma 12.19 m 12.19 m 12.19 m 12.19 m

Sbraccio orizzontale 6.83 m 6.83 m 6.83 m 6.83 m

Sbraccio di lavoro * 7.48 m* 7.48 m* 7.48 m* 7.48 m*

Altezza verticale e di scavalcamento 6.55 m 6.55 m 6.55 m 6.55 m

Rotazione (non continua) 360° 360° 360° 360°

Portata della piattaforma - Illimitata 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Rotazione della piattaforma (idraulica) 180° 180° 180° 180°

Jib - Lunghezza totale 1.24 m 1.24 m 1.24 m 1.24 m

Jib - Tipo di articolazione 144° (+84°-60°) 144° (+84°-60°) 144° (+84°-60°) 144° (+84°-60°)

JibPLUS® - Tipo di articolazione 180° orizzontale 180° orizzontale 180° orizzontale 180° orizzontale

A. Dimensioni della piattaforma 0.76 m x 1.52 m 0.76 m x 1.52 m 0.76 m x 1.22 m 0.76 m x 1.22 m

B. Larghezza totale 1.75 m 1.75 m 1.50 m 1.50 m

C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) Zero Zero 0.10 m 0.10 m

D. Altezza a riposo 2.01 m 2.01 m 1.97 m 1.97 m

E. Lunghezza a riposo 6.71 m 6.71 m 6.71 m 6.71 m

F. Interasse 2.01 m 2.01 m 2.01 m 2.01 m

G. Luce da terra 0.22 m 0.22 m 0.13 m 0.13 m

Peso della macchina ¹ 6.350 kg 6.350 kg 6.850 kg 6.850 kg

Pressione massima esercitata al suolo 5.2 kg/cm² 5.2 kg/cm² 13.0 kg/cm² 13.0 kg/cm²

Velocità di traslazione 5.1 km/h 5.1 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h

Pendenza superabile 30% 30% 30% 30%

Pneumatici 240/55-17.5 a riempimento di schiuma Pieni antitraccia 22 x 6 x 17.05 (anteriori) 
Pieni antitraccia 25 x 7-12 (posteriori)

Raggio di sterzata - Interno 0.61 m 0.61 m 0.86 m 0.86 m

Raggio di sterzata - Esterno 3.15 m 3.15 m 3.15 m 3.15 m

Sistema elettrico 48V CC 48V CC 48V CC 48V CC

Batterie 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr

Sistema di trazione Doppio CA Doppio CA

Freni Automatici negativi a molla Automatici negativi a molla

Motore idraulico Magnete perm. Magnete perm.

Pompa idraulica Ad ingranaggi Ad ingranaggi

Serbatoio idraulico 20.0 L 20.0 L 20.0 L 20.0 L

Set generatore — Completamente automatico —
Kubota OC60 

raffreddato ad aria
5 kW

—
Kubota OC60 

raffreddato ad aria
5 kW

Capacità serbatoio combustibile — 15.0 L — 15.0 L

* Per sbraccio di lavoro si intende lo sbraccio orizzontale più 65cm.
1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modelli JLG E400AJP, M400AJP, E400AJPn & M400AJPn
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Piattaforme aeree a braccio articolato Piattaforme aeree a braccio articolato

E450AJ M450AJ

Altezza di lavoro 15.72 m 15.72 m

Altezza della piattaforma 13.72 m 13.72 m

Sbraccio orizzontale 7.24 m 7.24 m

Sbraccio di lavoro * 7.89 m* 7.89 m*

Altezza verticale e di scavalcamento 7.70 m 7.70 m

Rotazione (non continua) 360° 360°

Portata della piattaforma — Illimitata 230 kg 230 kg

Rotazione della piattaforma (idraulica) 180° 180°

Jib - Lunghezza totale 1.24 m 1.24 m

Jib - Tipo di articolazione 144°  (+84°/ -60°) 144°  (+84°/ -60°)

A. Dimensioni della piattaforma 0.76 m x 1.52 m 0.76 m x 1.52 m

B. Larghezza totale 1.75 m 1.75 m

C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) Zero Zero

D. Altezza a riposo 2.01 m 2.01 m

E. Lunghezza a riposo 6.45 m 6.45 m

F. Interasse 2.01 m 2.01 m

G. Luce da terra 0.20 m 0.20 m

Peso della macchina ¹ 6.670 kg 6.700 kg

Pressione massima esercitata al suolo 5.3 kg/cm² 5.3 kg/cm²

Velocità di traslazione 5.2 km/h 5.2 km/h

Pendenza superabile 30% 30%

Pneumatici
240/55-17.5

a riempimento 
di schiuma

240/55-17.5
a riempimento 

di schiuma

Raggio di sterzata - Interno 0.61 m 0.61 m

Raggio di sterzata - Esterno 3.15 m 3.15 m

Sistema elettrico 48V CC 48V CC

Batterie 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr

Sistema di trazione Doppio CA

Freni Automatici negativi a molla

Motore idraulico Magnete perm.

Pompa idraulica Ad ingranaggi

Serbatoio idraulico 20.0 L 20.0 L

Set generatore - Completamente automatico —
Kubota OC60 
raffreddato 
ad aria 5 kW

Capacità serbatoio combustibile — 15.0 L

* Per sbraccio di lavoro si intende lo sbraccio orizzontale più 65cm.
1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modelli JLG E450AJ & M450AJ
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Plataformas aereas a braccio telescopico Plataformas aereas a braccio telescopico

*	Per sbraccio di lavoro si intende lo sbraccio orizzontale più 65cm.
1 	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modelli JLG E600J, M600J, E600JP & M600JPE600J M600J E600JP M600JP

Altezza di lavoro 20.36 m 20.36 m 20.39 m 20.39 m

Altezza della piattaforma 18.36 m 18.36 m 18.39 m 18.39 m

Sbraccio orizzontale 13.19 m 13.19 m 13.54 m 13.54 m

Sbraccio di lavoro * 13.84 m* 13.84 m* 14.19 m* 14.19 m*

Rotazione (non continua) 400° 400° 400° 400°

Portata della piattaforma - Illimitata 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Rotazione della piattaforma (idraulica) 180° 180° 180° 180°

Jib - Lunghezza totale 1.24 m 1.24 m 1.24 m 1.24 m

Jib - Tipo di articolazione 145° verticale
(+89°/ -56°)

145° verticale
(+89°/ -56°)

145° verticale
(+89°/ -56°)

145° verticale
(+89°/ -56°)

JibPLUS® - Tipo di articolazione — — 180° orizzontale 180° orizzontale

A. Dimensioni della piattaforma 0.76 m x 1.83 m 0.76 m  x 1.83 m 0.76 m x 1.83 m 0.76 m x 1.83 m

B. Larghezza totale 2.42 m 2.42 m 2.42 m 2.42 m

C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) 1.23 m 1.23 m 1.23 m 1.23 m

D. Altezza a riposo 2.54 m 2.54 m 2.54 m 2.54 m

E. Lunghezza a riposo 9.37 m 9.37 m 10.15 m 10.15 m

F. Interasse 2.74 m 2.74 m 2.74 m 2.74 m

G. Luce da terra 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m

Pressione massima esercitata al suolo 4.1 kg/cm² 4.1 kg/cm² 3.9 kg/cm² 3.9 kg/cm²

Peso della macchina ¹ 7,765 kg 7,965 kg 7,815 kg 8,015 kg

Velocità di traslazione 4.8 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h

Pendenza superabile 30% 30% 30% 30%

Pneumatici (a riempimento di schiuma / antitraccia) 36/14LL-22.5 36/14LL-22.5 36/14LL-22.5 36/14LL-22.5

Assale oscillante 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

Raggio di sterzata - Interno 1.22 m 1.22 m 1.22 m 1.22 m

Raggio di sterzata - Esterno 4.64 m 4.64 m 4.64 m 4.64 m

Sistema elettrico 48V CC 48V CC 48V CC 48V CC

Batterie 8 x 6V  415A/hr 8 x 6V  415A/hr 8 x 6V  415A/hr 8 x 6V  415A/hr

Sistema di trazione Trazione elettrica doppia Trazione elettrica doppia

Freni Automatici negativi a molla Automatici negativi a molla

Motore pompa idraulica Magnete perm. Magnete perm.

Pompa idraulica Ad ingranaggi Ad ingranaggi

Sistema idraulico 80.0 L 80.0 L 80.0 L 80.0 L

Set generatore - Completamente automatico —
Kubota OC60 

raffreddato ad 
aria 5 kW

—
Kubota OC60 

raffreddato ad 
aria 5 kW

Capacità serbatoio combustibile — 50.0 L — 50.0 L
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Piattaforme aeree a pantografo Piattaforme aeree a pantografo

1930ES 2032ES 2632ES 2646ES 3246ES

Altezza di lavoro 7.72 m 8.10 m 9.77 m 9.92 m 11.68 m

A. Altezza della piattaforma - Sollevata 5.72 m 6.10 m 7.77 m 7.92 m 9.68 m

B. Altezza della piattaforma - Abbassata 0.89 m 1.10 m 1.23 m 1.26 m 1.26 m

C. Altezza della pensilina della piattaforma 1.10 m 1.10 m 1.10 m 1.10 m 1.10 m

D. Altezza a riposo (pensilina piegata) 1 1.59 m 1.87 m 1.98 m 2.01 m 2.01 m

E. Dimensioni della piattaforma (largh. x lungh.) 0.76 m x 1.87 m 0.76 m x 2.30 m 0.76 m x 2.30 m 1.12 m x 2.50 m 1.12 m x 2.50 m

F. Estensione della piattaforma 0.90 m 0.90 m 0.90 m 1.27 m 1.27 m

G. Larghezza totale 0.76 m 0.81 m 0.81 m 1.17 m 1.17 m

H. Lunghezza totale 1.87 m 2.30 m 2.30 m 2.50 m 2.50 m

I. Interasse 1.60 m 1.88 m 1.88 m 2.09 m 2.09 m

J. Luce da terra 0.09 m 0.09 m 0.09 m 0.13 m 0.13 m

Portata della piattaforma ² 230 kg 360 kg 230 kg 450 kg 320 kg

Portata su estensione opzionale della pedana 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg

Tempo di salita/discesa 20/30 sec. 30/40 sec. 40/40 sec. 40/50 sec. 50/60 sec.

Altezza massima di traslazione 5.72 m 6.10 m 7.77 m 7.92 m 9.68 m

Peso della macchina ³ 1.565 kg 1.970 kg 2.135 kg 2.740 kg 2.905 kg

Pressione massima esercitata al 
suolo 8.73 kg/cm² 6.33 kg/cm² 6.33 kg/cm² 6.98 kg/cm² 6.98 kg/cm²

Velocità di traslazione — Abbassata 4.8 km/h 4.4 km/h 4.4 km/h 4.0 km/h 4.0 km/h

Velocità di traslazione — Sollevata 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h

Pendenza superabile 25% 25% 25% 25% 25%

Raggio di sterzata — Interno Zero Zero Zero Zero Zero

Raggio di sterzata – Esterno 1.75 m 2.06 m 2.06 m 2.41 m 2.41 m

Pneumatici (pieni antitraccia) 323 x 100 406 x 125 406 x 125 406 x 125 406 x 125

Freni Attrito automatico - Anteriori

Trazione 24V elettrica 
6 kW

24V elettrica 
6 kW

24V elettrica 
6 kW

24V elettrica 
6 kW

24V elettrica 
6 kW

Batterie 4 x 6V 220A/hr 4 x 6V 220A/hr 4 x 6V 220A/hr 4 x 6V 220A/hr 4 x 6V 220A/hr

Caricatore (120/240V - 50/60HZ) 20A 
automatico

20A 
automatico

20A 
automatico

20A 
automatico

20A 
automatico

Motore pompa 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Sistema idraulico 8.3 L 10.6 L 10.6 L 20.0 L 20.0 L

1 	Pensiline pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.
2	Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono: 1930ES - 
	 1 persona / 120 kg ; 2032ES - 1 persona / 160 kg; 2646ES - 2 persone / 230 kg ; 3246ES - 1 persona / 320 kg. 
3 	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

ES JLG Serie
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Piattaforme aeree a pantografo Piattaforme aeree a pantografo

1  Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su entrambi i modelli. I valori per esterni sono: 6RS - 
	 1 persona/230 kg; 10RS - 1 persona/320 kg
2 	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modello JLG 6RS

Modello JLG 10RS

6RS 10RS

Altezza di lavoro 7.79 m 11.75 m

Altezza della piattaforma - Sollevata 5.79 m 9.75 m

Altezza della piattaforma - Abbassata 1.00 m 1.38 m

Altezza della pensilina della piattaforma 1.10 m 1.10 m

Altezza a riposo (pensilina piegata) 1.76 m 1.97 m

Dimensioni interne della piattaforma (largh. x lungh.) 0.69 m x 1.82 m 1.07 m x 2.16 m

Estensione della piattaforma 0.71 m 0.86 m

A. Larghezza totale 0.81 m 1.22 m

B. Lunghezza totale 2.07 m 2.41 m

C. Interasse 1.40 m 1.85 m

D. Luce da terra (centro della macchina) 8 cm 10 cm

Portata della piattaforma ¹ 230 kg 320 kg

Portata su estensione della pedana 120 kg 120 kg

Tempo di salita/discesa 25/26 sec. 60/60 sec.

Altezza massima di traslazione 5.79 m 9.75 m

Peso della macchina ² 1.565 kg 2.750 kg

Pressione massima esercitata al suolo 8.40 kg/cm² 7.60 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 4.0 km/h 4.0 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0.5 km/h 0.5 km/h

Pendenza superabile 25% 25%

Raggio di sterzata - Interno 0.60 m 1.22 m

Raggio di sterzata - Esterno 2.22 m 3.18 m

Pneumatici (pieni antitraccia) 323 x 100 406 x 127

Freni Attrito automatico - Posteriori

Trazione (nominale) 24V elettrica 3 kW

Batterie 4 x 6V 220A/hr 4 x 6V 220A/hr

Caricatore (120/240V -50/60Hz) 20A automatico 20A automatico

Motore pompa 2.3 kW 3 kW

Sistema idraulico 7.0 L 15.0 L
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Piattaforme aeree a pantografo — idrauliche Piattaforme aeree a pantografo — idrauliche

1	 Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su entrambi i modelli. I valori per esterni sono: 1932R -  
1 persona/125kg; 4045R - 1 persona/250kg

² 	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.
3*	Scala inclusa, senza scala 1,67m
3*	Scala inclusa, senza scala 2,56m
4 	Da interni, 250kg da esterni
5	 Da interni, 125kg da esterni
6 	 outdoor

Modello JLG 1932R

Modello JLG 1532R

Modello JLG 4045R

1532R 1932R 4045R

Altezza di lavoro 6.57 m 7.80 m 13.96 m

A. Altezza della piattaforma - Sollevata 4.57 m 5.80 m 11.96 m

B. Altezza della piattaforma - Abbassata 0.95 m 0.98 m 1.4 m

C. Altezza della pensilina della piattaforma 1.12m 1.11 m 1.13 m

D. Altezza a riposo (pensilina piegata) 1.61m 1.64 m 1.92 m

E. Dimensioni interne della piattaforma (largh. x lungh.) 0.55m x 1.59m 0.65 m x 1.57 m 1.05 m x 2.43 m

F. Estensione della piattaforma 0.86m 0.86 m 0.91 m

G. Larghezza totale 0.81m 0.81 m 1.14 m

H. Lunghezza totale 1.74m* 1.74 m ³* 2.71 m ³**

I. Interasse 1.35m 1.35 m 2.03 m

J. Luce da terra (centro della macchina) 7cm 7 cm 12.6 cm

Portata della piattaforma ¹ 275kg*** 230 kg ⁵ 350 kg ⁴

Portata su estensione della pedana 120kg 125 kg 113 kg

Tempo di salita/discesa (senza carico) 16 / 18 sec. 24 / 29 sec. 68 / 41 sec.

Altezza massima di traslazione 4.57m 5.80 m 8.74 m 6

Peso della macchina ² 1,357 kg 1,565 kg 3,175 kg

Pressione massima esercitata al suolo 8.09 kg/cm2 8.40 kg/cm² 9,00 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 3.22 km/h 3.22 km/h 3.22 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0.80 km/h 0.80 km/h 0.8 km/h

Pendenza superabile 25% 25% 25%

Raggio di sterzata - Interno 0.0m 0.0 m 0.0 m

Raggio di sterzata - Esterno 1.69m 1.69 m 2.54 m

Pneumatici (pieni antitraccia) 323 x 100 323 x 100 406 x 127

Freni Hydraulic Hydraulic  Hydraulic  

Trazione (nominale) Hydraulic Hydraulic  Hydraulic  

Batterie 4x 6V 220A/hr 4x 6V 220A/hr 4x 12V 150A/hr

Caricatore (120/240V -50/60Hz) 24v @27Amp 
Automatic

24v @27Amp 
Automatic

24v @27Amp 
Automatic

Motore pompa 4.5kW 4.5 kW 4.5 kW

Sistema idraulico 18L 18L 30L
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Piattaforme aeree a pantografo Piattaforme aeree a pantografo

1  Algunas opciones o criterios de países pueden incrementar el peso o las dimensiones.

Modelli JLG 3369LE & M3369

Modelli JLG 4069LE & M4069

3369LE M3369 4069LE M4069

Altezza di lavoro 12.06 m 12.06 m 14.19 m 14.19 m

A. Altezza della piattaforma - Sollevata 10.06 m 10.06 m 12.19 m 12.19 m

B. Altezza della piattaforma - Abbassata 1.69 m 1.69 m 1.73 m 1.73 m

C. Altezza della pensilina della piattaforma 1.10 m 1.10 m 1.10 m 1.10 m

D. Altezza a riposo (pensilina piegata) 1.98 m 1.98 m 2.04 m 2.04 m

E. Dimensioni della piattaforma (largh. x lungh.) 1.65 m x 2.92 m 1.65 m x 2.92 m 1.65 m x 2.92 m 1.65 m x 2.92 m

F. Estensione della piattaforma 0.91 m 0.91 m 0.91 m 0.91 m

G. Larghezza totale 1.75 m 1.75 m 1.75 m 1.75 m

H. Lunghezza totale 3.07 m 3.07 m 3.07 m 3.07 m

I. Interasse 2.32 m 2.32 m 2.32 m 2.32 m

J. Luce da terra 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

Portata della piattaforma 450 kg 450 kg 360 kg 360 kg

Portata su estensione della pedana 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg

Tempo di salita/discesa 38/42 sec. 38/42 sec. 54/50 sec. 54/50 sec.

Altezza massima di traslazione 10.06 m 10.06 m 9.14 m 9.14 m

Peso della macchina ¹ 4,600 kg 5,250 kg 5,300 kg 5,700 kg

Pressione massima esercitata al suolo 4.0 kg/cm² 4.0 kg/cm² 4.3 kg/cm² 4.3 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 4.8 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h

Pendenza superabile 35% 35% 35% 35%

Raggio di sterzata - Interno 2.29 m 2.29 m 2.29 m 2.29 m

Raggio di sterzata - Esterno 4.88 m 4.88 m 4.88 m 4.88 m

Pneumatici (antitraccia) 240/55-17.5 240/55-17.5 240/55-17.5 240/55-17.5

Freni Automatici negativi a molla Automatici negativi a molla

Sistema di trazione Trazione elettrica doppia Trazione elettrica doppia

Motore pompa idraulica Magnete perm. Magnete perm.

Batterie 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr 8 x 6V 370A/hr

Caricatore (120/240V - 50/60HZ) 20A SCR automatico 20A SCR automatico

Pompa idraulica Ad ingranaggi Ad ingranaggi

Sistema idraulico 32.0 L 32.0 L 32.0 L 32.0 L

Set generatore —
Kubota OC60 

raffreddato ad 
aria 5 kW

—
Kubota OC60 

raffreddato ad 
aria 5 kW

Capacità serbatoio combustibile — 15.0 L — 15.0 L
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Piattaforme aeree a colonna verticale Piattaforme aeree a colonna verticale

1	 La portata illustrata è al massimo di due persone in interni ed esterni (velocità del vento 12.5 m/s)
2	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Toucan 8E Toucan 8EL Toucan 8EL-XL
Altezza di lavoro 8.20 8.20 8.20

Altezza della piattaforma 6.20 6.20 6.20

Sbraccio di lavoro (piattaforma standard) Incl. lungh. braccio 0.65 2.65 m 2.65 m —

Sbraccio di lavoro (piattaforma XL) — — 2,82

Altezza verticale e di scavalcamento 5,08 5,08 5,08

Rotazione (non continua) 345° 345° 345°

Portata della piattaforma 200 kg ¹ 200 kg ² 200 kg ²

Jib - Lunghezza totale 1.17 m 1.17 m 1.17 m

Jib - Tipo di articolazione 112° (+45°/ -67°) 112° (+45°/ -67°) 112° (+45°/ -67°)

A. Piattaforma dimensione standard (lungh. x largh.) 1.06 x 0.92 m 1.06 x 0.92 m —

Piattaforma dimensione XL (lungh. x largh.) — — 1.06 x 0.92 m

B. Larghezza totale 0.99 m 0.99 m 0.99 m

C. Ingombro di coda 17 cm 17 cm 17 cm

D. Altezza a riposo 1.99 m 1.99 m 1.99 m

E. Lunghezza totale (piattaforma standard) 2.10 m 2.10 m —

Lunghezza totale (piattaforma XL) — — 2.35 m

F. Interasse 1.20 m 1.20 m 1.20 m

G. Luce da terra 10 cm 10 cm 10 cm

Peso della macchina - piattaforma standard ² 2100 kg 1860 kg —

Peso della macchina - piattaforma XL ² — — 2125 kg

Pressione massima esercitata al suolo 17.2 kg/cm² 15.9 kg/cm² 17.1 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 5.5 km/h 5.5 km/h 5.5 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0.75km/h 0.75km/h 0.75km/h

Velocità di traslazione - A piena altezza — — —

Raggio di sterzata (esterno) 1.99 m 1.99 m 1.99 m

Raggio di sterzata (interno) 0.55 m 0.55 m 0.55 m

Pendenza superabile 25% 25% 25%

Angolo di rampa 25% 25% 25%

Angolo di sterzata 55° 55° 55°

Angolo di inclinazione massima consentita 2.5° 2.5° 2,5°

Pneumatici (pieni antitraccia) 406 x 125 mm 406 x 125 mm 406 x 125 mm

Sistema elettrico 24V CC 24V CC 24V CC

Batterie (AGM) 24V - 213Ah / 20h 24V - 213Ah / 20h 24V - 213Ah / 20h

Caricatore 24V - 27A 24V - 27A 24V - 27A

Sistema di trazione Doppia trazione CA Doppia trazione CA Doppia trazione CA

Freni A disco A disco A disco

Motore elettrico (pompa) 3kW 24V CC 3kW 24V CC 3kW 24V CC

Sistema idraulico 7,5L 7,5L 7,5L

Cicli Peter Hird 80 80 80

Modello JLG Toucan 8E

Modelli JLG Toucan 8E—XL
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MODEL TOUCAN 12E TOUCAN 12E Plus
PLATFORM
PLATFORM HEIGHT 9,83m 10,65m
HORIZONTAL REACH 4,60m 5,55m
UP AND OVER HEIGHT
CAPACITY
PERSONS
MANUAL LOAD
ELEVATED TRAVEL GRADE
WIND
STANDARD SIZE
PLATFORM ROTATION (OPTION)
MATERIAL
GATE
DIMENSIONS
STOWED LENGTH
STOWED HEIGHT
OVERALL WIDTH
STOWED PLATFORM HEIGHT
GROUND CLEARANCE
WHEELBASE
GVW (APPROXIMATE) 4300kg 4900kg
TELESCOPIC BOOM
SECTIONS 2 (Steel) 3 (Steel)
EXTENSION METHOD
BOOM RANGE, VERTICAL
TELESCOPE  STROKE 1,24m 2x1,095=2,19m
MAST
SECTIONS
EXTENSION METHOD
MAST STROKE
TURNTABLE
SWING DRIVE
TAILSWING
CHASSIS
MAX TRAVEL SPEED
GRADEABILITY
OUT TURN RAD
IN TURN RAD
TIRE SIZE
MAXIMUM TIRE LOAD 2280kg 2680kg
GROUND BEARING PRESSURE 12,5kg/cm2 14kg/cm2

POWER INFO
CONTROL SYSTEM
BATTERIES (STANDARD)

BATTERY LIFE PER CHARGE
5 h cont

(80 Peter Hird cycles)
5 h cont

(74 Peter Hird cycles)
BATTERY RECHARGE TIME

1,99m 
1,20m

10cm

0,75m
Ø457- Width 178

12V DC
48V DC (8 x 6V - 260Ah/20h)

14 h f rom full discharge

2,60m

1,60m

Hyd cylinders
120 ° (+60,-60)

15cm
345°, Non Cont

5,5 km/h
25%

Hyd cylinder
5x1,005=5,025m

6 (Steel)

6,95m 
200kg

0,70m x 1,05m 
2x60°
Steel

3°

2

12,5 m/s

400 N

0,35m

Rear entry (Drop bar)

3,65m
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MODEL TOUCAN 12E TOUCAN 12E Plus
PLATFORM
PLATFORM HEIGHT 9,83m 10,65m
HORIZONTAL REACH 4,60m 5,55m
UP AND OVER HEIGHT
CAPACITY
PERSONS
MANUAL LOAD
ELEVATED TRAVEL GRADE
WIND
STANDARD SIZE
PLATFORM ROTATION (OPTION)
MATERIAL
GATE
DIMENSIONS
STOWED LENGTH
STOWED HEIGHT
OVERALL WIDTH
STOWED PLATFORM HEIGHT
GROUND CLEARANCE
WHEELBASE
GVW (APPROXIMATE) 4300kg 4900kg
TELESCOPIC BOOM
SECTIONS 2 (Steel) 3 (Steel)
EXTENSION METHOD
BOOM RANGE, VERTICAL
TELESCOPE  STROKE 1,24m 2x1,095=2,19m
MAST
SECTIONS
EXTENSION METHOD
MAST STROKE
TURNTABLE
SWING DRIVE
TAILSWING
CHASSIS
MAX TRAVEL SPEED
GRADEABILITY
OUT TURN RAD
IN TURN RAD
TIRE SIZE
MAXIMUM TIRE LOAD 2280kg 2680kg
GROUND BEARING PRESSURE 12,5kg/cm2 14kg/cm2

POWER INFO
CONTROL SYSTEM
BATTERIES (STANDARD)

BATTERY LIFE PER CHARGE
5 h cont

(80 Peter Hird cycles)
5 h cont

(74 Peter Hird cycles)
BATTERY RECHARGE TIME

1,99m 
1,20m

10cm

0,75m
Ø457- Width 178

12V DC
48V DC (8 x 6V - 260Ah/20h)

14 h f rom full discharge

2,60m

1,60m

Hyd cylinders
120 ° (+60,-60)

15cm
345°, Non Cont

5,5 km/h
25%

Hyd cylinder
5x1,005=5,025m

6 (Steel)

6,95m 
200kg

0,70m x 1,05m 
2x60°
Steel

3°

2

12,5 m/s

400 N

0,35m

Rear entry (Drop bar)

3,65m
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1 	La portata illustrata è al massimo di due persone in interni ed esterni (velocità del vento 12.5 m/s)
² 	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Toucan 10E Toucan 10EL Toucan 12E Toucan 12E Plus
Altezza di lavoro 10.10 m 10.10 m 11.83 m 12.65 m

Altezza della piattaforma 8.10 m 8.10 m 9.83 m 10.65 m

Sbraccio di lavoro (piattaforma standard) 3.38 m 3.38 m 5.10 m 6.05 m

Altezza verticale e di scavalcamento 6.51 m 6.51 m 7.12 m 7.12 m

Rotazione (non continua) 345° 345° 345° 345°

Portata della piattaforma ¹ 200 kg 200kg 200 kg 200 kg

Jib - Lunghezza totale 1.60 m 1.60 m 3.19 m 4.14 m

Jib - Tipo di articolazione 127° (+66°/ -61°) 126° (+65°/ -61°) 120° (+60° / -60°) 120° (+60° / -60°)

A. Piattaforma dimensione standard (L x L) 0.70 x 0.90 m 0.70 x 0.90 m 0.70 m x 1.05 m 0.70 m x 1.05 m

    Piattaforma dimensione XL (L x L) — — — —

B. Larghezza totale 0.99 m 0.99 m 1.20 m 1.20 m

C. Ingombro di coda 13 cm 12 cm 13 cm 13 cm

D. Altezza a riposo 1.99 m 1.99 m 1.99 m 1.99 m

E. Lunghezza totale (piattaforma standard) 2.82 m 2.82 m 3.65 m 3.65 m

Lunghezza totale (piattaforma XL) — — — —

F. Interasse 1.20 m 1.20 m 1.60 m 1.60 m

G. Luce da terra 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Peso della macchina - Piattaforma standard ² 2.990 kg 2.600 kg 4.300 kg 4.900 kg

Pressione massima esercitata al suolo 21 kg/cm² 19.7 kg/cm² 12.5 kg/cm² 14.0 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 5.5 km/h 5.5 km/h 6.0 km/h 6.0 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0.75 km/h 0.75 km/h 0.75 km/h 0.75 km/h

Velocità di traslazione - A piena altezza 0.40 km/h 0.40 km/h — —

Raggio di sterzata (esterno) 1.99 m 1.99 m 2.60 m 2.60 m

Raggio di sterzata (interno) 0.55 m 0.55 m 0.75 m 0.75 m

Pendenza superabile 25% 25% 30% 30%

Angolo di rampa 25% 25% 25% 25%

Angolo di sterzata 60° 60° 60° 60°

Angolo di inclinazione massima consentita 2,5° 2,5° 3° 3°

Pneumatici (pieni antitraccia) 406  x 125 mm 406  x 125 mm 457 mm x 178 mm 457 mm x 178 mm

Sistema elettrico 24V CC 24V CC 48V CC 48V CC

Batterie (ciclo intenso) 24 V - 260 Ah AGM 24 V - 260Ah / AGM 48 V - 260 Ah / Naß 48 V - 260 Ah / Naß

Caricatore 24 V - 27 A 24 V - 27 A 48 V - 25 A 48 V - 25 A

Sistema di trazione Doppia trazione CA Doppia trazione CA

Freni A disco A disco

Motore elettrico (pompa) 3 kW 24V CC 3kW 24V CC 3.5 kW - 48V CC 3.5 kW - 48V CC

Sistema idraulico 7,5 L 7.5 L 15.0 L 15.0 L

Cicli Peter Hird 92 80 80 74

Modelli JLG Toucan 12E & 12E Plus

Modelli JLG Toucan 10E & 10EL

Piattaforme aeree a colonna verticale Piattaforme aeree a colonna verticale
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360° 360° 360° 360°

360° 360°
360° 360°

¹ 	Con piastre di appoggio rimosse. Le piastre aumentano la larghezza di 100 mm e l'altezza di 30 mm nella posizione a riposo.
²	Con piastre di appoggio rimosse. Le piastre aumentano la larghezza di 178 mm e l'altezza di 85 mm nella posizione a riposo.
³	Con piastre di appoggio rimosse. Le piastre aumentano la larghezza di 196 mm e l'altezza di 124 mm nella posizione a riposo.
⁴	Con piastre di appoggio rimosse. Le piastre aumentano la larghezza di 196 mm e l'altezza di 120 mm nella posizione a riposo.
⁵	Con piastre di appoggio rimosse. Le piastre di appoggio aumentano la larghezza di 75 mm nella posizione a riposo.
⁶	Nessuna modifica in queste dimensioni con o senza le piastre di appoggio rimosse.
⁷	Peso a secco. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.
⁸	Due velocità di spostamento standard su questo modello.

X14J X17J X19J X23J

Altezza di lavoro (con portata 120 kg) 13.80 m 16.81 m 18.67 m 23.10 m

Altezza della piattaforma (con portata 120 kg) 11.80 m 14.81 m 16.67 m 21.10 m

Altezza di lavoro (con portata 200 kg) 12.15 m 15.12 m 16.96 m 21.70 m

Altezza della piattaforma (con portata 200 kg) 10.15 m 13.12 m 14.96 m 19.70 m

Sbraccio orizzontale (piattaforma standard con 120 kg) 6.76 m 7.68 m 6.40 m 11.63 m

Sbraccio orizzontale (piattaforma standard con 200 kg) 5.92 m 6.45 m 4.80 m 10.25 m

Altezza verticale e di scavalcamento con 120 kg 5.58 m 6.08 m 7.66 m 9.38 m

Altezza verticale e di scavalcamento con 200 kg 5.52 m 5.86 m 6.23 m 7.96 m

Rotazione (non continua) 361° 361° 361° 361°

Jib - Lunghezza totale 1.56 m 1.43 m 1.43 m 1.43 m

Jib - Tipo di articolazione (+/-) 83° (+0° / -83°) 88° (-2° / -90°) 83° (+0° / -83°) 85° (-1° / -86°)

Dimensioni della piattaforma (2 persone standard) 0.69 m x 1.30 m 0.76 m x 1.30 m 0.69 m x 1.30 m 0.69 m x 1.30 m

Dimensioni della piattaforma (stretta, una persona) 0.59 m x 0.79 m 0.62 m x 0.79 m 0.59 m x 0.79 m 0.59 m x 0.79 m

Larghezza a riposo (con piattaforma 2P standard) 1.48 m 1.31 m 1.48 m 1.48 m

Larghezza a riposo (senza piattaforma) 0.79 m ¹ 0.79 m ³ 0.79 m ⁴ 0.99 m 5

Altezza a riposo (su cingoli) 2.07 m ¹ 1.99 m ³ 1.98 m ⁴ 1.99 m 6

Lunghezza a riposo (su cingoli) 4.02 m 4.53 m 4.47 m 6 m

Area di ingombro degli stabilizzatori 2.87 m x 2.91 m 2.89 m x 2.88 m 2.89 m x 2.88 m 3.98 m x 3.98 m

Peso della macchina (con piattaforma standard) 1,398 kg ⁷ 2,100 kg ⁷ 2,080 kg ⁷ 2,990 kg ⁷

Peso operativo (con motore a benzina) 1,430 kg 2,152 kg 2,106 kg 3,100  kg

Pressione massima esercitata al suolo (su stabilizzatori) 1.94 kg/cm² 2.04 kg/cm² 1.94 kg/cm² 3.06 kg/cm²

Pressione massima esercitata al suolo (su cingoli) 0.41 kg/cm² 0.63 kg/cm² 0.63 kg/cm² 0.49 kg/cm²

Velocità massima di traslazione (velocità singola m/c), 
benzina 1.4 km/h 1.7 km/h 1.7 km/h —

Velocità massima di traslazione (due velocità m/c), 
benzina 2.8 km/h 3.3 km/h 3.3 km/h 1 / 1.7 km/h 8

Pendenza superabile 28% 26% 28% 28%

Massima inclinazione operativa    10° 11° 11° 13°

Angoli di attacco/uscita max. Anteriore 20° / 
Posteriore 20°

Anteriore 20° / 
Posteriore 21°

Anteriore 21° / 
Posteriore 21°

Anteriore 22° / 
Posteriore 25°

Dimensione cingoli di gomma neri a 
profilo ribassato McLaren

1.24 m x 0.18 m 
x 0.30 m

1.24 m x 0.18 m 
x 0.30 m

1.24 m x 0.18 m 
x 0.30 m —

Dimensione cingoli di gomma neri a 
profilo rialzato Bridgestone — — — 1.76 m x 0.23 m 

X 0.38 m

Larghezza del carrello (chiuso/aperto) 0.79 m / 0.79 m 0.79 m / 1.09 m 0.79 m / 1.09 m 0.99 m / 1.29 m

Motore elettrico CA 110V o 220V,
50Hz, 2.2 kW

110V o 220V,
50Hz, 2.2 kW

110V o 220V,
50Hz, 2.2 kW

110V o 220V,
50Hz, 2.2 kW

Motore Honda GX270,
6,6 kW benzina

Honda iGX440,
11 kW benzina

Honda iGX440,
11 kW benzina

Honda iGX440,
11 kW benzina

Modello JLG X14J

Modello JLG X19J

Modello JLG X17J

Modello JLG X23J

CARGA MÁX. 
NOMINAL 120 KG

(1 personas 80 Kg + 
Caja de herramientas 40 Kg)

CARGA MÁX. 
NOMINAL 200 KG

(2 personas 80 x 2 Kg=160 Kg
+ Caja de herramientas 40 Kg)

CARGA MÁX.
NOMINAL 120 KG

CARGA MÁX.
NOMINAL 200 KG

CARGA MÁX. 
NOMINAL 120 KG

CARGA MÁX. 
NOMINAL 200 KG

CARGA MÁX. 
NOMINAL 120 KG

CARGA MÁX. 
NOMINAL 200 KG
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1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

X13J Plus X15J Plus X17J Plus

Altezza di lavoro (con portata 230 kg) 13.30 m 15.30 m 16.96 m

Altezza della piattaforma (con portata 230 kg) 11.30 m 13.30 m 14.96 m

Sbraccio orizzontale (piattaforma standard con 230 kg) 7.08 m 6.10m 7.00 m

Sbraccio di lavoro (piattaforma standard con 230 kg) 7.08 m 6.60m 7.65 m

Altezza verticale e di scavalcamento con 230 kg 5.0 m 7.0 m 7.8 m

Rotazione (non continua) 360° 360° 360°

Jib - Lunghezza totale 1.68 m 1.68 m 1.68 m

Jib - Tipo di articolazione (+/-) 89° (+0/-89°) 89° (+0/-89°) 89° (+0/-89°)

Dimensioni della piattaforma (2 persone standard) 0.69 m x 1.34 m 0.69 m x 1.34 m 0.69 m x 1.34 m

Dimensioni della piattaforma (stretta, una persona) 0.59 m x 0.79 m 0.59 m x 0.79 m 0.59 m x 0.79 m

Larghezza a riposo (con piattaforma 2P standard) 1.30 m 1.48 m 1.48 m

A. Larghezza a riposo (senza piattaforma) 0.786 m 
(carrello fisso) 0.748 m 0.798 m

B. Altezza a riposo (su cingoli) 1.99 m 1.99 m 2.00 m

C1. Lunghezza a riposo (su cingoli) con cesta 3.90 m 4.02 m 4.53 m

C2. Lunghezza a riposo (su cingoli) senza cesta 3.28 m 3. 4 m —

D. Area di ingombro degli stabilizzatori 2.80 x 2.80 m 2.88 x 2.88 m 2.89 x 2.88 m

Peso della macchina (con piattaforma standard) 2195 kg 1910 kg 2,190 kg ¹

Peso operativo (con motore) 2195 kg 1950 kg 2,230 kg ¹

Pressione massima esercitata al suolo (su stabilizzatori) 2.36 kg/cm² 2.36 kg/cm² 2.50 kg/cm²

Pressione massima esercitata al suolo (su cingoli) TBC TBC 0.68 kg/cm²

Velocità massima di traslazione (velocità singola m/c), benzina 1.4 km/h 1.4 km/h 1.4 km/h

Velocità massima di traslazione (due velocità m/c), benzina 2.6 km/h 2.6 km/h 2.7 km/h

Pendenza superabile 28% 28% 28%

Massima inclinazione operativa TBC TBC 12°

Angoli di attacco/uscita max. Anteriore 23° / 
Posteriore 20°

Anteriore 21° / 
Posteriore 20° 20°

Dimensione cingoli di gomma neri a profilo ribassato McLaren 1.24 m x 0.18 m 
x 0.30 m

1.24 m x 0.18 m 
x 0.30 m

1.24 m x 0.18 m 
x 0.30 m

Dimensione cingoli di gomma neri a profilo rialzato Bridgestone — — —

Larghezza del carrello (chiuso/aperto)
0,748 m / 1,10 m 

(su richiesta carrello 
estensibile)

0.748 m / 1.10 m 0,79 m / 1.08 m

Motore elettrico CA 2.2 KW 50Hz 230V 2.2 KW 50Hz 230V 2.2 KW 50Hz 230V

Motore HONDA iGX 390,
8,7Kw benzina

HONDA iGX 390,
8,7Kw benzina

HONDA iGX 390,
8,7Kw benzina

Modello JLG X15J PlusModello JLG X13J Plus

Modello JLG X17J Plus

Piattaforme aeree cingolate compatte Piattaforme aeree cingolate compatte
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1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

X20J Plus X26J Plus

Altezza di lavoro (con portata 230 kg) 20.05 m 25.60 m

Altezza della piattaforma (con portata 230 kg) 18.05 m 23.60 m

Sbraccio orizzontale (piattaforma standard con 230kg) 9.70 m 13.75 m

Sbraccio di lavoro (piattaforma standard con 230kg) 9.85 m 13.75 m

Altezza verticale e di scavalcamento con 230 kg 8.2 m 10.10 m

Rotazione (non continua) 360° 360°

Jib - Lunghezza totale 1.68 m 1.68 m

Jib - Tipo di articolazione (+/-) 89°  (+0/-89° ) 89°  (+0/-89° )

Dimensioni della piattaforma (2 persone standard) 0.69 m x 1.34 m 0.69 m x 1.34 m

Dimensioni della piattaforma (stretta una persona) 0,.9 m x 0.79 m 0.59 m x 0.79 m

Larghezza a riposo (con piattaforma 2P standard) 1.48 m 1.48 m

A. Larghezza a riposo (senza piattaforma) 0.795 m 0.99 m

B. Altezza a riposo (su cingoli) 1.99 m 1.99 m

Lunghezza a riposo (su cingoli) con cesta 5.00 m 6.35 m

Lunghezza a riposo (su cingoli) senza cesta 4.67 m  5.99 m 

Area di ingombro degli stabilizzatori 2.92 m x 2.93 m 4.08 m x 3.98 m

Peso della macchina (con piattaforma standard) 2.840 kg ¹ —

Peso operativo (con motore) 2.880 kg ¹ 4.365 kg 1

Pressione massima esercitata al suolo (su stabilizzatori) 3.10 kg/cm² 4.51 kg/cm²

Pressione massima esercitata al suolo (su cingoli) 0.65 kg/cm² 0.54 kg/cm²

Velocità massima di traslazione (velocità singola m/c), benzina 1.3 Km/h -

Velocità massima di traslazione (due velocità m/c), benzina 2.5 Km/h 2.4 Km/h

Pendenza superabile 28% 28%

Massima inclinazione operativa 15° 16°

Angoli di attacco/uscita max. 20° Anteriore 22° / 
Posteriore 25°

Dimensione cingoli di gomma neri a profilo ribassato McLaren 1.46 x 0.2 x 0.35 m —

Dimensione cingoli di gomma neri a profilo rialzato Bridgestone — 1.76 x 0.23 x 0.38 m

Larghezza del carrello (chiuso/aperto) 0.79 m / 1.09 m 0.99 m / 1.49 m

Motore elettrico CA 2.2 KW 50Hz 230V 110V o 220V, 
50Hz, 2.2kW

Motore Honda iGX440 11 kw 
benzina

Kubota D902, 
16 kw diesel

Modello JLG X26J Plus

Modello JLG X20J Plus

Piattaforme aeree cingolate compatte Piattaforme aeree cingolate compatte
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Sollevatori veticali di persone Sollevatori veticali di persone

Toucan Duo

Altezza di lavoro 6.00 m

Altezza della piattaforma 4.00 m

Portata della piattaforma 1 130 kg

Capacità della superficie d’appoggio materiale 70 kg

A1. Dimensioni della piattaforma (lungh. x largh.) 0.65 m / 0.75 m

A2. Dimensioni della superficie d’appoggio materiale (lungh. x largh.) 0.50 m / 0.75 m

B. Larghezza totale 0.78 m

C. Altezza a riposo 1.79 m

D. Lunghezza totale 1.65 m

E. Interasse 1.35 m

F. Luce da terra 8 cm

Larghezza del telaio 0.78 m

Peso della macchina * 1.000 kg

Pressione massima esercitata al suolo 13.10 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 4 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 1 km/h

Raggio di sterzata (esterno) 1.64 m

Raggio di sterzata (interno) 0.00 m

Pendenza superabile 20%

Pneumatici (pieni antitraccia) 300 x 80

Sistema elettrico 24V CC

Batterie 24V - 180A/hr

Caricatore a doppio voltaggio 110/240V 24V - 15A

Sistema di trazione 2 motori 24V 
CA - 320 W

Freni Elettromagnetici

Motore elettrico 1 kW

Sistema idraulico 6.0 L

1  Le portate illustrate sono per una persona con solo impiego in interni.
*  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modello JLG Toucan Duo



©2018, JLG Industries, Inc.32 33©2018, JLG Industries, Inc.

20MVL

62.51 cm

49.53 cm

110.09 cm

69.81 cm

160.07 cm

45.79 cm

2.5 mm

66.16 cm

59.06 cm

138.57 cm

112.42 cm

72.51 cm

159.97 cm

46.94 cm

2.71 cm

123.95 cm

71.44 cm

196.36 cm

170.2 cm

130.3 cm

159.97 cm

60.49 cm 45.67 cm

Sollevatori verticali di persone Sollevatori verticali di persone

15MVL 20MVL
Altezza di lavoro 6.71 m 7.98 m

Altezza della piattaforma 4.71 m 5.98 m

Altezza massima di traslazione 4.71 m 5.98 m

Altezza a riposo 1.98 m 1.98 m

Altezza di accesso al suolo 0.46 m 0.46 m

Altezza di accesso al suolo con piattaforma stock picking 0.43 m 0.43 m

Altezza di accesso al suolo con piattaforma con estensione — —

Portata della piattaforma con entrata laterale — 115 kg

Portata del vassoio portamateriali — 45 kg

Portata della piattaforma stock picking 230 kg 160 kg

Portata della piattaforma stretta 230 kg 160 kg

Portata della piattaforma con estensione 230 kg 160 kg

Dimensioni della piattaforma con entrata laterale e vassoio portamateriali — 0.69 m x 0.58 m

Dimensioni del vassoio portamateriali (largh. x lungh.) — 0.69 m x 0.58 m

Dimensioni della piattaforma stock picking (largh. x lungh.) 0.71 m x 1.22 m 0.71 m x 1.22 m

Dimensioni della piattaforma stretta (largh. x lungh.) 0.56 m x 0.64 m 0.56 m x 0.64 m

Dimensioni della piattaforma con estensione ritratta (largh. x lungh.) 0.66 m x 0.66 m 0.66 m x 0.66 m

Dimensioni della piattaforma con estensione aperta (largh. x lungh.) 0.66 m x 1.24 m 0.66 m x 1.24 m

Lunghezza totale piattaforma con estensione ritratta 1.36 m 1.36 m

Lunghezza totale del veicolo con piattaforma stock picking 1.88 m 1.88 m

Lunghezza totale del veicolo con tutte le altre tipologie di piattaforma 1.36 m 1.36 m

Larghezza totale del veicolo / larghezza del telaio 0.75 m 0.75 m

Larghezza totale del veicolo con piattaforma con estensione 0.82 m 0.82 m

Larghezza totale del veicolo con piattaforma stock picking 0.80 m 0.80 m

Larghezza totale del veicolo con tutte le altre tipologie di piattaforme 0.75 m 0.75 m

Peso totale della macchina con tutte le altre tipologie di piattaforme ¹ 1.060 kg 1.060 kg

Peso totale della macchina con piattaforma con estensione ¹ 1.090 kg 1.090 kg

Peso totale della macchina con piattaforma stock picking ¹ 1.110 kg 1.110 kg

Pressione massima esercitata al suolo – Ruote anteriori 22.60 kg/cm² 19.50 kg/cm²

Pressione massima esercitata al suolo – Ruote posteriori 8.10 kg/cm² 9.21 kg/cm²

Velocità di traslazione massima  – Piattaforma abbassata 5,4 km/h 5.4 km/h

Velocità di traslazione massima  – Piattaforma sollevata 0.8 km/h 0.8 km/h

Raggio di sterzata Zero Zero

Pendenza superabile 20% 20%

Luce da terra 5 cm 5 cm

Diametro delle ruote – Ruote motrici posteriori e ruote sterzanti 32 cm x 10 cm 32 cm x 10 cm

Diametro delle ruote – Anteriori 20 cm x 6 cm 20 cm x 6 cm

Materiale pneumatici Antitraccia

Batterie 100A/hr AGM (x 2) esenti da 
manutenzione

1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Serie JLG MVL

STRETTAINGRESSO LATERALE RITRATTAAPERTA
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SECTION 3 - MACHINE OPERATION

3-42 – JLG Lift – 3121227

      

Figure 3-17. 10MSP Decal Installation Chart - (See Table 3-4 (ANSI) and (CE) for Specification)

SECTION 3 - MACHINE OPERATION

3-42 – JLG Lift – 3121227

      

Figure 3-17. 10MSP Decal Installation Chart - (See Table 3-4 (ANSI) and (CE) for Specification)

10MSP

Altezza di lavoro 5.05 m

Altezza della piattaforma 3.05 m

Portata della piattaforma operatore 160 kg

Portata del vassoio portamateriali 115 kg

Portata del pianale di trasporto 115 kg

Dimensioni della piattaforma (largh. X lungh.) con cancelli di entrata 0.69 m x 0.50 m

Dimensioni del vassoio portamateriali (largh. x lungh.) 0.66 m x 0.66 m

Altezza totale – A riposo 1.45 m

Larghezza totale – A riposo ² 0.83 m

Lunghezza totale 1.56 m

Altezza di accesso dal suolo 0.35 m

Altezza minima superficie d’appoggio a riposo 0.86 m

Altezza massima superficie d’appoggio a riposo 1.32 m

Altezza massima superficie d’appoggio elevata 4.04 m

Velocità di traslazione - Abbassata 5,4 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0,8 km/h

Distanza tra piattaforma standard e parete - 
Anteriore 0.00 m

Distanza tra piattaforma standard e parete - Laterale 0.00 m

Peso della macchina ¹ 555 kg

Pressione massima esercitata al suolo – Ruote anteriori 11.70 kg/cm²

Pressione massima esercitata al suolo – Ruote posteriori 6.70 kg/cm²

Raggio di sterzata Zero

Pendenza superabile 15%

Diametro delle ruote – Ruota motrice 0.32 m

Diametro delle ruote – Anteriori 0.20 m

Batteria
200A/hr AGM 
(x 4) esenti da 
manutenzione

Caricabatterie 25A automatico

Sistema di azionamento Diretto elettrico

1  Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.
² Senza paraurti in gomma: larghezza 0.75 m

Modello JLG 10MSP

Sollevatori veticali di persone Sollevatori veticali di persone
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A

B

C

D

EE

F G
H

I

A

Sollevatori verticali di  persone Sollevatori verticali di  persone

1230ES

Altezza di lavoro 5.66 m

A. Altezza della piattaforma - Sollevata 3.66 m

B. Altezza della piattaforma - Abbassata 0.52 m

C. Altezza della pensilina della piattaforma 1.10 m

D. Altezza a riposo 1.65 m

E. Dimensioni della piattaforma (largh. x lungh.) 0.69 m x 1.26 m

F. Lunghezza totale 1.36 m

G. Larghezza totale 0.76 m

H. Interasse 1.04 m

I. Luce da terra (a riposo) 6.5 cm

Portata della piattaforma ¹ 230 kg

Tempo di salita/discesa 12 /12 sec.

Altezza massima di traslazione 3.66 m

Peso ² 790 kg

Pressione massima esercitata al suolo 8.65 kg/cm²

Velocità di traslazione - Abbassata 4.8 km/h

Velocità di traslazione - Sollevata 0.8 km/h

Pendenza superabile 25%

Raggio di sterzata - Interno 11 cm

Raggio di sterzata – Esterno 1.46 m

Pneumatici (pieni antitraccia) 323 x 100

Freni Automatici 
negativi a molla

Trazione 24V elettrica 6 kW

Batterie 4 x 6V 220A/hr

Caricatore (120/240V - 50/60Hz) 20A automatico

Sistema idraulico 4.0 L

1	 Portata - Una persona + utensili e attrezzature per un massimo di 230 kg.
²	Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Modello JLG 1230ES
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B

C

A

Sollevatori veticali di persone Sollevatori veticali di persone

20AM 25AM 30AM 36AM 41AM

Altezza di lavoro 8.22 m 9.67 m 11.14 m 13.05 m 14.42 m

Altezza della piattaforma 6.22 m 7.67 m 9.14 m 11.05 m 12.42 m

Portata della piattaforma 160 kg 160 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Dimensioni della piattaforma - 
Stretta (largh. x lungh.) 0.56 m x 0.63 m 0.56 m x 0.63 m 0.56 m x 0.63 m 0.56 m x 0.63 m 0.56 m x 0.63 m

Dimensioni della piattaforma - 
Con entrata laterale (largh. x lungh.) 0.66 m x 0.66 m 0.66 m x 0.66 m 0.66 m x 0.66 m 0.66 m x 0.66 m 0.66 m x 0.66 m

A. Altezza totale – A riposo 1.97 m 1.97 m 1.97 m 2.64 m 2.64 m

Altezza totale – Inclinata — — — 1.92 m 1.96 m

B. Larghezza base - A riposo 0.74 m 0.74 m 0.74 m 0.74 m 0.74 m

C. Lunghezza base - A riposo 1.19 m 1.24 m 1.32 m 1.38 m 1.46 m

Lunghezza base - Senza piattaforma 1.19 m 1.19 m 1.19 m 1.35 m 1.35 m

Lunghezza totale – Inclinata — — — 2.74 m 2.74 m

Altezza di accesso dal suolo 0.48 m 0.48 m 0.48 m 0.48 m 0.48 m

Ingombro base stabilizzata (lunghezza) 1.73 m 1.73 m 1.88 m 2.13 m 2.13 m

Ingombro base stabilizzata (larghezza) 1.57 m 1.57 m 1.83 m 2.18 m 2.18 m

Distanza dal muro anteriore 0.28 m 0.20 m 0.20 m 0.42 m 0.34 m

Distanza dal muro laterale 0.44 m 0.44 m 0.60 m 0.75 m 0.75 m

Peso della macchina (CA) * 325 kg 365 kg 395 kg 440 kg 485 kg

Peso della macchina (CC) * 360 kg 395 kg 430 kg 475 kg 520 kg

Diametro delle ruote posteriori 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Diametro delle ruote 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

* Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Serie JLG AM
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1600 mm
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5,1 m

Accesso aereo ad altezze ridotte Accesso aereo ad altezze ridotte

PowerTower 830P 830SP zero 830SPE 830SP plus

Altezza massima di lavoro 5.10 m 4.50 m 4.50 m 4.50 m 4.50 m

Altezza massima della piattaforma 3.10 m 2.50 m 2.50 m 2.50 m 2.50 m

Altezza con piattaforma chiusa — 0.36 m 0.36 m 0.40 m 0.39 m

Sbraccio con estensione aperta — — — 0.50 m 1.00 m

Sbraccio di lavoro — — — 1.15 m 1.65 m

Dimensioni della cesta 1.52 m x 0.75 m 1.00 m x 0.73 m 1.00 m x 0.73 m 1.00 m x 0.73 m 1.00 m x 0.73 m

Dimensioni della cesta con estensione — — — 1.50 m x 0.73 m 2.00 m x 0.72 m

Area d’ingombro 1.60 m x 0.78 m 1.195 m x 0.75 m 1.20 m x 0.75 m 1.22 m x 0.75 m 1.20 m x 0.75 m

Carico operativo sicuro 250 kg
200 kg  

(1 persona più 
utensili)

200 kg  
(1 persona 

più utensili)

200 kg  
(1 persona 

più utensili)

200 kg  
piattaforma 

principale, 120kg 
estensione

Forza massima manuale 200 N 200 N 200 N 200 N 200 N

Pendenza massima superabile 0° 0° 1.8° 0° 1.8°

Forza massima del vento 0 m/s 0 m/s 12.5 m/sec 12.5 m/sec 12.5 m/sec

Velocità massima di spostamento — — 4.6 km/h 3.0 km/h 4.6 km/h

Velocità di spostamento lenta — — 0.7 KpH 1.0 KpH 0.7 KpH

Velocità di spostamento elevata — — — 0.7 KpH —

Forza massima delle ruote 2.9 kN 1.77 kN 2.11 kN 2.2 kN 2.1 kN

Pendenza superabile — — 30% 40% 30%

Livello di potenza sonora ??? Meno di 70 Dba Meno di 70 Dba Meno di 70 Dba Meno di 70 Dba

Lunghezza chiusa 1.60 m 1.195 m 1.20 m 1.22 m 1.20 m

Larghezza chiusa 0.78 m 0.75 m 0.75 m 0.75 m 0.75 m

Altezza chiusa 1.85 m 1.56 m 1.59 m 1.59 m 1.59 m

Peso chiusa 342 kg 285 kg 456 kg 500 kg 540 kg

Batteria 12V 105A 12V 105A 2x12V 105A 2x12V AGM 2x12V 105A

Tensione d’ingresso 90-265V CA 90-265 V CA 90-265V CA 180-265v CA 90-265V CA

Frequenza 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Uscita 12V CC, 7A 12V CC, 7A 24V CC, 7A 24V CC, 7/8A 24V CC, 8A

Fonte di alimentazione/trazione 12V DC 
Electric Motor / -

12V DC 
Electric Motor / -

24-V-DC-
Electric Motor 

24-V-DC-Motor/
Gearbox drive

24-V-DC-
Electric Motor 

24-V-DC-Motor/
Gearbox drive

24-V-DC-
Electric Motor 

24-V-DC-Motor/
Gearbox drive

PowerTower 830P 830SP zero 830SPE 830SP plus

Comandi Simple push button 
basket controls.

Simple push button 
heavy duty pendant 
controls for ground  

and platform.

Simple intuitive  
joystick controls 
for 360° smooth 
manoeuvrability.

Simple intuitive  
joystick controls 
for 360° smooth 
manoeuvrability.

Simple intuitive  
joystick controls 
for 360° smooth 
manoeuvrability.

Costruzione

Heavy duty fabricated 
steel superstructure, 

stainless steel bushed 
pivots, tough powder 

coated finish.

Heavy duty fabricated 
steel superstructure, 

stainless steel bushed 
pivots and 2 stage 

mast with Ultra-Glide 
technology. Tough 

powder coated finish.

Heavy duty 
fabricated steel 
superstructure, 
stainless steel 
bushed pivots 

and 2 stage mast 
with Ultra-Glide 

technology. Tough 
powder coated 

finish.

Heavy duty 
fabricated steel 
superstructure, 
stainless steel 
bushed pivots 

and 2 stage mast 
with Ultra-Glide 

technology. Tough 
powder coated 

finish.

Heavy duty 
fabricated steel 
superstructure, 
stainless steel 
bushed pivots 

and 2 stage mast 
with Ultra-Glide 

technology. Tough 
powder coated 

finish.

Sicurezza

CE marked, complies 
with applicable 

European ligislation 
including Machinery 
Directive using the 

EN280 design  
standard. Full fail-safe 
hydraulics, automatic 

locking wheels.

CE marked, complies 
with applicable 

European ligislation 
including Machinery 
Directive using the 

EN280 design  
standard. Full fail-safe 
hydraulics, automatic 

locking wheels.

CE Complient 
according to 

EN280, Fail-safe 
hydraulic circuit 
complete with 
check valve on 

lift cylinder, 
built in pothole 
protection, tilt 

sensor with alarm 
and cut-out, auto 
basket overload 

cut-out, auto 
elevated drive-

speed reduction, 
auto parking 

brake, emergency 
decent from 
basket- and 

ground controls.

CE Complient 
according to 

EN280, Fail-safe 
hydraulic circuit 
complete with 
check valve on 

lift cylinder, 
built in pothole 
protection, tilt 

sensor with alarm 
and cut-out, auto 
basket overload 

cut-out, auto 
elevated drive-

speed reduction, 
auto parking 

brake, emergency 
decent from 
basket- and 

ground controls, 
solenoid swivel 

castor locks.

CE Complient 
according to 

EN280, Fail-safe 
hydraulic circuit 
complete with 
check valve on 

lift cylinder, 
built in pothole 
protection, tilt 

sensor with alarm 
and cut-out, auto 
basket overload 

cut-out, auto 
elevated drive-

speed reduction, 
auto parking 

brake, emergency 
decent from 
basket- and 

ground controls.

Opzioni

Tilt alarm c/w auto cut-
out. Narrow basket for 
suspended ceiling grid 

access. Pipe carrying kit 
(max 2" pipe). Tool tray. 

Foam buffer kit.

Tilt alarm with auto cut 
out. Protective storage 

cover.

Trojan wet 
batteries.

Trojan wet 
batteries.

Trojan wet 
batteries.

Modello JLG Power Tower
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Modello JLG 30SPEModello JLG 830P

Modello JLG 830SP plusModello JLG 830SP zero

Accesso aereo ad altezze ridotte Accesso aereo ad altezze ridotte
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985mm

1.5
5m

700mm
1.10m

1.5
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1.28m
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4m
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4.2m

Ecolift 1.5 Ecolift 1.5 WR Ecolift 2.2 Ecolift 2.2 WR

Altezza massima di lavoro 3.50m 3.50m 4.20m 4.20m

Altezza massima della piattaforma 1.50m 1.50m 2.20m 2.20m

Dimensioni della cesta (L x L) 720 x 600 mm 720 x 600 mm 850 x 644 mm 850 x 644 mm

Area d’ingombro 985 mm x 700 mm 1.10 m x 1.10 m 1.28 m x 700 mm 1.28 m x 950 mm

Carico operativo sicuro (1 persona + utensili) 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Forza massima manuale 200 N 200 N 200 N 200 N

Pendenza massima superabile 0° 3º 0° 3º

Forza massima del vento Solo per uso 
interno, 0 (zero) m/s

Uso interno/
esterno. 12.5m/s

Solo per uso 
interno, 0 (zero) m/s

Uso interno/
esterno. 12.5m/s

Carico massimo utile sulle ruote 125 kg (1.23 kN) 195 kg (1.91 kN) 234 kg (2.29 kN) 245 kg (2.4 kN)

Livello di pressione sonora Meno di 70 Dba Meno di 70 Dba Meno di 70 Dba Meno di 70 Dba

Lunghezza chiusa 0.985 m 1.10 m 1.28 m 1.28 m

Larghezza chiusa 0.70 m 1.10 m 0.70 m 0.95 m

Altezza chiusa 1.55 m 1.55 m 1.94 m 1.94 m

Peso chiusa 180 kg 240 kg 305 kg 335 kg

Cicli di sollevamento Illimitati Illimitati Illimitati Illimitati

Option: Zone 1 and 21 - 
ATEX Certification

Zone 1 and 21 -
ATEX Certification

Zone 1 and 21 - 
ATEX Certification

Zone 1 and 21 - 
ATEX Certification

Modelli JLG Ecolift 2.2 Modelli JLG Ecolift 2.2 WR

Modello JLG Ecolift 1.5L Modello JLG Ecolift 1.5 WR

Accesso a altezze ridotte Accesso a altezze ridotte
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1  Spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie di sistema, batteria scarica, 
	 spia inclinazione e stato interruttore a pedale.

1	 Spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie di sistema, batteria scarica, spia inclinazione e stato interruttore a pedale.
2	 Include luci di testa e di coda e luci di lavoro piattaforma.

E300AJ E300AJP
Piattaforma
Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.22 m  

Entrata laterale con barra centrale a discesa sulla ringhiera  

Entrata laterale con cancello ad apertura interna  

Operatività con funzioni braccio multiple  

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato  

Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio  

Controllo di variazione di velocità per braccio inferiore, telescopico, jib e rotazione della piattaforma  

Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio  

Jib articolato 1.22 m  

JibPLUS® da 1.22 m a 4 direzioni — 

Rotazione della piattaforma motorizzata a 180°  

Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma 1  

Sistema di rilevamento carico  

Cavo di alimentazione CA in piattaforma  

Motore e trasmissione
Azionamento elettrico diretto su 2 ruote (modelli in CA)  

8 batterie a ciclo intenso 6V 305A/hr  

Controllo trazione automatico  

Impostazioni “personalizzazione” programmabili  

Test di auto-diagnosi incorporato  

Comparto batteria/elettrico chiuso  

Caricabatterie automatico da 20 amp  

Freni posteriori automatici  

Cofani in acciaio scolpiti  

Equipaggiamento funzionale e accessori
Allarme d'inclinazione a 3 gradi con spia luminosa  

Pneumatici in gomma pieni antitraccia  

Sistema di protezione passivo da buche  

Telaio stretto da 1.22 m  

Occhielli di sollevamento/ancoraggio  

Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave  

Spia di stato batteria  

Contaore  

Avvisatore acustico  

Batterie 370A/hr al posto delle batterie 305A/hr  

Allarme movimenti  

Batterie AGM da 305A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard  

Luci di lavoro piattaforma  

Lampeggiante arancione  

Spine e prese  

Serratura di sicurezza programmabile  

Protezione console acrilica  

Cuffie cilindri  

Skyguard con luce lampeggiante  

Skyguard senza luce lampeggiante  

Vassoio porta strumenti su piattaforma  

Sistema di discesa manuale  

E400AJP M400AJP E400AJPn M400AJPn 
Piattaforma
Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.22 m    

Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.52 m    

Entrata laterale con barra centrale a discesa sulla ringhiera    

Entrata laterale con cancello ad apertura interna    

Operatività con funzioni braccio multiple    

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato    

Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio    

Controllo di variazione di velocità per braccio inferiore, telescopico, jib e rotazione della piattaforma    

Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio    

Jib articolato 1.22 m    

JibPLUS® da 1.22 m a 4 direzioni    

Rotazione della piattaforma motorizzata a 180°    

Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma 1    

Sistema di rilevamento carico    

Cavo di alimentazione CA in piattaforma    

Linea dell'aria da 13 mm a piattaforma — — — —

Motore e trasmissione
Azionamento elettrico diretto su 2 ruote (modelli in CA)    

Batterie 8 x 6V 305A/hr a ciclo intenso    

Controllo trazione automatico    

Impostazioni “personalizzazione” programmabili    

Test di auto-diagnosi incorporato    

Comparto batteria/elettrico chiuso    

Caricabatterie automatico 20A    

Freni automatici su ruote posteriori    

Cofani ABS scolpiti    

Equipaggiamento funzionale e accessori
Allarme d'inclinazione a 3 gradi con spia luminosa    

Pneumatici in gomma pieni antitraccia    

Pneumatici 240/55 - 17.5 a riempimento di schiuma   — —
Pneumatici antitraccia 240/55 - 17.5 a riempimento di schiuma   — —
Telaio da 1.75 m   — —
Telaio stretto da 1.50 m — —  

Occhielli di sollevamento/ancoraggio    

Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave    

Spia di stato batteria    

Contaore    

Avvisatore acustico    

Batterie AGM da 305A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard    

Allarme movimenti    

Pacchetto luci 2    

Luci di lavoro piattaforma    

Fari di testa e di coda    

Lampeggiante arancione    

Spine e prese    

Protezione console acrilica    

Cuffie cilindri    

Skyguard con luce lampeggiante    

Skyguard senza luce lampeggiante    

Vassoio porta strumenti su piattaforma    

Sistema di discesa manuale    

Standard      Opzione     Non disponibile — Standard      Opzione     Non disponibile —

Piattaforme aeree a braccio articolato Piattaforme aeree a braccio articolato
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1  Spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie di sistema, batteria scarica, spia inclinazione e stato  
interruttore a pedale.

2 	Include luci di testa e di coda e luci di lavoro piattaforma.

1  Spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie di sistema, batteria scarica, spia inclinazione e stato  
interruttore a pedale.

2 	Include luci di testa e di coda e luci di lavoro piattaforma.

E450AJ M450AJ
Piattaforma
Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.22 m  

Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.52 m  

Entrata laterale con barra centrale a discesa sulla ringhiera  

Entrata laterale con cancello ad apertura interna  

Operatività con funzioni braccio multiple  

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato  

Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio  

Controllo di variazione di velocità per braccio inferiore, telescopico, jib e rotazione della piattaforma  

Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio  

Jib articolato 1.22 m  

Rotazione della piattaforma motorizzata a 180°  

Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma 1  

Sistema di rilevamento carico  

Cavo di alimentazione CA in piattaforma  

Linea dell'aria da 13 mm a piattaforma  

Motore e trasmissione
Azionamento elettrico diretto su 2 ruote (modelli in CA)  

8 batterie a ciclo intenso 6V 370A/hr  

Gruppo generatore a carica rapida con alimentazione diesel incorporato — 

Controllo trazione automatico  

Impostazioni “personalizzazione” programmabili  

Test di auto-diagnosi incorporato  

Comparto batteria/elettrico chiuso  

Caricabatterie automatico da 20 amp  

Freni posteriori automatici  

Cofani ABS scolpiti  

Equipaggiamento funzionale e accessori
Allarme d'inclinazione a 3 gradi con spia luminosa  

Pneumatici in gomma pieni antitraccia  

Pneumatici 240/55 - 17.5 a riempimento di schiuma  

Pneumatici antitraccia 240/55 - 17.5 a riempimento di schiuma  

Occhielli di sollevamento/ancoraggio  

Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave  

Spia di stato batteria  

Contaore  

Avvisatore acustico  

Batterie AGM da 305A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard  

Allarme movimenti  

Luci di lavoro piattaforma  

Fari di testa e di coda  

Pacchetto luci 2  

Lampeggiante arancione  

Spine e prese  

Protezione console acrilica  

Cuffie cilindri  

Skyguard con luce lampeggiante  

Skyguard senza luce lampeggiante  

Vassoio porta strumenti su piattaforma  

Sistema di discesa manuale  

E600J M600J E600JP M600JP
Piattaforma
Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.22 m    

Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.83 m    

Entrata laterale con barra centrale a discesa sulla ringhiera    

Entrata laterale con cancello ad apertura interna    

Operatività con funzioni braccio multiple    

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato    

Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio    

Controllo di variazione di velocità per braccio inferiore, telescopico, jib e rotazione della piattaforma    

Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio    

Jib articolato 1.22 m    

JibPLUS® da 1.24 m a 4 direzioni — —  

Rotazione della piattaforma motorizzata a 180°    

Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma 1    

Sistema di rilevamento carico    

Cavo di alimentazione CA in piattaforma    

Linea dell'aria da 13 mm a piattaforma   

Motore e trasmissione
Azionamento elettrico diretto su 2 ruote    

8 batterie a ciclo intenso 6V 305A/hr    

Gruppo generatore a carica rapida con alimentazione diesel incorporato —  — 

Controllo trazione automatico    

Impostazioni “personalizzazione” programmabili    

Test di auto-diagnosi incorporato    

Comparto batteria/elettrico chiuso    

Caricabatterie automatico da 23 amp    

Freni posteriori automatici    

Cofani ABS scolpiti   

Sistema di trazione integrale  — 

Equipaggiamento funzionale e accessori
Allarme d'inclinazione a 3 gradi con spia luminosa — —  

Allarme d'inclinazione a 4 gradi con spia luminosa   — —
Pneumatici 36/14LL - 22,5 antitraccia, a riempimento di schiuma    

Asse anteriore oscillante    

Occhielli di sollevamento/ancoraggio    

Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave    

Spia di stato batteria    

Contaore    

Avvisatore acustico    

Allarme movimenti    

Luci di lavoro piattaforma    

Fari di testa e di coda    

Pacchetto luci 2    

Lampeggiante arancione    

Spine e prese    

Protezione console acrilica    

Cuffie cilindri    

Sistema di prossimità Soft Touch   — —
Skyguard con luce lampeggiante    

Skyguard senza luce lampeggiante    

Sistema di prossimità della piattaforma 0,76 m x 1,22 m Soft Touch    

Sistema di prossimità della piattaforma 0,76 m x 1,83 m Soft Touch    

Vassoio porta strumenti su piattaforma    

Porta attrezzi angolare    

Sistema di discesa manuale    

Standard      Opzione     Non disponibile — Standard      Opzione     Non disponibile —

Piattaforme aeree a braccio articolato Piattaforme aeree a braccio articolato
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1  Include allarmi di movimento completi + lampeggiante arancione
2 	Include stazione di lavoro senza uscita a 12V, supporti di tubazioni, albero per elettricisti e morsetto.
³	 Include stazione di lavoro con uscita a 12V, supporti di tubazioni, morsetto. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

1930ES 2032ES 2632ES 2646ES 3246ES
Piattaforma
Estensione piattaforma di 0.90 m    — —
Estensione piattaforma di 1.27 m — — —  

Parapetti ripieghevoli     

Cancello a semi apertura     

Console del quadro comandi rimovibile     

Punti di attacco funi     

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato     

Comando proporzionale della velocità di salita/discesa     

Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione     

Sistema di rilevamento carico     

Motore e trasmissione
4 batterie a ciclo intenso 6V 220A/hr     

Trazione positiva automatica     

Impostazioni “personalizzazione” programmabili     

Test di auto-diagnosi incorporato     

Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico     

Caricabatterie automatico da 20 amp     

Doppia trazione anteriore elettrica diretta a motore per guida e sterzo     

Freni automatici della doppia trazione     

Rilascio del freno di emergenza     

Equipaggiamento funzionale e accessori
Sistema di protezione passivo da buche     

Cavo CA a piattaforma     

Linea dell'aria da 13 mm a piattaforma     

Spia di stato batteria     

Contaore     

Cancello parete in gesso —    

Luci di lavoro sulla piattaforma     

Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione     

Puntelli di manutenzione del pantografo     

Discesa manuale     

Avvisatore acustico     

Batterie AGM da 220A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard     

Pneumatici pieni antitraccia (323 x 100)  — — — —
Pneumatici pieni antitraccia (406 x 125) —    

Batterie 245A/hr al posto delle batterie 220A/hr —    

Occhielli di sollevamento     

Rilevamento pendenza variabile     

Luce e allarme di inclinazione     

Allarme movimenti     

Allarme di discesa     

Gruppo allarmi ¹     

Imbottitura piattaforma     

Porta pannelli —    

Supporti tubazioni —    

Stazione di lavoro con uscita a 12 V     

Stazione di lavoro senza uscita a 12 V     

Gruppo elettrico ² — — —  

Gruppo idraulico ³ — — —  

Occhielli di ancoraggio     

Cavità per elevatore a forche     

Lampeggiante arancione     

Spine e prese     

Standard      Opzione     Non disponibile — Standard      Opzione     Non disponibile —

Piattaforme aeree a pantografo Piattaforme aeree a pantografo

6RS 10RS 1532R 1932R 4045R
Piattaforma
Estensione piattaforma di 0,71 m  —   —
Estensione piattaforma di 0.98 m —  — — 

Parapetti pieghevoli     

Cancello a semi apertura     

Console del quadro comandi rimovibile     

Punti di attacco funi     

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo  
a dita integrato     

Comando proporzionale della velocità di salita/discesa     

Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione     

Sistema di rilevamento carico     

Motore e trasmissione
4 batterie a ciclo prolungato 6V 220A/hr     —
4 batterie a ciclo prolungato 12V 150 A/hr — — — — 

Trazione positiva automatica   — — 

Impostazioni “personalizzazione” programmabili     

Test di auto-diagnosi incorporato     

Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico     

Caricabatterie automatico da 20 amp     

Front wheel hydraulic drive motors     

Freni automatici della doppia trazione (su ruote posteriori)     

Rilascio del freno di emergenza     

Equipaggiamento funzionale e accessori
Sistema passivo di protezione da buche     

Cavo CA a piattaforma     

Indicatore di livello carica della batteria     

Contaore     

Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione     

Puntelli di manutenzione del pantografo     

Discesa manuale     

Avvisatore acustico     

Batterie AGM da 150A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard — — — — 

Batterie AGM da 220A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard     —
Pneumatici pieni antitraccia (323 x 100)  —   —
Pneumatici pieni antitraccia (406 x 127) —  — — 

Punti di ancoraggio e sollevamento     

Luce e allarme di inclinazione     

Allarme movimenti     

Supporti tubazioni —  — — 

Cavità per elevatore a forche     

Lampeggiante arancione     
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1  Include allarmi di movimento completi + lampeggiante arancione ¹ Incluso con interruttore sul cavo CA per opzione corrente in piattaforma. NB: deve essere specificata alimentazione da 110V o 230V

3369LE M3369 4069LE M4069
Piattaforma
Estensione piattaforma di 0,91 m    

Parapetti ripieghevoli    

Cancello a chiusura automatica    

Console del quadro comandi rimovibile    

Punti di attacco funi    

Comando con joystick completamente  proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato    

Comando proporzionale della velocità di salita/discesa    

Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione    

Sistema di rilevamento carico    

Selezione azionamento a 2 velocità    

Motore e trasmissione
Azionamento elettrico diretto su 2 ruote    

8 batterie a ciclo prolungato 6V 370A/hr    

Gruppo generatore a carica rapida con alimentazione diesel incorporato —  — 

Controllo trazione automatico    

Impostazioni “personalizzazione” programmabili    

Test di auto-diagnosi incorporato    

Comparti batterie asportabili    

Caricabatterie automatico da 20 amp    

Freni posteriori automatici    

Cofani in acciaio scolpiti    

Sistema di trazione integrale —  — 

Equipaggiamento funzionale e accessori
Allarme d'inclinazione a 3 gradi con spia luminosa    

Protezione pantografi in acciaio    

Martinetti idraulici di livellamento    

Pneumatici antitraccia 240/55 - 17.5 a riempimento di schiuma    

Asse posteriore oscillante con SSA (sistema sblocco azionamento)    

Occhielli di sollevamento/ancoraggio    

Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione    

Puntelli di manutenzione del pantografo    

Cavo CA a piattaforma    

Linea dell'aria da 13 mm a piattaforma    

Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave    

Spia di stato batteria    

Contaore    

Avvisatore acustico    

Batterie AGM da 390A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard    

Allarme movimenti    

Allarme di discesa    

Pacchetto allarmi 1    

Discesa di emergenza ad azionamento manuale    

Luci di lavoro sulla piattaforma    

Lampeggiante arancione    

Spine e prese    

8E 8EL 8EL_XL 10E 10EL 12E 12E Plus
Piattaforma
Piattaforma in acciaio 0.85 x 0.90 m (lungh. x largh.)  — — —
Piattaforma in acciaio 0,90 x 0,70 m (lungh. x largh.) —  — —
Piattaforma in acciaio 0.70 x 1.05 m (lungh. x largh.) — —  

Piattaforma XL 1.10 m x 0.90 m (lungh. x largh.)  — — —
Ingresso posteriore a barra scorrevole    

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato    

Mini joystick consentono il controllo proporzionale dei movimenti di sollevamento/
discesa colonna e jib (e telescopico sui modelli da 12 m)    

Jib articolato da 1.17 m  — — —
Jib articolato da 1.60 m —  — —
Jib articolato da 3.19 m — —  —
Jib articolato da 4.14 m — — — 

Abilitazione funzioni con display LCD ingrandito    

Sistema di rilevamento carico    

Cavo di alimentazione CA in piattaforma    

Rotazione della piattaforma alimentata — —  

Linea dell'aria da 8 mm a piattaforma    

Portautensili ampio    

Motore e trasmissione
Trazione elettrica diretta anteriore    

Motori a trazione CA senza spazzole    

Batterie monoblocco a ciclo prolungato 24V 185A/hr  — — —
Batterie AGM sigillate 24V 180A/hr al posto delle standard  — — —
Batterie di trazione 24V-240A/hr —  — —
Batterie al gel 24V 240A/hr e carica batterie incorporato 230V HF —  — —
Batterie monoblocco a ciclo prolungato 48V 260A/hr — —  

Batterie AGM sigillate 48V 255A/hr al posto delle standard — —  

Caricabatterie a bordo 110V/230V HF    

Riempimento batterie alimentato    

Risparmio automatico di energia (Power Save) quando inattivo    

Blocco funzionamento con carica bassa    

Diagnostiche di bordo con display integrato    

Freni posteriori automatici    

Cofani in poliestere sagomato    

Equipaggiamento funzionale e accessori
Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°    

Sistema di rilevamento tensione catena    

Allarme d'inclinazione a 2 gradi con spia luminosa    

Allarme d'inclinazione a 3 gradi con spia luminosa — —  

Pneumatici pieni antitraccia 406 x 125   — —
Pneumatici pieni antitraccia 457 x 178 — —  

Sistema passivo di protezione da buche   — —
Telaio ampio da 0,99 m   — —
Telaio ampio da 1,20 m — —  

Anelli di sollevamento/ancoraggio    

Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave    

Indicatore di batteria scarica    

Contaore    

Avvisatore acustico    

Sistema di orientamento della trazione    

Allarme acustico   — —
Luce di lavoro della piattaforma a LED — —  

Punti di attacco funi    

Lubrificanti compatibili con alimenti    

Lubrificanti per basse temperature   — —
Lampeggiante Zenon    

Spine e prese 1    

Sistema di discesa manuale    

Sistema di prossimità della piattaforma 0,70 m x 1,05 m Soft Touch — —  

Standard      Opzione     Non disponibile —

Standard      Opzione     Non disponibile —

Piattaforme aeree a pantografo Piattaforme aeree a pantografo
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1	 Sostituisce motori elettrici e a combustione
² Combinazione di comando radio e comando idraulico su questo modello 1  Sostituisce sia i motori a combustione che elettrici

X14J X17J X19J X23J
Piattaforma
Piattaforma da 2 persone in alluminio 0.69 m x 1.30 m  —  

Piattaforma da 2 persone in alluminio 0.62 m x 1.30 m — — — —
Piattaforma da 2 persone in alluminio 0.76 m x 1.30 m —  — —
Piattaforma da 1 persone in alluminio 0.59 m x 0.79 m  —  

Piattaforma da 1 persone in alluminio 0.69 m x 0.79 m — — — —
Piattaforma da 1 persone in alluminio 0.73 m x 0.79 m —  — —
Ingresso posteriore a barra scorrevole    

Interruttore a pedale    

Comandi completamente proporzionali    

Jib articolato    

Rotazione della piattaforma motorizzata (124°) —   

Comando remoto (via cavo alla piattaforma)  —  

Comando remoto completo di guida e stabilizzazione —  — —
Display LCD multilingue su console piattaforma    

Blocco e sensore di posizionamento console comandi sulla piattaforma    

Diagramma di lavoro con sistema di rilevamento carico integrato     

Piattaforma progettata per garantire facilità di rimozione/passaggio    

Cavo CA collegato alla piattaforma    

Linea dell'aria/acqua da 6.5 mm (1/4”) collegata alla piattaforma    

Motore e trasmissione
Motore Honda GX270 - 6,6 kW (9HP) benzina  — — —
Motore Honda GX390 - 9,6 kW (13HP) benzina  — — —
Motore Honda iGX440 - 11 kW (15HP) benzina —   

Motore Hatz IB30 - 5.4 kW (7.5HP) diesel  — — —
Motore Hatz IB40 - 7.5 kW (10HP) diesel —   —
Motore Perkins 402.05 - 10.2 kW (14HP) diesel — — — 

Motore elettrico 220V, 50Hz - 2.2 kW    

Motore elettrico 110V, 50Hz - 2.2 kW    

Protezione motore    

Pacchetto di alimentazione agli ioni di litio 100A/hr 48V 1    —
Pacchetto di alimentazione agli ioni di litio 100A/hr 72V 1 — — — 

Cingoli in gomma neri a profilo ribassato 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m    —
Cingoli in gomma antitraccia a profilo ribassato 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m    —
Cingoli in gomma neri a profilo rialzato 1.24 m x 0.18 m x 0.31 m    —
Cingoli in gomma neri a profilo rialzato 1.76 m x 0.23 m x 0.38 m — — — 

Cingoli in gomma antitraccia a profilo rialzato 1.76 m x 0.23 m x 0.38 m — — — 

Equipaggiamento funzionale e accessori
Stabilizzazione automatica    

Doppia area di stabilizzazione automatica — — — 

Piastre d’appoggio degli stabilizzatori antitraccia    

Protezione cilindro a stelo sugli stabilizzatori    

Spegnimento automatico quando fuori livello    

Ritrazione/estensione cingolo alimentata —   

Rotazione torretta girevole non continua a 361°    

Rotazione torretta girevole non continua a 300° — — — —
Indicatore e sensore di allineamento della torretta girevole    

Tre sistemi di discesa di emergenza    

Comandi elettro-idraulici     —  2  

Comandi idraulici a pressione completi —    2 — —
Seconda velocità di traslazione (elevata)    

Punti di ancoraggio e sollevamento    

X15J Plus X17J Plus X20J Plus X26J Plus
Plataforma
Piattaforma da 2 persone in alluminio 0.69 m x 1.30 m    

Ingresso posteriore a barra scorrevole    

Interruttore a pedale    

Comandi completamente proporzionali    

Jib articolato    

Rotazione della piattaforma motorizzata (124°)    

Comando remoto (via cavo alla piattaforma)    

Comando remoto completo di guida e stabilizzazione    

Display LCD multilingue su console piattaforma    

Blocco e sensore di posizionamento console comandi sulla piattaforma    

Diagramma di lavoro con sistema di rilevamento carico integrato    

Piattaforma progettata per garantire facilità di rimozione/passaggio    

Cavo CA collegato alla piattaforma    

Linea dell'aria da 6.5 mm a piattaforma    

Motor y transmisión
Motore Honda iGX440 - 11 kW (15HP) benzina    —
Motore Hatz IB40 - 7.5 kW (10HP)  diesel   — —
Motore Perkins 402.05- 10.2 kW (14HP)  diesel — —  —
Motore Kubota D905 - 16 kW (21.6HP) diesel — — — 

Motore elettrico 220V, 50Hz - 2.2 kW    

Motore elettrico 110V, 50Hz - 2.2 kW    

Protezione motore    

Pacchetto di alimentazione agli ioni di litio 100A/hr 48V 1   — —
Pacchetto di alimentazione agli ioni di litio 100A/hr 72V 1 — —  —
Pacchetto di alimentazione agli ioni di litio 100A/hr 83V 1 — — — 

Cingoli in gomma neri a profilo ribassato 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m   — —
Cingoli in gomma antitraccia a profilo ribassato 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m   — —
Cingoli in gomma neri a profilo ribassato 1.46 m x 0.2 m x 0.35 m — —  —
Cingoli in gomma antitraccia a profilo ribassato 1.46 m x 0.2 m x 0.35 m — —  —
Cingoli in gomma a profilo rialzato 1.76 m x 0.23 m x 0.38 m — — — 

Cingoli in gomma antitraccia a profilo rialzato 1.76 m x 0.23 m x 0.38 m — — — 

Equipo funcionales y accesorios
Piastre d’appoggio degli stabilizzatori antitraccia    

Protezione cilindro a stelo sugli stabilizzatori    

Spegnimento automatico quando fuori livello    

Ritrazione/estensione cingolo alimentata    

Rotazione torretta girevole non continua a 360°    

Indicatore e sensore di allineamento della torretta girevole    

Tre sistemi di discesa di emergenza    

Comandi elettro-idraulici    

Comandi idraulici a pressione completi — — — —
Seconda velocità di traslazione (elevata)    

Punti di ancoraggio e sollevamento    

Tasche a forca laterali    

Standard      Opzione     Non disponibile — Standard      Opzione     Non disponibile —

Piattaforme aeree cingolate compatte Piattaforme aeree cingolate compatte
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DUO
Piattaforma
Piattaforma operatore con doppia entrata laterale 0.75 m x 0.65 m (largh. x lungh.) 

Vassoio portamateriali motorizzato 0.75 m x 0.50 m (largh. x lungh.) 

Comandi con interblocchi di sicurezza 

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato 

Comandi dedicati al vassoio portamateriali 

Punti di attacco funi 

Motore e trasmissione
4 batterie a ciclo prolungatoo 6V 180A/Hr 

Caricabatterie automatico ad alta frequenza e doppia tensione 

Indicatore stato batterie su piattaforma 

Indicatore batteria scarica con funzione di interruzione su carica bassa 

Azionamento elettrico diretto su 2 ruote 

Motori a trazione CA senza spazzole 

Azionamento freno 

Equipaggiamento funzionale e accessori
Colonna in alluminio estruso non rotante a bassa manutenzione 

Sistema passivo di protezione da buche 

Pneumatici in gomma pieni antitraccia 

Telaio larghezza 0,78 m 

Discesa manuale 

Segnalazione e allarme inclinazione 2° 

Interruttore generale con blocco a chiave 

Contaore 

Punti di ancoraggio per trasporto 

Anello di sollevamento per gru 

Cavità per sollevatore a forche 

Avvisatore acustico 

Batterie AGM da 220A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard 

Allarme di discesa 

Lampeggiante Xenon 

Lubrificanti e olio idraulico compatibili con alimenti 

Lubrificanti per basse temperature 

15 MVL 20 MVL
Piattaforma
Piattaforma stock picking con entrata anteriore e laterale 0.71 m x 1.22 m (largh. x lungh.)  

Corrimano multi posizione  

Piattaforma con entrata laterale 0.69 m x 0.58 m (largh. x lungh.) con vassoio portamateriali 0.69 m x 0.58 m — 

Piattaforma estensibile con entrata a barra scorrevole 0.66 m x 1.24 m (largh. x lungh.)  

Piattaforma stretta con entrata a barra scorrevole 0.56 m x 0.64 m (largh. x lungh.)  

Comandi con interblocchi di sicurezza  

Comando a joystick completamente proporzionale singolo per marcia/sterzata Point & Go®  

Comando joystick per sollevamento e traslazione  

Comando elevazione a velocità variabile  

Sistema di rilevamento carico  

Punti di attacco funi  

Motore e trasmissione
2 x batterie da 12V AGM sigillate, 100A/hr esenti da manutenzione  

Caricabatterie automatico da 5 ore  

Sistema di diagnostica incorporato  

Comando di spegnimento automatico per protezione batterie  

Indicatore batteria scarica (posto su piattaforma e base)  

Azionamento elettrico diretto su 2 ruote  

Mozzi con motoriduttori ad alta resistenza  

Pneumatici e ruote antitraccia  

Azionamento freno  

Cavo alimentazione CA sulla piattaforma  

Pneumatici antitraccia  

Equipaggiamento funzionale e accessori
Colonna in alluminio anodizzato a bassa manutenzione  

Sistema di protezione passivo da buche  

Discesa manuale  

Spia e allarme d’inclinazione  

Serratura di sicurezza programmabile a 4 cifre  

Interruttore generale con blocco a chiave  

Contaore  

Punti di ancoraggio per trasporto  

Anello di sollevamento per gru  

Cavità per sollevatore a forche  

Avvisatore acustico  

4 x batterie sigillate AGM 6V,210A/hr esenti da manutenzione  

Allarme movimento  

Lampeggiante arancione  

Vassoio utensili (0,20 m x 0,46 m x 0,13 m)  

Cestello con tubo fluorescente  

Sensore ostruzione e sistema di controllo — —
Supporto tappeto — —

Standard      Opzione     Non disponibile — Standard      Opzione     Non disponibile —

Sollevatori verticali di persone Sollevatori verticali di persone
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10 MSP
Piattaforma
Piattaforma operatore 0.64 m x 0.50 m (largh. x lungh.) con cancelli doppia anta a chiusura automatica 

Vassoio portamateriali alimentato motorizzato 0.64 m x 0.70 m (largh. x lungh.) 

Pianale di trasporto su telaio 

Comandi con interblocchi di sicurezza 

Comando a joystick completamente proporzionale singolo per marcia/sterzata Point & Go® 

Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione 

Comando elevazione a velocità variabile 

Punti di attacco  funi 

Motore e trasmissione
4 x batterie da 6V AGM sigillate, 200A/hr esenti da manutenzione 

Caricabatterie automatico da 5 ore 

Sistema di diagnostica incorporato 

Comando di spegnimento automatico per protezione batterie 

Indicatore batteria scarica (posto su piattaforma e base) 

Azionamento elettrico diretto su 2 ruote 

Mozzi con motoriduttori ad alta resistenza 

Pneumatici e ruote antitraccia 

Azionamento freno 

Pneumatici antitraccia 

Equipaggiamento funzionale e accessori
Colonna in alluminio anodizzato a bassa manutenzione 

Sistema di protezione passivo da buche 

Discesa manuale 

Spia e allarme d’inclinazione 

Serratura di sicurezza programmabile a 4 cifre 

Interruttore generale con blocco a chiave 

Contaore 

Punti di ancoraggio per trasporto 

Cavità per elevatore a forche 

Avvisatore acustico 

Allarme movimento 

Lampeggiante arancione 

Sistema di guida a rulli 

1230E
Piattaforma
Cancello con doppia anta a chiusura automatica 

Console del quadro comandi rimovibile 

Punti di attacco funi 

Comando con joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato 

Comando proporzionale della velocità di salita/discesa 

Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione 

Motore e trasmissione
4 x batterie a ciclo prolungato 6V 220A/hr 

Trazione positiva automatica 

Impostazioni “personalizzazione” programmabili 

Test di auto-diagnosi incorporato 

Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico 

Caricabatterie automatico da 20 amp 

Doppia trazione anteriore elettrica diretta a motore per guida e sterzo 

Freni automatici della doppia trazione 

Rilascio del freno di emergenza 

Equipaggiamento funzionale e accessori
Sistema di protezione passivo da buche 

Cavo CA a piattaforma 

Spia di stato batteria 

Contaore 

Colonna in acciaio a 3 sezioni 

Discesa manuale 

Avvisatore acustico 

Batterie AGM da 220A/hr esenti da manutenzione al posto delle standard 

Pneumatici pieni antitraccia (323 x 100) 

Luce e allarme di inclinazione 

Allarme movimenti 

Allarme di discesa 

Pacchetto allarmi 1 

Occhielli di ancoraggio 

Lampeggiante arancione 

Spine e prese 

Standard      Opzione     Non disponibile — Standard      Opzione     Non disponibile —

Sollevatori verticali di persone Sollevatori verticali di persone
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1	 Comprende caricabatterie da 5 ore
2 	Applicabile solo ai modelli alimentati in CC

20AM 25AM 30AM 36AM 41AM
Piattaforma
Piattaforma con entrata a barra scorrevole 0.66 m x 0.66 m (largh. x lungh.)     

Piattaforma stretta con entrata a barra scorrevole 0.56 m x 0.64 m (largh. x lungh.)     

Piattaforma estensibile 0.66 m x 1.25 m (lungh. x largh.) — — — — —
Comandi con interblocchi di sicurezza     

Sistema di rilevamento carico     

Punti di attacco funi     

Cavo di alimentazione CA in piattaforma     

Alimentazione e telaio
Funzionamento con rete 110V o 230V (modelli in CA)     

Funzionamento con batterie ciclo prolungato 12V 100A/hr (modelli in CC)     

Batteria sigillata AGM 12V 100A/hr esente da manutenzione 1     

Comparto batteria e caricabatterie asportabili     

Caricabatterie automatico da 20 amp     

Telaio a 6 ruote con stabilizzatori disposti a ‘X’     

Interblocchi stabilizzatori con indicatori a LED     

Pneumatici e ruote antitraccia     

Freno a pavimento con funzione di interblocco sollevamento — — — — —
Dispositivo di caricamento rulli     

Kit di estensione scavalcamento con distanza di 1.09 m     

Kit di estensione scavalcamento con distanza di 1.40 m     

Equipaggiamento funzionale e accessori
Colonna in alluminio anodizzato a bassa manutenzione     

Cavi di sequenza caricati a molla     

Spia di stato batteria 2     

Discesa manuale     

Serratura di sicurezza programmabile a 4 cifre     

Interruttore generale con blocco a chiave     

Contaore     

Punti di ancoraggio per trasporto     

Anello di sollevamento per gru     

Cavità per elevatore a forche     

Cestello con tubo fluorescente     

Vassoio utensili (0.20 m x 0.46 m x 0.13 m)     

Allarme di discesa     

Comando abbassamento di emergenza     

Lampeggiante arancione     

Standard      Opzione     Non disponibile —

Sollevatori verticali di persone Note
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Modulo n.: JLG-TSG-ELEC-IT-0517  Cod. art.: 0517JLG_0004

JLG Industries, Inc. è leader nella progettazione e produzione di attrezzature 
per l’accesso, relativi servizi e accessori

JLG dispone di impianti produttivi negli Stati Uniti, in Francia, Romania, Cina e Belgio. I clienti 
in tutta Europa, Scandinavia, Africa e Medio Oriente possono contare su una rete di vendita e 
assistenza ideata per fornire il massimo livello di supporto.

www.jlg.com         JLG è un’azienda appartenente a Oshkosh Corporation.
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Tel: +49 (0) 421 693 500
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Max-Planck-Straße 21
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España
Tel: +34 93 772 47 00
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Trapadella, 2 
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Tel: +33 (0) 553 88 31 70
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ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins
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Tel: +39 02 9359 5210
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Tel: +7 (495) 967 79 14 
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